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1. WYMAGANIA OGOLNE

11. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczace wymagan drogowych i architektonicznych dla projektowanych
nawierzchni. Szczegétowe warunki wykonania i odbioru rob6t zawarte zostaty w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét.

1.2. PROBKI

Probki wszystkich materiatdw nawierzchniowych (gornych, widocznych warstw) do akceptacji przez Nadzér Autorski
przed ztozeniem zamdwienia.

1.3. WYMAGANIE DOTYCZACE GRUNTU RODZIMEGO

Jezeli grunty rodzime nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem warstwy konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej warto$ci Is. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Jedng z metod moze byc¢ stabilizacja cementem
zgodnie z PN-S-96012.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PN-B-19701. W
przypadkach koniecznych nalezy stosowa¢ nastepujace dodatki: chlorek wapniowy PN-C-84127, wapno PN-B-30020,
popioty lotne PN-S-96035. Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa nie moze
przekraczaé 8%.

1.4. GENERALNE WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE DO SPOSOBU UKLADANIA ELEMENTOW WARSTWY
SCIERALNEJ NAWIERZCHNI

Na rysunku D101, punkty, od ktorych nalezy zacza¢ uktadanie poszczegoinych nawierzchni oraz kierunki uktadania.

Szczegbtowo rozrysowano uktad nawierzchni. We wszystkich przypadkach nalezy zastosowac sig do wytycznych na rysunku
D101 oraz zasad opisanych w dalszych rozdziatach niniejszej dokumentacji dotyczacych poszczegdlnych nawierzchni. W
przypadku watpliwosci co do sposobu uktadania nalezy niezwtocznie poinformowa¢ Nadzér Autorski.

Wypetnienie przestrzeni pomiedzy elementami za pomocg zapraw musi by¢ wykonane w taki sposoéb aby nie zniszczyé
faktury materiatu (szczegoinie wazne w przypadku stopni z prefabrykatow oraz ptyt betonowych).

1.5. GENERALNE WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE DO SPOSOBU UKLADANIA OBRZEZY | KRAWEZNIKOW

1. Narozne potgczenia kraweznikow [ obrzezy wykonywaé
poprzez docinanie sasiadujgcych elementdéw wzdtuz siecznej kata tworzonego przez te elementy.

2. W przypadku nawierzchni utwardzonych na terenie wykonczenie krawedzi obrzezami powinno by¢ zlicowane z
powierzchnig nawierzchni.

3. We wszystkich przypadkach, sposob uktadania oraz dob6r kolorystyki materiatow na nawierzchnie wg wytycznych
w opisie i w cze$ci rysunkowej. Ostateczna akceptacja w ramach Nadzoru Autorskiego. W razie rozbieznosci ze
stanem istniejgcym oraz ewentualnych watpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z projektantami. Rozwigzanie
ewentualnych kolizji i korekta uzgadniana przez Nadzor Autorski w terenie.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 3
wykazie marek i produktéw referencyjnych



PROJEKT NASADZEN ROSLINNYCH DLA SKWERU Z PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
POMNIKIEM STEFANA ZEROMSKIEGO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PLENERIA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Arabska 7, 03-977 Warszawa,
tel. (+48 22) 511 17 72, fax. (+48 22) 617 66 14

2. SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA UKLADU KONSTRUKCYJNEGO

Ukfad konstrukcyjny nawierzchni zréznicowano ze wzgledu na rodzaj ruchu (pieszy / kotowy). Warstwy konstrukcyjne dla
poszczegolnych typdw nawierzchni zgodnie z tabelg ponizej oraz rys. D101, D401,

2.1. Nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych 50x50 cm, kolor szary

7cm Plyty betonowe 50x50cm spoinowane zasypka cementowo-piaskowg

3-(5)cm | Podsypka cementowo-piaskowa

8cm Mieszanka optymalna 0-31,5mm

12cm Ttuczen kamienny 31,5-63,5 mm lub tluczen betonowy
Geowtdknina np. TYPAR SF 65 DUPONT

10cm Pospdtka

Geowtoknina np. TYPAR SF 65 DUPONT
Zageszczony grunt rodzimy Wz=0,98-1

2.2. Nawierzchnia mineralna jezdna

3cm Warstwa wierzchnia DELIT —0/8mm

5cm Warstwa podbudowy — BASE uziarnienie 0/16mm

12cm Warstwa nosna ttuczniowa 0/32 mm stab. mechanicznie

20cm Podbudowa z kruszywa tamanego (warstwa wyréwnawcza)

Zageszczony grunt rodzimy Wz=0,98-1

2.3. Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11cm, szarej

9/11cm Kostka kamienna wyréwnywana po wbudowaniu spoinowana zasypka cementowo-piaskowq

3-(5)cm  Podsypka cementowo-piaskowa

15¢cm Ttuczen kamienny 31,5-63,5 mm lub tluczen betonowy

10cm Pospdtka

Zageszczony grunt rodzimy Wz=0,98-1

2.4. Nawierzchnia z ptyt granitowych Zimnik Drobny 40x60cm, kolor jasny szary

6cm Plyty granitowe 40x60cm

3-(5)cm  Podsypka cementowo-piaskowa

8cm Mieszanka optymalna 0-31,5mm

12cm Ttuczen kamienny 31,5-63,5 mm lub tluczen betonowy

Geowtdknina np. TYPAR SF 65 DUPONT
10cm Pospdtka

Geowtoknina np. TYPAR SF 65 DUPONT
Zageszczony grunt rodzimy Wz=0,98-1

Dopuszcza sie zastosowanie rdwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 4
wykazie marek i produktéw referencyjnych
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3. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW NAWIERZCHNI

3.1. Nawierzchnia z ptyt betonowych 50X50cm

Nawierzchnia piesza w czesSci centralnej skweru.

WYMIARY:
wymiary w rzucie w osiach fug wynosi 50x50 cm.

SPECYFIKACJA:
Beton:

= klasa C35/45;

= kruszywo do betonu wg PN-EN 12620+A1:2008- grys granitowy;
max wymiar ziaren kruszywa mniejszy lub réwny:

0 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego prefabrykatu;

cement wg PN-EN 197-1:2002- min. CEM-I 42,5;
piasek wg PN-EN 12620+A1:2008 - gatunek 1;
woda PN-EN 1008:2004 — odmiana 1;
konsystencja K-3;
klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1: XD3 - korozja spowodowana chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej;
nasigkliwo$¢ ponizej 5%;
szczelno$¢ min. W-8;
mrozoodporno$¢ min. F -150
domieszki do betonu wg PN-EN 934-2:2002 — max udziat 0,2-5,0% masy cementu;
nie dopuszcza sie stosowania uptynniaczy i dodatkow do cementu, tj. popiét itp.
$cieralnos¢ na tarczy Boehme'go wg PN-B-04111; max 3,5mm;
ochrona betonu — powierzchnie zabezpieczone preparatem do powierzchniowego utwardzania Sikafloor®-
CureHard LI (dawniej Sika® LITHIXIL) lub rGwnowaznym;

= powierzchnia o jednolitej kolorystyce, gtadka, bez peknie¢, rakdw, rys i innych wad; dopuszczalne wgtebienia i

wypuktosci max 2mm. Uszkodzone elementy nalezy wymienic;

Projektowanie sktadu betonu oraz jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-EN 206-1:2003.

Materiat do fugowania - wg projektu drogowego.
PROBKI

Prébki wszystkich materiatéw do akceptaciji przez Nadzér Autorski.
DOKLADNOSC WYKONANIA

Ksztatt i wymiary zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiardw:

= Plyty: +/-1mm;

= Fazowanie krawedzi: +/-0,5mm;
Wszystkie rodzaje zastosowanych potaczen, uszczelnien oraz poszczegdlne rozwigzania systemowe do akceptacii
Nadzoru Autorskiego. Akceptacji przez Nadzor Autorski podlegajg réwniez rozwigzania rozrysowane i opisane w
niniejszym opracowaniu.

KOLORYSTYKA:
Jasny szary;

WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE DO SPOSOBU UKLADANIA:

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 5
wykazie marek i produktéw referencyjnych
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Piyty nalezy uktada¢ z fugg 3mm, zachowujac ciggto$¢ spoin podtuznych i poprzecznych. Na rysunku wskazano punkty, od
ktérego nalezy rozpocza ukfadanie piyt, kierunek uktadania oraz gtowne miejsca styku i docinania ptyt. Plyty nalezy
uktadac stycznie do elementu wyznaczajacego kierunek. W przypadku przebiegu po linii tamanej i wystgpienia zmiany
kierunku ptyty nalezy docina¢ wzdtuz siecznej kata tworzonego przez sasiadujgce ramiona krzywej. Plyty muszg by¢
docinane tak, by uktad byt symetryczny wzgledem linii ciecia. W przypadku konieczno$ci ciecia ptyt ze wzgledu na spadki
nawierzchni — krawedz ciecia nalezy spoinowac fugg wysokowytrzymatg np.: typu SOPRODUR HF-8. Kolor dostosowany do
koloru elementu. Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie przed zabrudzeniem. Prébki fugi w zestawieniu z kamieniem do akceptacii
Nadzoru Autorskiego. Fugi pomiedzy ptytami wypetnia¢ zasypka cementowo-piaskowa,

3.2. Nawierzchnia mineralna

Nawierzchnia jezdna zlokalizowana na tytach infoBoxu.

DOSTAWCA:

GCL Sp.zo.0.

ul. Pabianicka 26/6
04-219 Warszawa

woj. mazowieckie

tel. +48 (022) 616 41 70
fax. +48 (022) 616 05 31
réwnowazny

WYMIARY:
uziarnienie: 0-11mm

SPECYFIKACJA:

produkt:

Natural Gray firmy GCL, lub réwnowazny

materiat: czysty naturalny materiat budowlany o statej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%)
i mieszanki piaskowo-zwirowej dopasowanej kolorystycznie do warstwy dynamiczne;j.

materiat odporny na czynniki atmosferyczne, niebrudzacy, niepylacy.

KOLORYSTYKA:
Nawierzchnia mineralna w kolorze popielatym

MONTAZ:
wg zalecen Producenta

3.3. Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 szara

Nawierzchnia zlokalizowana na tytach infoBoxu oraz jako uzupetnienie na skrzyzowaniu ulic 10 Lutego oraz Swigtojanskiej.
DOSTAWCA:

WYMIARY:

9/11cm

SPECYFIKACJA:
materiat: granit Strzegom

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 6
wykazie marek i produktéw referencyjnych
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mrozoodporno$¢: catkowita
powierzchnia: wyrbwnywana po wbudowaniu — pfomieniowana

KOLORYSTYKA:
kolor szary

WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE DO SPOSOBU UKLADANIA:

Kostke nalezy uktadac tak, aby spoiny poprzeczne byty prostopadte do kraweznika/murka. Nalezy zachowac ciggtos$¢ spoin
prostopadtych do kraweznika. Spoiny +- rownolegte do kraweznika - z przesunigciem. Spoiny nie wigksze niz 10 mm.
Maksymalne nieréwnosci pionowe — 5 mm po procesie wyréwnywania po wbudowaniu. Maksymalna ogdlna powierzchnia
spoin nie moze przekraczac 10 %. Sposdb utozenia powinien nawigzywac do istniejacych nawierzchni z kostki biegnacych
wzdhuz ul.10 Lutego i Swietojariskiej.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 7
wykazie marek i produktéw referencyjnych
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3.4. Nawierzchnia z plyt granitowych Zimnik Drobny

Nawierzchnia zlokalizowana przed wiezg widokowa na catej jej szerokosci

DOSTAWCA:

"Zimnik" Sp. z 0.0. Kopalnia Granitu
59-407 Zimnik 37

tel/fax. 76 872 84 60

www.zimnik.pl

WYMIARY:
600x400x60mm

SPECYFIKACJA:

Plyty kamienne

materiat; granit

mrozoodporno$¢: catkowita

chemoodporno$¢: produkt odporny na dziatanie kwasow, tugdw (sél do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i
alkohol.

Wykonczenie powierzchni: ptomieniowana

KOLORYSTYKA:
kolor jasny szary

SPOSOB UKLADANIA:

Plyty nalezy uktada¢ z fugg 3mm, zachowujac ciggto$¢ spoin podtuznych i poprzecznych. Na rysunku wskazano punkty, od
ktérego nalezy rozpoczal ukfadanie piyt, kierunek uktadania oraz gtowne miejsca styku i docinania ptyt. Plyty nalezy
uktadac¢ stycznie do elementu wyznaczajacego kierunek. W przypadku przebiegu po linii tamanej i wystapienia zmiany
kierunku ptyty nalezy docina¢ wzdtuz siecznej kata tworzonego przez sasiadujgce ramiona krzywej. Plyty muszg by¢
docinane tak, by uktad byt symetryczny wzgledem linii ciecia. W przypadku konieczno$ci ciecia ptyt ze wzgledu na spadki
nawierzchni — krawedz ciecia nalezy spoinowac fuga wysokowytrzymatg np.: typu SOPRODUR HF-8. Kolor dostosowany do
koloru elementu. Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie przed zabrudzeniem. Prébki fugi w zestawieniu z kamieniem do akceptacji
Nadzoru Autorskiego. Fugi pomiedzy ptytami wypetnia¢ zasypka cementowo-piaskowa,

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 8
wykazie marek i produktéw referencyjnych
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3.5. Podesty drewniane

Podesty w centralnej czesci skweru na wprost wyjcia z infoBoxu. W projekcie s trzy rodzaje podestéw. Podzielone je ze
wzgledu na rodzaj podbudowy na jakiej montowany zostanie dek w systemie np.: Dry-Deck.

Wyrézniamy montaz na wylewce betonowej, DETAL 7/402 - legary montazowe uktadane sg na geowtdkninie roztozonej na
wylewce betonowe;.

Drugi rodzaj - legary montazowe uktadane na warstwie zwiru.

Natomiast trzeci rodzaj podestéw to stopnie drewniane. Legary montazowe uktadane sg na stalowej spawanej ramie.

DOSTAWCA:

DECK-DRY Polska Sp. z 0.0.
ul. Abrahama 48

80-307 Gdansk-Oliwa

lub rownowazny

WYMIARY:

- deska tarasowa z kapinosami: 145x 25mm dt. 6m

- systemowy legar: 30x50mm dt. 6m

- podkiadka systemowa dystansowa (pomiedzy kapinosami) pod deskami: wys. 15mm
- listwa konczaca: 3x200mm

SPECYFIKACJA:
system: DECK-DRY 19 lub réwnowazny

Dek na wylewce betonowe;j:

- deska tarasowa: drewno bangkirai, olejowana 1-krotnie olejem Inianym, drobno ryflowana, szczelina pomiedzy deskami
ok. 0,6cm

- legar: legar montazowy z PCV

- listwa koriczaca ze stali ocynkowanej, kotwiona za pomoca szpilek

- geowlfdknina o parametrach: charakterystyczna wielkoS¢ poréw Ogo 90-120p, wodoprzepuszczalno$é w kierunku
prostopaditym do ptaszczyzny wyrobu: min. 90 I/m2s, wytrzymato$¢ na rozcigganie: 7-10 I/m2s

- powloka uszczelniajgca np. Ceresit CR 166,

- szlichta betonowa jako warstwa wyrdwnawcza o gr. min. 3,5cm, spadek ok.1,2% (zgodnie z rzednymi projektowanymi),
beton B30 lub klasy wyzszej,

- podsypka piaskowo-zwirowa stabilizowana cementem

Dek na warstwie zwiru ptukanego:

- deska tarasowa: drewno bangkirai, olejowana 1-krotnie olejem Inianym, drobno ryflowana, szczelina pomiedzy deskami
ok. 0,6cm

- legar: legar montazowy z PCV

- listwa konczaca ze stali ocynkowanej, kotwiona za pomocag szpilek

- warstwa 4 cm zwiru ptukanego 5-20 mm

- tluczen 32-45 mm (warstwa nosna )

- geowldknina o parametrach: charakterystyczna wielko$¢ poréw 0go 90-120p, wodoprzepuszczalno$é w kierunku
prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu: min. 90 I/m2s, wytrzymato$¢ na rozcigganie: 7-10 I/m2s

Dek na stalowej konstrukcji, dwu-poziome podesty (stopnie drewniane):

- deska tarasowa: drewno bangkirai, olejowana 1-krotnie olejem Inianym, drobno ryflowana, szczelina pomigdzy deskami
ok. 0,6cm

- legar: legar montazowy z PCV

- konstrukcja stalowa pod podesty. Profil zamkniety 100x80x3mm, stal cynkowana ogniowo. Konstrukcja spawana na
miejscu, montowana w fundamentach betonowych

- Fundament betonowy beton B15 lub klasy wyzsze;.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 9
wykazie marek i produktéw referencyjnych
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- Podsypka piaskowo-zwirowa stabilizowana cementem

Deski z uktadem kapinoséw uniemozliwiajgcych podciekanie wody i tworzenie sie miejsc trwatego zalegnia wilgoci na
stykach desek z legarami lub tgcznikami. System zapobiega powstawaniu migejsc rozwoju grzybow, ktére powodujg
rozktad celulozy drewna, zgnilizne i préchnice kazdego gatunku drewna - International Patent Cooperation Treaty
PCT/01/00096

KOLORYSTYKA:
kolor: naturalny bangkirai, drewno nie barwione, olejowane

MONTAZ:

Legary nawierci¢ na odlegto$¢ ok. 5mm od konca legara wierttem $r. 3 (pod wkrety $r. 5), nawiercanie legarow tylko na
skraju legaréw, tj. pod pierwsze i ostatnie wkrety ér. 5 (ze wzgledu na mozliwos¢ rozszczepiania sie koncow legaréw), nie
jest wymagane nawiercanie legarow pod kolejne, samo-nawiercajace sie wkrety ér.5. Jako dystans zastosowa¢ podktadke
startowg DECK-DRY. Pierwsze podktadki mocowaé w odlegtosci min 27mm od korica deski ale nie wigkszej niz szerokos¢
deski. Nastepne podktadki w rozstawie 40-50cm. Podktadki startowe przykreci¢ do deski. Dek nalezy uklada¢ na dobrze
przygotowanym podfozu:

Dek na wylewce betonowej:

Na wykorytowanym na odpowiednig gtebokos¢ terenie, po roziozeniu warstwy podsypki cementowo-piaskowej, wykonaé
szlichte betonowa z nadanym odpowiednim spadkiem. Szlichte nalezy zagruntowaé $rodkiem gruntujagcym np. Ceresit CR
166. Po wyschnieciu powtoki roziozy¢ na szlichte geowtoknine. Na tak uprzednio przygotowanym réwnym i stabilnym
podtozu, utozy¢ legary (w rozstawie zgodnym z przykreconymi wczesniej podktadkami) z przykreconymi weze$niej wkretami
pod podktadki startowe. Przymocowaé standardowe podktadki do kolejnych desek w odpowiednio dobranych rozstawach
oraz zamontowa¢ deski standardowe z podktadkami do legaréw.

Dek na zwirze:

W obszarze oznaczonym na schemacie D201 — wokot adaptowanego drzewa, na uprzednio wyprofilowane koryto, zgodnie
ze spadkami na rysunku D101 nalezy rozesta¢ geowtoknine. Nastepnie utozy¢ warstwe konstrukeyjng z tlucznia frakciji 5-
20mm grubosci 4cm. UWAGA!!! Warstwe tlucznia nalezy dobraé tak aby po utoZzeniu warstwy zwiru licowata sie ona z
powierzchnig szlichty betonowej — jest to niezmiernie wazne, aby dek nie zatamywat sie w migjscu przejécia podbudowy ze
szlichty na geokratke.

Dek na konstrukcji stalowej:

Pod schody wytozone dekiem nalezy przygotowaC rame stalowa. Nalezy przygotowaé jg réwnoczesnie wraz z
przygotowanym podiozem pod deki na wylewce betonowej i geokracie. Nalezy bardzo doktadnie wyznaczy¢ lokalizacje
stupéw wsporczych konstrukcji i przygotowaé szalunki pod fundamenty. Nastepnie nalezy przygotowa¢ wymagang liczbe
profili zamknigtych bedacych stupami wsporczymi i umiesci¢ je w przygotowanych oszalowanych dotach na fundamenty.
Zmotowa¢ rame nosnag stopnia dolnego i gornego — zespawac ze sobg wszystkie elementy konstrukcji, aby tworzyta
samonos$ng catos¢. Nalezy zespawa¢ rame w taki sposob aby po utozeniu deskowania zachowa¢ rzedne projektowane.
Uwaga!!! konstrukcja po zespawaniu bedzie bardzo cigzka, wiec nie bedzie mozliwoSci zmiany jej potozenia. Grunt powinien
by¢ odpowiednio zageszczony przed przystapieniem do prac montazowych ramy stalowej. Stupy wsporcze zalaé betonem
zgodnie z rysunkami. Na tak przygotowanej ramie nalezy utozy¢ legary montazowe i zmontowa¢ dek zgodnie z zaleceniami
procenta.

Deki montowa¢ $cisle wg zaleceni Producenta.
WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE DO SPOSOBU UKLADANIA:

Deski uktada¢ prostopadle do gtéwnej linii kompozycyjnej nadajacej kierunek, réwnolegle do $ciany infoBoxu. Zmiana
kierunku uktadania desek przed wejsciem na schody prowadzace wg czesci rysunkowe;.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 10
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4. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH OBRZEZY | KRAWEZNIKOW

4.1. Kraweznik drogowy

Ograniczenie nawierzchni mineralnej jezdne;

DOSTAWCA:

WYMIARY:
25x12x100cm

SPECYFIKACJA:
produkt: kraweznik drogowy typowy
materiat: beton

KOLORYSTYKA:
szary, typowy

MONTAZ:
Krawezniki osadzone w tawie betonowej (C12/15) z oporem; wymiary tawy: 40x30cm; wtopione réwno z otaczajacymi
nawierzchniami

WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE DO SPOSOBU UKLADANIA:
Wytyczne zgodnie z og6inymi zasadami podanymi we wstepie.

4.2, Obrzeze chodnikowe

Ograniczenie nawierzchni pieszych

DOSTAWCA:

WYMIARY:
8x25x100cm

SPECYFIKACJA:
produkt: obrzeze chodnikowe proste
materiat: beton

KOLORYSTYKA:
szary, typowy

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 11
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MONTAZ:
obrzeza osadzone w tawie betonowej (C12/15) z oporem; wymiary tawy: 27x20cm;

WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE DO SPOSOBU UKLADANIA:
zgodnie z 0og6Inymi zasadami podanymi we wstepie

4.3. Obrzeze ze stali ocynkowanej

Ograniczenie nawierzchni pieszych - listwa ze stali ocynkowanej, systemowa, wzmacniana

DOSTAWCA:

Puczynski Mata Architektura
ul. Robotnicza 31

05-800 Pruszkow

tel. (0 048 22) 758 66 93

fax. (0 048 22) 758 63 76
e-mail: info@puczynski.pl

lub rBwnowazny

WYMIARY:
3000x200x3mm

SPECYFIKACJA:
produkt: 06-15-02 lub rownowazny
materiat: stal ocynkowana

KOLORYSTYKA:
naturalny

MONTAZ:
obrzeza osadzone przy pomocy kotew montowanych co 1500mm; elementy, obrzeze osadzone na réwni z powierzchnig
terenu

WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE DO SPOSOBU UKLADANIA:
zgodnie z ogoéInymi zasadami podanymi we wstepie

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 12
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6. SPIS RYSUNKOW

ZER_1028_B-W_D101 Projekt drogowy

ZER_1028_B-W_D201 Projekt deku schemat podbudowy

ZER_1028_B-W_D301 Przekroje drogowe

ZER_1028_B-W_D401 Detal typowe nawierzchni i potgczen

ZER_1028_B-W_D402 Projekt deku drewnianego wraz ze schodami w technologii Dry-Deck
ZER_1028_B-W_D403 Schody betonowe

Dopuszcza sie zastosowanie rdwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 13
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