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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Zawarto$¢ dokumentacji

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczace wymagan dotyczacych standardéw wykonywania projektowanych
elementéw matej architektury, standardéw materiatéw wykonczeniowych jak i detali montazu poszczegdlnych elementow.
Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot zawarte zostaty w Specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.2. Prébki

Prébki wszelkich materiatéw wykonczeniowych, kolorystyki, wymiaréw oraz rysunki warsztatowe sposobu montazu nalezy
przedstawi¢ do akceptacji nadzoru autorskiego przed ztozeniem zamdwienia, wszelkie pozostate materiaty winny by¢
zgodne ze specyfikacjg oraz przedstawione do akceptacji Nadzoru Autorskiego.

1.3. Wymagania dotyczace gruntu rodzimego

Jezeli grunty rodzime nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed posadowieniem elementéw konstrukcyjnych
elementéw matej architektury nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci Is. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie
moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Jedng z metod moze by¢ stabilizacja
cementem zgodnie z PN-S-96012.

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PN-B-19701. W przypadkach
koniecznych nalezy stosowa¢ nastepujace dodatki: chlorek wapniowy PN-C-84127, wapno PN-B-30020, popioty lotne PN-S-
96035. Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa nie moze przekracza¢ 8%.

1.4. Generalne wytyczne architektoniczne do sposobu posadowienia elementéw matej architektury

Na rysunku ZER_1028_B-W_M101, przedstawiona zostata lokalizacja wszystkich elementéw wyposazenia. Wszystkie
elementy nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie z rysunkami i specyfikacjg poszczegoinych
elementow.

Wszelkie informacje wysoko$ciowe (rzedne), nalezy zweryfikowa¢ w terenie przed rozpoczeciem prac montazowych.

Prace montazowe elementéw matej architektury nalezy skoordynowac i zgra¢ harmonogramowo z pracami zwigzanymi z
wykonywaniem nawierzchni, poniewaz wiekszos$¢ elementdw matej architektury znajduje si¢ na styku z nawierzchniami
pieszymi.

Prace zwigzane z oswietleniem terenu nalezy wykonywac i opiera¢ wytacznie na podstawie projektu branzy elektrycznej, w
niniejszym projekcie przedstawiona zostata jedynie stylistyka opraw a nie konkretne rozwigzania techniczne.

UWAGA: Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy jednak zwrdcié
szczegbing uwage aby wszystkie oprawy poniewaz sg to oprawy do gruntowe zamontowane zostaty réwno z poziomem
nawierzchni, gruntu czy materialu wykonczeniowego pod drzewem istniejgcym. Ma to duze znaczenie ze wzgledu na
bezpieczenstwo komunikacji pieszej jak i odbioru wizualnego terenu. Dodatkowo montaz opraw nalezy skoordynowac
montazem nawierzchni pieszej tom Il, oraz wykonaniem trawnika wzmocnionego tom |ll.

W przypadku wprowadzania zmian elementéw wyposazenia nalezy przedstawi¢ do akceptacji Nadzoru Autorskiego w celu
uniknigcia kolizji, rozbiezno$ci materiatowych i stylistycznych, ma to na celu stworzenie przestrzeni spojnej i jednolitej
materiatowo i stylistycznie.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 3
wykazie marek i produktéw referencyjnych
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2. SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

2.1. Projektowana kompozycja elementéw matej architektury

Forma projektowanej matej architektury ma nawigzywa¢ do umeblowania miejskiego najblizszej okolicy ale jednocze$nie ma
podkre$la¢ i zaznacza¢ indywidualny i prestizowy charakter skweru. Miejsca do wypoczynku proponuje sie zlokalizowac
przede wszystkim na obrzezach ,zielonej wyspy” w postaci siedzisk drewnianych montowanych na powierzchni murka
oporowego.

Wszystkie projektowane elementy majg prostg forme stanowigcg nawigzanie do prostej stylistyki konteneréw oraz punktu
widokowego. Proponowane materialy to stal w kolorze grafitowym, drewno oraz beton architektoniczny, ktére same w sobie
stanowig nawigzanie do stylu marynistycznego oraz portowego charakteru miasta.

Innym elementem wypoczynkowym sg betonowe tawki lokalizowane na rozlegtej powierzchni trawiastej zielonej wyspy.

W celu ujednolicenia i modernizacji przestrzeni proponuje sie wymiane wiaty przystankowej na nowg nowoczesng
nawigzujaca do architektury budynkow.

2.2. Dobér elementéw matej architektury

Lokalizacja wszystkich elementéw wyposazenia przedstawiona zostata na rysunku Na rysunku ZER_1028_B-W_M101 -
Projekt matej architektury

2.2.1. Prefabrykaty betonowe

Prefabrykaty betonowe zastosowane zostaty do budowy muru oporowego wokét ,zielonej wyspy”, doktadna lokalizacja
przedstawiona zostata na rysunku ZER_1028_B-W_M102 - Projekt matej architektury — rzut muru.

DOSTAWCA:

REKERS Polska Sp. z 0.0.
Spotka komandytowa

ul. Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice

Telefon (32) 721 21 18
Telefax (32) 72121 19
E-mail: informacja@rekers.pl
lub rownowazny

W projekcie zastosowane zostaty typowe elementy modutowe oraz nietypowe elementy naroznikowe. Wymiary i lokalizacja
zgodne ze specyfikacjg oraz rysunkami.

M1A - prefabrykat betonowy typu A — prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu architektonicznego,
modut 0 wymiarach: dtugo$¢ 100cm, szer. 40cm, wys. 70cm;

M1A1 - prefabrykat betonowy nietypowy A1 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugo$¢: 77,8cm bok zewnetrzny, 49,5 bok wewnetrzny, szer. 40cm,
bok Sciety 49cm pod katem 55° wys. 70cm,

M1A2 - prefabrykat betonowy nietypowy A2 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugos¢: 88,4 cm bok zewnetrzny, 60 bok wewnetrzny, szer. 40cm,
bok Sciety 49cm pod katem 55° wys. 70cm,

M1A3 - prefabrykat betonowy nietypowy A3 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: diugo$¢: 109,5cm bok zewnetrzny, 70 bok wewnetrzny, szer. 40cm,
bok $ciety 56,3cm pod katem 45° wys. 70cm,

M1A4 - prefabrykat betonowy nietypowy A4 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugos¢: 99,9 cm bok zewnetrzny, 60 bok wewnetrzny, szer. 40cm,
bok $ciety 56,3cm pod katem 45° wys. 70cm,,

Dopuszcza sie zastosowanie rdwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 4
wykazie marek i produktéw referencyjnych
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M1A5 - prefabrykat betonowy nietypowy A5 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugo$¢: 103,9 cm bok zewnetrzny, 81,7cm bok wewnetrzny, szer.
40cm, bok Sciety 45,7cm pod katem 61° wys. 70cm,

M1A6 - prefabrykat betonowy nietypowy A6 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugo$¢:122,2 cm bok zewnetrzny, 100 bok wewnetrzny, szer. 40cm,
bok $ciety 45,7m pod katem 61° wys. 70cm,

M1B - prefabrykat betonowy typu B - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu architektonicznego,
modut o wymiarach: dtugo$¢: 100cm, szer. 40cm, wys.100cm,

M1B1 - prefabrykat betonowy nietypowy B1 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: diugo$¢: 110,6cm bok zewnetrzny, 68,1 bok wewnetrzny, szer. 40cm,
bok $ciety 58,4cm pod katem 43° wys. 100cm,

M1B2 - prefabrykat betonowy nietypowy B2 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugo$¢: 114,8cm bok zewnetrzny, 72,3 bok wewnetrzny, szer. 40cm,
bok $ciety 58,4cm pod katem 43° wys. 100cm,

M1B3 - prefabrykat betonowy nietypowy B3 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugo$¢: 96,2cm bok zewnetrzny, 86,3 bok wewnetrzny, szer. 40cm,
bok Sciety 41,2cm pod katem 76° wys. 100cm,

M1B4 - prefabrykat betonowy nietypowy B4 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugos¢: 89,8cm bok zewnetrzny, 80,5 bok wewnetrzny, szer. 40cm,
bok Sciety 41,2cm pod katem 76° wys. 100cm,

M1B5 - prefabrykat betonowy nietypowy B5 - prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu
architektonicznego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugo$¢: 69,3cm bok zewnetrzny,56,7 bok wewnetrzny, szer. 40cm,
bok $ciety 42cm pod katem 73° wys. 100cm,

2.2.2. Drewniane siedzisko

Drewniane siedzisko zaprojektowane zostato na murze oporowym z prefabrykatéw, doktadna lokalizacja przedstawiona
zostata na rysunku ZER_1028_B-W_M101 — Projekt matej architektury.

DOSTAWCA:

PUCZYNSKI - MALA ARCHITEKTURA
05-800 Pruszkéw

ul. Robotnicza 31

T: +48 22-758-66-93

F: +48 22-758-63-76

lub rownowazny

M2 - siedzisko drewniane — model 13-02-78 konstrukcja siedziska oparta na profilu zamknigtym ze stali malowanej na
czamo, siedzisko drewniane z drewna egzotycznego TAURAI, bejcowanego na kolor drewna BANGKIRAI (kolor identyczny
lub mozliwie zblizony do kolorystyki drewna zastosowanego na nawierzchnie drewniang ), diugos¢: 150cm, szer.: 46cm,
wysoko$¢ elementu montowanego do murku 8cm, wysoko$¢ czesci frontowej 22,5¢cm;

2.2.3. Lawka betonowa

tawka betonowa zaprojektowana zostata jako element wolno stojacy na powierzchni trawnika wzmocnionego, doktadna
lokalizacja przedstawiona zostata na rysunku ZER_1028_B-W_M101 - Projekt matej architektury.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 5
wykazie marek i produktéw referencyjnych
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DOSTAWCA:

REKERS Polska Sp. z 0.0.
Spotka komandytowa

ul. Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice

Telefon (32) 72121 18
Telefax (32) 721 2119
E-mail: informacja@rekers.pl
lub rownowazny

M3 - tawka betonowa - fawka w ksztatcie prostopadioscianu, wykonana z uszlachetnionego betonu w kolorze jasno
szarym, diugo$¢: 240cm, szer. 60cm, wys. 46 cm;

2.2.4. Kosz na $mieci

Kosze na $mieci zlokalizowane zostaty wzdtuz ciggéw pieszych w taki sposdb aby nie stanowity przeszkody w komunikacj,
doktadna lokalizacja przedstawiona zostata na rysunku ZER_1028_B-W_M101 — Projekt matej architektury.

DOSTAWCA:
KOMSERWIS Sp. z 0.0.
ul. Wyspiariskiego 7
32-540 Trzebinia

tel. +48 32 753 49 61
fax +48 32 753 49 60
lub réwnowazny

M4 - kosz na $mieci — model BOSTON nr 003424 kosz na $mieci w ksztatcie prostopadioscianu z delikatnie pochylonym
daszkiem, konstrukcja wykonana z ze stali lakierowanej w kolorze grafitowym, pojemno$¢ kosza 70I, wysokos¢: 102cm,
szer.: 41cm, dt.: 41cm;

2.2.5. Wiata przystankowa

Wiata przystankowa przesunieta zostata w strone skrzyzowania w stosunku do pierwotnej lokalizacji tak aby nie stwarzaty
kolizji w komunikaciji pieszej do budynku INFOBOXU, doktadna lokalizacja przedstawiona zostata na rysunku ZER_1028_B-
W_M101 - Projekt matej architektury.

DOSTAWCA:

larus, design urbano

vale da mamda, ap100
3854-909 albergaria-a-velha
portugal

lub réwnowazny

M6 - wiata przystankowa — model ARQUI SHELTER przystanek autobusowy, wykonany ze stalowej ramy malowanej na
kolor grafitowy, $ciany wykonane z hartowanego szkia, przystanek wyposazony w fawke na stalowych nogach malowanych
w kolorze grafitowym, siedzisko wykonane z drewna egzotycznego bejcowanego na kolor drewna BANGKIRAI, wymiary:
dtugo$¢ 332cm, szer. 143,7cm, wysoko$¢ 270, przystanek mocowany na fundamencie betonowym B15, lokalizowanym
ponizej nawierzchni pieszej, elementy konstrukcyjne zatopione w betonowym fundamencie (nalezy montowaé zgodnie z
zaleceniami producenta);

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 6
wykazie marek i produktéw referencyjnych



PROJEKT NASADZEN ROSLINNYCH DLA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
SKWERU Z POMNIKIEM STEFANA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ZEROMSKIEGO

PLENERIA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Arabska 7, 03-977 Warszawa,
tel. (+48 22) 511 17 72, fax. (+48 22) 617 66 14

2.3. Sposdb montazu poszczegélnych elementow matej architektury

2.3.1. Montaz prefabrykatéw betonowych
Wielko$¢ prefabrykatéw betonowych M1 dopasowana zostata do rzednych projektowanych terenu.

UWAGA: rzedne terenu oraz rzedne posadowienia elementdw nalezy sprawdzi¢ w terenie, w przypadku pojawienia sie
rozbiezno$ci nalezy opracowac rozwigzanie zamienne przed rozpoczeciem montazu elementow.

Prefabrykaty typu A majg wysoko$¢ 70cm, natomiast prefabrykaty typu B 100cm. Typ A nalezy stosowa¢ zgodnie z
lokalizacjq podang na rysunku ZER_1028_B-W_M102, w miejscach gdzie wysokos¢ murku wynosi 40 cm lub mniej,
natomiast typ B stosujemy réwniez zgodnie z rysunkiem ZER_1028_B-W_M102 w miejscach gdzie wysokos¢ murku wynosi
50 - 40cm.

MONTAZ: w przypadku wykonywania wykopéw pod mur oporowy z prefabrykatow nalezy zwrécié szczegdlng uwage na
korzenie drzew istniejacych, prace powinny by¢ wykonane w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych
istniejacych drzew, jesli roboty ziemne spowodujq odstoniecie czesci systemu korzeniowego natychmiast nalezy je
zabezpieczy¢ przed wysychaniem i kolejnymi uszkodzeniami. Prefabrykaty betonowe nalezy posadowi¢ na 20cm warstwie
podbudowy z kruszywa tamanego, 10cm chudego betonu B15, oraz 5cm zaprawy cementowo — piaskowej. Prefabrykat
nalezy posadowi¢ zgodnie z rzednymi projektowymi +/_ 30cm prefabrykatu betonowego powinno znajdowa¢ sie pod
powierzchnig terenu.

Kolejnos¢ warstw podbudowy:

70-100cm | Prefabrykat betonowy

5cm Suchej zaprawy cementowo - piaskowej
10cm Chudego betonu B15

20cm Podbudowa z kruszywa tamanego

Montaz elementu zgodnie z wytycznymi producenta, nalezy zwréci¢é uwage na kolejnos¢ zasypywania
posadowionych prefabrykatow, najpierw nalezy wykona¢ opér z odstonietej strony (wykona¢ nawierzchnie) w 2
kolejnosci nalezy wykona¢ zasypanie muru od strony zielonej wyspy do 5cm ponizej gornej krawedzi
prefabrykatéw.

Nalezy zwroci¢ takze uwage na sposéb montazu prefabrykatow pod wzgledem rzednych, prefabrykaty nalezy
montowaé zgodnie ze spadkiem terenu (spadek terenu jest rownoznaczny ze spadkiem goérnej krawedzi murku
oporowego)

Detale montazu prefabrykatow betonowych przedstawione zostaty na rysunku ZER_1028_B-W_M401 Detale montazu muru
oporowego.

2.3.2. Montaz drewnianego siedziska

Drewniane siedzisko M2, montowane jest na murku z prefabrykatéw betonowych.

MONTAZ: gotowe siedzisko tzn. deski skrecone z wspornikami (na wspornikach specjalne uchwyty do montazu), montujemy
do betonowego prefabrykatu za pomocg kotkdw rozporowych lub kotew chemicznych.

Montaz elementu zgodnie z wytycznymi producenta

Detale montazu drewnianego siedziska przedstawione zostaty na rysunku ZER_1028_B-W_M402 Detale montazu
elementéw matej architektury.

2.3.3. Montaz tawki betonowej

tawka betonowa lokalizowana na powierzchni trawiaste;.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 7
wykazie marek i produktéw referencyjnych
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MONTAZ: tawke betonowa montujemy na tawie betonowej B15 grubosé 25cm mocujemy za pomoca kotew do betonu,
$rednica oraz rozstaw kotew wg rozmieszenia otworéw w tawce, fawa betonowa szer. Zgodna z podstawa tawki 32cm. Pod
tawg betonowg dodatkowo, 5¢cm podsypki piaskowej. Dodatkowo jako wykonczenie pod tawkq nalezy zastosowaé 10cm
grysu granitowego (zgodnie z projektem zieleni TOM III).

Montaz elementu zgodnie z wytycznymi producenta

Detale montazu tawki betonowej przedstawione zostaty na rysunku ZER_1028_B-W_M402 Detale montazu elementéw mate;
architektury.

2.3.4. Montaz kosza na $miecie
Kosze na $miecie jest to kosz wolno stojacy zlokalizowany na réznych typach nawierzchni.

MONTAZ: kosze na $miecie zlokalizowane zostaly na nawierzchni z drewnianego deku, plyt betonowych oraz kostki
granitowej. Kosz nalezy montowa¢ bezposrednio do nawierzchni utwardzonej na jakiej zostat zlokalizowany za pomocg
kotew dopasowanych do poszczegélnych rodzajéw nawierzchni. Przy montazu koszy nalez zwréci¢ uwage na orientacje
kosza, kosz powinien by¢ zawsze zwrdcony wyzszg strong w kierunku wiezy widokowej , spadek daszku zgodnie ze strzatkg
na koszu.

Montaz elementu zgodnie z wytycznymi producenta

Detale montazu kosza na $miecie przedstawione zostaty na rysunku ZER_1028_B-W_M402 Detale montazu elementow
matej architektury.

2.3.5. Montaz wiaty przystankowej
Wiata przystankowa zlokalizowana zostata na nawierzchni z kostki granitowe;.

MONTAZ: konstrukcja wiaty przystankowej wykonana jest ze stalowych belek, ktore czesci przyziemnej rozszerzajq sie na
stopy stuzace posadowieniu wiaty przystankowej. Wiata mocowana jest do podioza za pomocg kotew fajkowych
mocowanych do fundamentu z betonu B15.

Montaz elementu zgodnie z wytycznymi producenta

Detale montazu wiaty przedstawione zostaty na rysunku ZER_1028_B-W_M402 Detale montazu elementéw mate;
architektury.

2.3.6 Renowacja istniejacego fragmentu murka oporowego

Fragment murka oporowego od strony ul. Swietojanskiej wskazany jest do remontu. W zakres prac wchodzi: oczyszczenie
powierzchni, wyréwnanie, uzupetianie ubytkéw zaprawg cementowa, wyréwnanie powierzchni do poziomu licujacego z
nowym murem z prefabrykatow. Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
terenowych w celu okre$lenia stopnia zachowania elementu oraz wielkosci ubytkdw oraz materiatéw koniecznych do
wykonania prac remontowych (zaprawa cementowa, szpachla do napraw itp.). Istotne jest aby powierzchnia oraz rzedne
murka po wykorczeniu ubytkéw oraz wyréwnaniu powierzchni stanowita wizualnie jeden spéjny element. Kolor wykoriczenia
szpachli powinien zosta¢ dobrany do koloru prefabrykatéw betonowych nowoprojektowanego murka.

2.4. Typy opraw oswietleniowych i ich stylistyka

UWAGA: projekt DFA nie uwzglednia technicznych informacji jedynie pokazuje stylistyke wybranych opraw i pozadany
wyglad, dane techniczne oraz doktadna lokalizacja opraw z przytaczami wg projektu branzy elektryczne;.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rysunku ZER_1028_B-W_M101 — Projekt matej architektury.

DOSTAWCA:
Candelux Sp. z 0.0.
ul. Popiela 15
81-547 Gdynia
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tel. +48 58 622 14 26
fax. +48 58 622 53 35
lub réwnowazny

01 - oprawa liniowa — model ONE LIGHT diffuse zaproponowany model oprawy zaproponowany zostat poniewaz
specjalny system tgczenia opraw umozliwia stworzenie diuzszych odcinkéw Swietinych, matowe szkto, barwa $wiatta warm
white, oprawy o diugosci 342, 614, 914, 1214, 1514 mm, szeroko$¢ 90mm, wysokos¢ 115mm, oprawy montowane na
poziomie gruntu i nawierzchni, réwno z poziomem nawierzchni;

02 - oprawa liniowa — model ONE LIGHT Wall washer zaproponowany model oprawy ma asymetryczne zrodio $wiatta
umozliwiajace podswietlenie Sciany muru od dotu, barwa $wiattq warm white, oprawa o dtugosci 612 mm, szeroko$¢ 90mm,
wysoko$¢ 115mm, oprawa montowana w nawierzchni przy murze oraz od tawka przystanku;

03 - oprawa punktowa — model LIGHT UP WALK PROFESSIONAL assimetric zaproponowana oprawa ma za zadanie
pods$wietli¢ korone istniejacego klonu, oprawy zlokalizowane 150cm od pnia, barwa $wiatta warm white, oprawa z
mozliwoscig regulacji kata $wiatta, wymiary 130 x 130mm, wys. 120mm;

04 - oprawa kolumnowa — model Thorn Alumet Classic 2x54W T16 CL1 P [STD] montowana na stupie SAL42t k20st
fi200x5 DECO3 malowany na kolor grafitowy,

05 - oprawa punktowa — model Woody - Projector zaproponowana oprawa ma za zadanie podswietlic korony drzew
adaptowanych oraz projektowanych, 70 W HIT Flood 7594, wymiary: 165x140mm H 380mm, wysoko$¢ stupka: 225mm,
kolor oprawy szary (15), Napiecie 230V, Moc 70 W, Temperatura $wiatta 3000 K, Klasa szczelnosci IP66, montaz zgodnie z
instrukcjg producenta oraz zgodnie z projektem branzy elektrycznej; producent iGuzzini lub produkt réwnowazny
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3. WYTYCZNE DO PIELEGNACJI ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania wyposazenia przestrzeni miejskiej jaka jest Skwer Stefana Zeromskiego,
nalezy regularmnie dokonywa¢ przegladu wszystkich elementéw wyposazenia. W przypadku opraw nalezy wymienia¢ zrodta
Swiatta jesli przestang Swieci€. Jesli ktorys z elementéw zostanie zniszczony badz uszkodzony w jaki$ sposéb nalezy go
bezzwtocznie wymieni¢. Ma to za zadanie utrzymac przestrzen w dobrym stanie waznym z punktu widzenia uzytkowego jak i
estetycznego.
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4. KARTY KATALOGOWE

M2 - Drewniane SiedziSKO...........ccovuveriiriiiiiiiiiiices e 1
M3 — Lawka betonowa. ..........ccveviiiii 2
M4 — KOSZ N@ SMIBCI........vveeiiiieeiiicee e 3
M6 — Wiata przystankowa ...........cccvvvvviiiiiiiiiie i 4
O1 — Linie 0SWietleniowe. ...........cooviviiiiiiiici e 5
02 - Oprawy podSwietlajaCe MUF..........ccovivveiiiiiieiiiiee e 6
03 - Oprawy podswietlajace drzewo istniejace.............oeeeviiiieneenne 7
04 — Oprawy wysokie do o$wietlania ciggdw pieszych...................... 8

05 - Oprawy pod$wietlajace drzewa adaptowane i projektowane....... 9
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5. SPIS RYSUNKOW

ZER_1028_B-W_M101 Projekt matej architektury
ZER_1028_B-W_M102 Projekt matej architektury - rzut muru
ZER_1028_B-W_M301 Przekroje elementéw matej architektury
ZER_1028_B-W_M401 Detale montazu muru oporowego
ZER_1028_B-W_M402 Detale montazu elementow matej architektury
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