Inwestor : Forum Kultury Sp. z.0.0.
ul. Biatostocka 3, 81-310 Gdynia

Nazwa projektu: Infobox Gdynia wraz z wiezg widokowg

Zatgcznik 38
Specyfikacja techniczna wykonania elementéw ogrodzenia placu budowy Infobox Gdynia w postaci paneli
roslinnych wkomponowanych w ogrodzenie.

Specyfikacja zostata opracowana na podstawie rozwigzan firmy Greenarte
Greenarte

t6dzka 25a

50-521 Wroctaw

+48 71 336 51 67

biuro@greenarte.pl

Dopuszcza sie stosowanie rownowaznych rozwigzan zamiennych.

1.0. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacii jest sposdb wykonania elementéw ogrodzenia placu budowy w postaci paneli
roslinnych. Przewidziano rozmieszczenie 6 paneli roslinnych (2,4mx2m kazdy) zielonej $ciany, w dwéch
grupach po 3szt. w ciggu ogrodzenia placu budowy. Jeden zestaw paneli zostanie zamontowany na narozniku
placu budowy przy skrzyzowaniu ulic Swietojaniskiej i 10 Lutego, drugi na wysoko$ci istniejacej wiaty
przystanku autobusowego Doktadna lokalizacja paneli zostata pokazana na szkicu ogrodzenia placu budowy—
zatgcznik nr 39 do siwz.

Opracowanie zawiera informacje dotyczace wymaganych standardéw wykonania i montazu elementéw
Zielonej Sciany.

2.0. Prébki

Probki wszystkich materiatow wykonczeniowych, kolorystyki wymiardw, rysunki warsztatowe sposobu montazu
oraz szczegotowy projekt nasadzen, wraz z doborem roslin powinny zostac przekazane przez wykonaniem
paneli Zamawiajacemu do akceptacji.

3.0. Przytacza

W okolice panelu roslinnego nalezy doprowadzi przytacze wodne i elekiryczne do zasilania
zautomatyzowanego systemu nawadniajacego zintegrowanego z panelem ro$linnym. Nalezy zapewni¢ state
ujecie wody ( z zaworem odcinajacym) 0 wymaganym cisnieniu operacyjnym od 0,7 do 2,0 bara.

Do systemu nalezy przewidzieC przestrzen na skrzynke zarzadzajacg (min. 35x50x50 c¢cm) do ktdrej nalezy
doprowadzi¢ przewdd zasilajacy (230V) oraz ujecie wody.

4.0. Posadowienie Zielonej Sciany

Posadowienie nalezy wykona¢ w postaci fundamentu betonowego lub specjalnie przygotowanej konstrukcii.
Przyktadowe rysunki posadowienia zostaty pokazana na szkicu nr 1,2,3. Fundament powinien zosta¢
zaadaptowany do istniejacych warunkdw lokalnych.

5.0. Konstrukcja

Nalezy przyja¢ obcigzenie konstrukcji w granicach 150-180 kg /m2. Do stalowych stupéw zakotwionych w
gruncie nalezy zamontowac ptaskowniki ze stali ocynkowanej w rozstawie uzaleznionym od paneli ro$linnych.
Panele nalezy montowa¢ do przygotowanej konstrukcji. Pomiedzy stupami zamontowac ptyte OSB
zabezpieczonag folig wiatroizolacyjna.
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Szkic nr2
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6.0. Panele roslinne

Wymagania dla paneli roslinnych:

-panele wykonane z blachy aluminiowej przettoczonej lub PCV.

o materialy odporne na dziatanie promieniowania UV.

o zakres temperatur -40°C do 80°C.

-wymiary paneli zewnetrznych : 40x60x25 cm (wys. x szer. x gt.).

-panele wypetnione odpowiednio zaprojektowanym specjalistycznym substratem glebowym dobranym do
gatunkdw roslin (60 | na panel)

-kazdy panel nalezy wyposazy¢ jest w automatyczny system nawadniania

-panele powinny mie¢ modutowg konstrukcje umozliwiajaca tatwg obstuge oraz utrzymanie.

-kazdy panel posiada 15 oddzielnych komdrek pod nasadzenia roslin. (1m? zawiera 4 panele roslinne — 60
roslin).

{3
N
o
o
ey
RS
20
" 600 y
1 1
n
o
o

Panele roélinne o wymiarach 40x60x25 cm. Scianka ramy z aluminium o szerokoséci 2 cm -
grubos¢ blachy 2mm. W ramie umieszczona krata o oczku 10 cm, grubosé preta 2 mm (max.
4mm). Gérna cze$¢ panela roslinnego bez siatki (otwdr). W tylniej czeéci dospawane
mocowanie umozliwiajgce powieszenie paneli na konstrukcji.



7.0 Dozownik nawozu

Dozownik nawozu jest wymagany do zaopatrzenia roslinnej Sciany w odpowiednig dawke substancii
odzywczych oraz ochrony przed patogenami. Nawoz dozowany jest bezposrednio z wodg do paneli
roslinnych.

8.0 Dobor gatunkow
Kompozycja powinna zosta¢ wykonana z gatunkéw zamieszczonych w ponizszej tabeli. Projekt kompozycji
roslinnej zgodnie z pkt. 2 nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego przed ztozeniem zaméwienia.

1 | Festuca gautieri zimozielona trawa

2 | Saxifraga x arendsii ‘Peter Zielone/zimozielone

Pan’

9. System nawadniajacy:

System paneli nalezy wyposazy¢ w petni zautomatyzowany system nawadniajacy.

-system nawadniajacy wymaga zapewnienia statego ujecia wody (z zaworem odcinajacym), ktére musi by¢
doprowadzone bezposrednio do panelu roslinnego. Wymagane cisnienie operacyjne od 0,7 do 2,7 baréw.
-system nawadniajacy zintegrowany z panelem roslinnym.

-wraz z wodg panele ro$linne zasilane beda odpowiednig dawkg nawozu.

-do systemu nalezy przewidzie¢ przestrzen na skrzynke zarzadzajacg (min. 35x50x50 cm) do ktorej nalezy
doprowadzi¢ przewdd zasilajacy (230V) oraz ujecie wody.

10. Montaz
Montaz powinien by¢ przeprowadzony przez wyszkolony w tym celu personel.

11. Pielegnacja

Dostawca paneli jest zobowigzany do pielegnacii roslin i utrzymywania paneli zielonej $ciany w dobrym stanie
przez caty okres trwania inwestycji. W zakres pielegnacji wchodzi¢ beda;

-wymiana roslin w razie potrzeby,

-przycinanie gatunkow ekspansywnych (krzewy np. Pieciornik krzewiasty),

-oprysk roslin (jesien, wiosna),

-nawadnianie.

Wszelkie prace pielegnacyjne muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel.

12. Przekazanie paneli Zamawiajacemu po zakonczeniu budowy Infobox Gdynia

Panele zielonej Sciany po zakonczeniu inwestycji i rozbiorce ogrodzenia zostang przekazane Zamawiajacemu.
Panele i materiat roslinny zostang przekazane Zamawiajagcemu w stanie niepogorszonym. Wraz z
przekazaniem Zamawiajacy otrzyma gwarancje wykonawcy paneli rodlinnych na produkt i nasadzenia.



