Pleneria Spotka z ograniczona odpowiedzial- 05-200 Wotomin, ul. Glowackiego 45
noscia Sp. k.

PRZEDMIAR ROBOT
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Przedmiar robét opracowany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko
nania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Wszystkie nie ujete w przedmia
rach roboty tymczasowe i prace towarzyszace Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



prd_prd.prd DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY ROZBIORKOWE 1 29
1.1/ROZBIORKI DFA 1 20
1.2|ROZBIORKI NAWIERZCHNI 21 29
2|USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW 30 46
3/ROBOTY DROGOWE 47 104
3.1/ KRAWEZNIKI | OBRZEZA 47 50
3.2|NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 50 x 50 KOLOR SZARY ORAZ Z PLYT GRANITOWYCH |51 60
40 X 60 X 10 CM KOLOR SZARY
3.3|NAWIERZCHNIA MINERALNA TYPU np NATURAL GRAY 61 68
3.4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11 SZAREJ 69 75
3.5|SCHODY BETONOWE TRZYSTOPNIOWE 76 79
3.6/ DEKI DREWNIANE W TECHNOLOGII np DRY-DECK 80 86
3.7|DEKI DREWNIANE W TECHNOLOGII np DRY-DECK NA RAMIE STALOWEJ DWA POZIOMY 87 89
3.8/ DEKI DREWNIANE W TECHNOLOGII DRY-DECK NA WARSTWIE ZWIRU W SASIEDZTWIE 90 95
DRZEWA
3.9|FUNDAMENTY BETONOWE 96 98
3.10|ROBOTY WYKONCZENIOWE 99 104
4/ELEMENTY WYPOSAZENIA 105 136
4.1|PRZYGOTOWANIE TERENU POD MONTAZ PREFABRYKATOW 105 108
4.2|MONTAZ PREFABRYKATOW 109 124
4.3 MONTAZ WIATY PRZYSTANKOWEJ 125 128
4.4|OPRAWY OSWIETLENIOWE 129 136
5|PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA | TRAWNIKI 137 141
6/NASADZENIA 142 161
7|RESTAURACJA ISTNIEJACEGO MURU OPOROWEGO KAMIENNEGO WYS 30 CM SZER 40 CM |162 164

L=37,6
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prd_prd.prd PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 ROZBIORKI DFA
1|KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia - murek oporowy m3
d.1./0201-08
1
<$rednio> 18470,80,6 m3 88,32
RAZEM 88,32
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - mur |ms3
d.1./0101-04 typ 1 skwer/osiedle
1
6,5*3*<$rednio>0,5 m3 9,75
RAZEM 9,75
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - mur |ms3
d.1./0101-04 typ 2 $ciana $mietnika
1
6,0*2*<$rednio>0,5 m3 6,00
RAZEM 6,00
4|/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.$rednio 40 cm resztki fundamentu do 0,5 |m3
d.1./0303-06 m wys 0,3 m
1
12 m3 12,00
RAZEM 12,00
5 Demontaz betonowych koszy na odpadki - z wywozem szt
d.1.|analiza wtas-
1{na
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
6 Demontaz stalowych ( stal nierdzewna) koszy na odpadki - z wywozem szt
d.1.|analiza wtas-
1{na
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
7 Demontaz stalowych bollardéw - z wywozem szt
d.1.|analiza wtas-
1{na
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
8 Demontaz tawki typ 1 - z wywozem szt
d.1.|analiza wtas-
1{na
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
9 Demontaz tawki typ 2 - z wywozem szt
d.1.|analiza wtas-
1{na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10 Demontaz tawki typ 3 - z wywozem szt
d.1.|analiza wtas-
1{na
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
11 Demontaz tawki typ 4 - z wywozem szt
d.1.|analiza wtas-
1{na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12 Demontaz totemu informacyjnego (nowy element) z wywozem wskazanym szt
d.1.|analiza wtas- |przez Inwestora
1{na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13 Demontaz prowizorycznej tablicy informacyjnej z wywozem szt
d.1.|analiza wtas-
1{na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14 Demontaz znaku informacyjnego z wywozem szt
d.1.|analiza wtas-
1{na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15 Demontaz stupa ogtoszeniowego - z wywozem szt
d.1.|analiza wtas-
1ina

Norma PRO Wersja 4.20a




prd_prd.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16 Demontaz nowych kwietnikéw element powtarzalny w miescie - z transportem |szt
d.1.|analiza wtas- |wskazanym przez Inwestora
1{na
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
17|KNR-W 4-03 |Reczny demontaz stupéw oswietleniowych parkowych - z wywozem stup
d.1./1151-01
1
2 stup 2,00
RAZEM 2,00
18/ KNR-W 4-03 |Demontaz wysiegnikéw na $cianie betonowe;j - latarnia kierunkowa - z wywo- |szt.
d.1./1143-03 zem
1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19 Wywiezienie gtazéw narzutowych o wymiarach 0,5-1,5 m $rednicy w miejsce |szt
d.1.|analiza wtas- |wskazane przez Inwestora
1{na
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
20|KNR 4-04 Rozebranie prowizorycznej bramy z wywozem m
d.1./0804-01
1|analogia
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
1.2 ROZBIORKI NAWIERZCHNI
21/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 oraz 20x50 cm|m?2
d.1./0805-07 na podsypce cementowo-piaskowe;j
2
1020+34+37 m?2 1.091,00
RAZEM 1 091,00
22|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach do 35x35x5 cm na pod- |m2
d.1./0805-08 sypce cementowo-piaskowe;j
2
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
23/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wym 10x20 oraz 10x10 cm m2
d.1./0803-02
2|analogia
228+13+83+28+74+13+1,5 m2 440,50
RAZEM 440,50
24/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie - nawierzchnie beto- |m2
d.1./0802-06 nowe z ptytkami gresowymi w tym 3 rampy i pochylnie przy szalecie miejskim
2
29+102+50 m?2 181,00
RAZEM 181,00
25/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm recznie (kamien tamany) m2
d.1./0802-01
2
53 m?2 53,00
RAZEM 53,00
26/ KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1./0806-02
2
40 m 40,00
RAZEM 40,00
27|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.1./0806-08
2
106+23 m 129,00
RAZEM 129,00
28|KNR 4-04 Rozebranie taw,stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grub.(wys.) dojm3
d.1./0302-01 70 cm - schody betonowe
2
1,4*0.4 m3 0,56
RAZEM 0,56
29/KNNR 6 Rozebranie starej podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm recznie m2
d.1./0801-03 (wszystkie powierzchnie)
2
1020+37+20+34+228+13+83+28+74+13+1,5+29+53+102+1,4 m?2 1736,90
RAZEM 1 736,90
2 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

3
d.2

analiza wlas-
na na podst.
KNR 2-01
0109-05

Reczne $cinanie i karczowanie krzewow

97,4

m2

m2

97,40

RAZEM

97,40

31
d.2

analiza wias-
na na podst.
KNR 2-21
0110-06

Karczowanie drzew o srednicy pnia do 15 cm

3

szt.

Szt.

3,00

RAZEM

3,00

32
d.2

analiza wlas-
na na podst.

Karczowanie drzew o $rednicy pnia 16-20 cm

2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

33
d.2

analiza wias-
na na podst.
KNR 2-21
0110-07

Karczowanie drzew o srednicy pnia 21-30 cm

7

szt.

Szt.

7,00

RAZEM

7,00

34
d.2

analiza wlas-
na na podst.
KNR 2-21
0110-08

Karczowanie drzew o $rednicy pnia 31-40 cm

2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

35
d.2

analiza wias-
na na podst.
KNR 2-21
0110-09 +
KNR 2-21
0110-10

Karczowanie drzew o $rednicy pnia 70 cm

1

szt.

Szt.

1,00

RAZEM

1,00

36
d.2

analiza wlas-
na na podst.
KNR 2-21
0110-09 +
KNR 2-21
0110-10

Karczowanie drzew o $rednicy pnia 82 cm

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

37
d.2

analiza wias-
na na podst.
KNR 2-21
0110-09 +
KNR 2-21
0110-10

Karczowanie drzew o $rednicy pnia 84 cm

1

szt.

Szt.

1,00

RAZEM

1,00

38
d.2

analiza wlas-
na na podst.

Karczowanie drzew wielopniowych o $rednicach pnia 8, 8, 6 8 cm

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

39
d.2

analiza wias-
na na podst.
KNR 2-21
0110-06

Karczowanie drzew wielopniowych o $rednicach pnia 11, 13116 cm

1

szt.

Szt.

1,00

RAZEM

1,00

40

analiza wlas-
na na podst.
KNR 2-21
0110-06 +
KNR 2-21
0110-07

Karczowanie drzew wielopniowych o $rednicy pnia 12, 21, 5, 16, 8,3 13, 12, 14

i8cm

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
41|analiza wias- |Karczowanie drzew wielopniowych o $rednicach pnia 14i 15 cm szt.
d.2|na na podst.
KNR 2-21
0110-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|analiza wias- |Karczowanie drzew wielopniowych srednicy pni 18 i 29 cm szt.
d.2|na na podst.
KNR 2-21
0110-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|analiza wtas- | Karczowanie drzew wielopniowych o $rednicy pni 15122 cm szt.
d.2|na na podst.
KNR 2-21
0110-06 +
KNR 2-21
0110-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44|analiza wias- |Karczowanie drzew wielopniowych o $rednicy pni 25, 2519 cm szt.
d.2|na na podst.
KNR 2-21
0110-06 +
KNR 2-21
0110-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45|analiza wias- | Karczowanie drzew wielopniowych o $rednicy pni 20, 23 i 27 cm szt.
d.2|na na podst.
KNR 2-21
0110-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46|analiza wias- | Karczowanie drzew wielopniowych o $rednicy pni 36 i 48 cm szt.
d.2|na na podst.
KNR 2-21
0110-08 +
KNR 2-21
0110-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 ROBOTY DROGOWE
3.1 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
47/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3.|0119-03 réwninnym
1
<do>0,1 km 0,10
RAZEM 0,10
48|/KNNR 6 Kraweznik drogowy 25x12x100cm z oporem betonowym, na podsypce piasko- |m
d.3./0403-04 wej
1
75,3 m 75,30
RAZEM 75,30
49/KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x25x100cm z oporem betonowym na podsypce piaskowej |m
d.3./0404-04
1
189,6 m 189,60
RAZEM 189,60
50|KNNR 6 Obrzeze stalowa 3000x200x3mm, stal ocynkowana m
d.3./0404-02
1|analogia
97 m 97,00
RAZEM 97,00
3.2 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 50 x 50 KOLOR SZARY ORAZ Z PLYT GRANITOWYCH 40 X 60 X 10
CM KOLOR SZARY
51|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3./0119-03 rowninnym
2
<do>0,1 km 0,10
RAZEM 0,10
52|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. Ill-1V na catej szerokosci |m2
d.3./0101-09 jezdni i chodnikéw
2
452,9+75,3 m?2 528,20
RAZEM 528,20
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
53|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny TY- |m2
d.3./0101-01 PAR SF 65 DUPONT lub réwnowaznej
2
528,2 m?2 528,20
RAZEM 528,20
54/ KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3./0104-03
2
528,2 m?2 528,20
RAZEM 528,20
55|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny TY- |m2
d.3./0101-01 PAR SF 65 DUPONT lub réwnowaznej
2
528,2 m2 528,20
RAZEM 528,20
56| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy - ttuczen kamienny 31,5-63,5 mm lub ttuczen be- |m?2
d.3./0112-01 tonowy
2
528,2 m?2 528,20
RAZEM 528,20
57|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy Mieszanka optymalna 0-31,5mm m2
d.3./0107-01
2
528,2 m?2 528,20
RAZEM 528,20
58/ KNNR 6 Podsypka cementowo-piaskowa 3 - 5 cm m2
d.3./0111-01
2
528,2 m?2 528,20
RAZEM 528,20
59/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50 BETON ARCHITEKTONICZ- |m2
d.3./0503-05 NY cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
2
452,9 m2 452,90
RAZEM 452,90
60|KNNR 2 Nawierzchnia z ptyt granitowych 40 x 60 x 6 kolor szary m2
d.3./1807-01
2|analogia
75,3 m?2 75,30
RAZEM 75,30
3.3 NAWIERZCHNIA MINERALNA TYPU np NATURAL GRAY
61/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3./0119-03 rowninnym
3
<do>0,1 km 0,10
RAZEM 0,10
62| KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$cido 15cmz  |mz2
d.3./0125-02 darnig z przerzutem
3
302,22 m2 302,22
RAZEM 302,22
63|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jez- |m2
d.3./0101-03 dni i chodnikéw - pod nawierzchnie
3
302,22 m2 302,22
RAZEM 302,22
64| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV |m2
d.3./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni grunt rodzimy Wz=0,98-1
3
302,22 m2 302,22
RAZEM 302,22
65/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie pod nawierzchnie mineralng |m?2
d.3./0104-01
3
302,22 m2 302,22
RAZEM 302,22
66| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy pod nawierzchnig¢ mineralna- podbudowa z kruszy- |m2
d.3.|0112-01 wa famanego (warstwa wyréwnawcza) 20 cm
3
302,22 m2 302,22
RAZEM 302,22
67/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 12 cm - warstwa nosna  |m?2
d.3./0112-05 tluczniowa 0/32 mm stabilizowana mechanicznie
3
302,22 m?2 302,22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 302,22
68| KNR 2-21 Nawierzchnia np Natural Gray uziarnienie 0/11 mm lub réwnowazna (5 cm m2
d.3./0502-06 podbudowa Base uziarnienie 0/8 mm 3 cm warstwa wierzchnia Delit uziarnie-
3|analogia nie 0/8 mm)
302,22 m?2 302,22
RAZEM 302,22
3.4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11 SZAREJ
69|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3./0119-03 rowninnym
4
<do>0,1 km 0,10
RAZEM 0,10
70|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |mz2
d.3./0125-02 darnig z przerzutem
4
99,6 m?2 99,60
RAZEM 99,60
71/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jez- |m2
d.3./0101-03 dni i chodnikéw - pod nawierzchnie
4
99,6 m?2 99,60
RAZEM 99,60
72|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV |m2
d.3./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
99,6 m?2 99,60
RAZEM 99,60
73|/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie pod kostke (podsypka ce- |m?2
d.3./0104-01 mentowo-piaskowa 3-5 cm)
4
99,6 m?2 99,60
RAZEM 99,60
74/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy pod kostke ttuczen 15 cm m2
d.3./0112-01
4
99,6 m?2 99,60
RAZEM 99,60
75/KNNR 6 Kostka kamienna wyréwnywana po wbudowaniu spoinowana zasypka cemen- |m2
d.3./0301-01 towo-piaskowg,
4 9/11
99,6 m?2 99,60
RAZEM 99,60
3.5 SCHODY BETONOWE TRZYSTOPNIOWE
76|KNR 2-02 Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce - beton C-35 m3
d.3./0218-07
5
5,76 m3 5,76
RAZEM 5,76
77|KNR 2-02 Oktadziny schodow ptytami granitowymi 40 x 60 x 10 cm na zaprawie (baza m2
d.3./12111-04 cementowa)
5|analogia
23,7 m?2 23,70
RAZEM 23,70
78/ KNNR 6 Obrzeza granitowe 25x10x100 na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.3./0402-03
5
9,8 m 9,80
RAZEM 9,80
79/KNNR 6 Obrzeza granitowe 15x25x100 na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.3./0402-03
5
4,87 m 4,87
RAZEM 4,87
3.6 DEKI DREWNIANE W TECHNOLOGII np DRY-DECK
80|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3./0119-03 rowninnym
6
<do>0,1 km 0,10
RAZEM 0,10
81|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$cido 15cmz  |mz2
d.3./0125-02 darnig z przerzutem
6
106 m?2 106,00
RAZEM 106,00
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82|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jez- |m2
d.3./0101-03 dni i chodnikéw - pod deki
6
106 m2 106,00
RAZEM 106,00
83|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa  |m?2
d.3./0111-01 gr.10 cm
6
106 m2 106,00
RAZEM 106,00
84/KNNR 2 Szlichta betonowa jako warstwa wyréwnawcza o gr. min. 3,5cm, spadek ok. m2
d.3.|1202-06 1,2%
6
106 m2 106,00
RAZEM 106,00
85|KNR AT-04 |Geowtoknina o parametrach: charakterystyczna wielko$é poréw 090 90-120u, |m2
d.3./0101-01
6
106 m?2 106,00
RAZEM 106,00
86|KNNR 2 Podtogi z desek struganych - np Deki drewniane w technologi Dry-Deck (drew- |m?2
d.3./1205-02 no bangkirai)
6|analogia
106 m?2 106,00
RAZEM 106,00
3.7 DEKI DREWNIANE W TECHNOLOGII np DRY-DECK NA RAMIE STALOWEJ DWA POZIOMY
87|KNR AT-04 |Geowtdknina o parametrach: charakterystyczna wielko$é poréw 090 90-120u, |m2
d.3./0101-01
7
30,6 m?2 30,60
RAZEM 30,60
88|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston - Rama stalowa po schody drewniane |t
d.3.|0208-05
7
0,988 t 0,99
RAZEM 0,99
89/KNNR 2 Podtogi z desek struganych - Deki drewniane w technologi np Dry-Deck (drew- |m2
d.3./1205-02 no bangkirai)
7|analogia
30,6 m?2 30,60
RAZEM 30,60
3.8 DEKI DREWNIANE W TECHNOLOGII DRY-DECK NA WARSTWIE ZWIRU W SASIEDZTWIE DRZEWA
90|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |mz2
d.3./0125-02 darnig z przerzutem
8
99 m?2 99,00
RAZEM 99,00
91/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jez- |m2
d.3./0101-03 dni i chodnikéw - pod nawierzchnie
8
99 m?2 99,00
RAZEM 99,00
92|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV  |m2
d.3./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8
99 m?2 99,00
RAZEM 99,00
93/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - Ttuczen kamien- |mz2
d.3./0112-05 ny 32-45 mm lub ttuczen betonowy
8
99 m?2 99,00
RAZEM 99,00
94/ KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 3-5 cm z kruszywa rozscietanego m2
d.3./0202-01 recznie - Grys kamienny fr. 5-20mm
8|analogia
99 m?2 99,00
RAZEM 99,00
95/KNNR 2 Podtogi z desek struganych - Deki drewniane w technologi np Dry-Deck (drew- |m?2
d.3./1205-02 no bangkirai)
8|analogia
99 m?2 99,00
RAZEM 99,00
3.9 FUNDAMENTY BETONOWE
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96|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.3./0301-02 kat. 1)
9
2,55 m3 2,55
RAZEM 2,55
97|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.3./0290-01
9
2,55%0,04 t 0,10
RAZEM 0,10
98|KNR 2-02 Fundamenty Beton B15, zbrojony stalg gtadka m3
d.3./0204-02
9
2,55 m3 2,55
RAZEM 2,55
3.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
99|/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$cido 15cmz  |mz2
d.3./0125-02 darnig z przerzutem
10
8,4 m?2 8,40
RAZEM 8,40
100|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jez- |m2
d.3./0101-03 dni i chodnikéw - pod nawierzchnie
10
8,4 m?2 8,40
RAZEM 8,40
101|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV |m2
d.3./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
10
8,4 m?2 8,40
RAZEM 8,40
102|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - Ttuczen kamien- |m2
d.3./0112-05 ny 32-45 mm lub ttuczen betonowy
10
8,4 m?2 8,40
RAZEM 8,40
103|analiza wtas- | Zwir ptukany, 8-16mm, jasno szary, warstwa 8cm, jako wykoAczenie pod taw- |m2
d.3.|na na podst. |kami betonowymi na trawniku
10|KNNR 6
0202-03
8,4 m?2 8,40
RAZEM 8,40
104|analiza wtas- |Opaski zwirowe - zwir ptukany, 16-32mm, jasno szary, warstwa 30cm + agrow- |m2
d.3.|na na podst. [t6knina
10|KNNR 6 Krotnosé¢ = 2,5
0202-04
32,5 m2 32,50
RAZEM 32,50
4 ELEMENTY WYPOSAZENIA
4.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD MONTAZ PREFABRYKATOW
105|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |ms3
d.4./0302-02 wymi na odlegtosé 19 km (kat.gr.lll)
1/0214-03
49,27 m3 49,27
RAZEM 49,27
106|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich piasek + cement) na podtozu grunto-  |ms3
d.4./11101-07 wym
1
5,53 m3 5,53
RAZEM 5,53
107|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.4./1101-01
1
16,60 m3 16,60
RAZEM 16,60
108|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4./11101-07
1
22,13 m3 22,13
RAZEM 22,13
4.2 MONTAZ PREFABRYKATOW
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

KNR 2-02
0306-01 z.
sz.5.1.
9907-01 pre-
fabrykat be-
tonowy typo-
wy A
analogia

prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu architektonicz-
nego, modut o wymiarach: dtugos¢é: 100cm, szer. 40cm, wys. 70cm,

50

elem.

elem.

50,00

RAZEM

50,00

110

KNR 2-02
0306-01 z.
sz.5.1.
9907-01 pre-
fabrykat be-
tonowy typo-
wy A1l
analogia

prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu architektonicz-
nego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugosé¢: 77,8cm bok zewnetrzny, 49,5
bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok $ciety 49cm pod katem 55°wys. 70cm,

1

elem.

elem.

1,00

RAZEM

1,00

111

KNR 2-02
0306-01 z.
sz.5.1.
9907-01 pre-
fabrykat be-
tonowy typo-
wy A2
analogia

prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu architektonicz-
nego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugos¢: 88,4 cm bok zewnetrzny, 60
bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok $ciety 49cm pod katem 55° wys. 70cm,

1

elem.

elem.

1,00

RAZEM

1,00

112
d.4.

KNR 2-02
0306-01 z.
sz. 5.1.
9907-01 pre-
fabrykat be-
tonowy typo-
wy A3
analogia

prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu architektonicz-
nego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugosé¢: 109,5cm bok zewnetrzny, 70
bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok Sciety 56,3cm pod katem 45° wys. 70cm,

1

elem.

elem.

1,00

RAZEM

1,00

113
d.4.

KNR 2-02
0306-01 z.
sz.5.1.
9907-01 pre-
fabrykat be-
tonowy typo-
wy A4
analogia

prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu architektonicz-
nego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugosé¢: 99,9 cm bok zewnetrzny, 60
bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok Sciety 56,3cm pod katem 45° wys. 70cm,

1

elem.

elem.

1,00

RAZEM

1,00

114

KNR 2-02
0306-01 z.
sz. 5.1.
9907-01 pre-
fabrykat be-
tonowy typo-
wy A5
analogia

prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu architektonicz-
nego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugos¢: 103,9 cm bok zewnetrzny,
81,7cm bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok Sciety 45,7cm pod katem 61 ° wys.
70cm,

1

elem.

elem.

1,00

RAZEM

1,00

115

KNR 2-02
0306-01 z.
sz.5.1.
9907-01 pre-
fabrykat be-
tonowy typo-
wy A6
analogia

prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu architektonicz-
nego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugo$¢:122,2 cm bok zewnetrzny,
100 bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok $ciety 45,7m pod katem 61°wys. 70cm,

elem.

elem.

1,00

RAZEM

1,00
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116|KNR 2-02 prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu architektonicz- |elem.
d.4.|0306-01 z.  |nego, modut o wymiarach: dtugos¢: 100cm, szer. 40cm, wys.100cm,
2|sz. 5.1.
9907-01 pre-
fabrykat be-
tonowy typo-
wy B
analogia
29 elem. 29,00
RAZEM 29,00
117|KNR 2-02 prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu architektonicz- |elem.
d.4.|0306-01 z.  |nego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugos¢: 110,6cm bok zewnetrzny,
2|sz. 5.1. 68,1 bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok sSciety 58,4cm pod katem 43° wys.
9907-01 pre- | 100cm,
fabrykat be-
tonowy typo-
wy B1
analogia
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
118|KNR 2-02 prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu architektonicz- |elem.
d.4.|0306-01 z.  |nego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugos¢: 114,8cm bok zewnetrzny,
2|sz.5.1. 72,3 bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok Sciety 58,4cm pod katem 43° wys.
9907-01 pre- |100cm,
fabrykat be-
tonowy typo-
wy B2
analogia
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
119/KNR 2-02 prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu architektonicz- |elem.
d.4.|0306-01 z.  |nego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugos$é: 96,2cm bok zewnetrzny, 86,3
2|sz. 5.1. bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok Sciety 41,2cm pod katem 76° wys. 100cm,
9907-01 pre-
fabrykat be-
tonowy typo-
wy B3
analogia
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
120|KNR 2-02 prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu architektonicz- |elem.
d.4.|0306-01 z.  |nego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugos¢: 89,8cm bok zewnetrzny, 80,5
2|sz.5.1. bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok Sciety 41,2cm pod katem 76° wys. 100cm,
9907-01 pre-
fabrykat be-
tonowy typo-
wy B4
analogia
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
121|KNR 2-02 prefabrykat betonowy muru oporowego, wykonanego z betonu architektonicz- |elem.
d.4.|0306-01 z.  |nego, modut naroznikowy o wymiarach: dtugos¢: 69,3cm bok zewnetrzny,56,7
2|sz. 5.1. bok wewnetrzny, szer. 40cm, bok Sciety 42cm pod katem 73° wys. 100cm,
9907-01 pre-
fabrykat be-
tonowy typo-
wy B5
analogia
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
122 drewniane siedziko wykone z drewana egzotycznego bejcowane na kolor szt
d.4.|analiza wtas- [drewna BANGKIRAI (drewno zastosowane na nawierzchni drewnianej), kons-
2|na trukcja siedziska oparta na profilu zamknietym ze stali malowanej na czarno,
siedzisko wy wymiarach: dtugos¢ 150cm, szerokosé 46¢cm, wysokos¢ elemen-
tu montowanego do murku 8cm razem z rama, 22,5cm wysokos$¢ czesci fron-
towej, (model 13-02-78, marka referencyjna Puczynski lub réwnowazny; Sie-
dzisko montowane do murka betonowego za pomoca, kotew do betonu wg.
(wg. Detalu montazu).
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
123 tawka w ksztatcie prostopadtoscianu, wykonana z betonu uszlachetnionego, szt
d.4.|analiza wtas- |wymiary: dtugosé 240 cm, szer. 60 cm wys. 46cm, kolor jasno szary, tawka
2|na montowana za pomocg kotew 16x140mm do fundamentu betonowego (wg.
Detalu montazu)., marka referncyjna REKERS lub réownowazna
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
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124 kosz na $mieci, wykonany ze stali lakierowanej w kolorze grafitowym, wyso-  |szt
d.4.|analiza wtas- |kos¢ 102, szerokosé 41, dtugosc 41, pojemnos¢ 70 I, koszt montowany za po-
2|na moca kotew, do fundamentu betonowego; model Boston 003424, marka Kom-
serwis lub réwnowazny; (wg. Detalu montazu)
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
4.3 MONTAZ WIATY PRZYSTANKOWEJ
125|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |ms3
d.4./0302-02 wymi na odlegtos¢ 19 km (kat.gr.lll)
3/0214-03
5*5*0,45 m3 11,25
RAZEM 11,25
126|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich piasek + cement) na podtozu grunto-  |m3
d.4./11101-07 wym
3
5*5%0,1 m3 2,50
RAZEM 2,50
127|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.4./1101-01
3
5*5*0,15 m3 3,75
RAZEM 3,75
128 Przystanek autobusowy, wykonany ze stalowej ramy malowanej na kolor grafi- |kpl
d.4.|analiza wtas- [towy, Sciany wykonane z hartowanego szkta, przystanek wyposazony w tawke
3|na na stalowych nogach malowanych w kolorze grafitowym, siedzisko wykonane z
drewna egzotycznego bejcowanego na kolor drewna BANGKIRAI, wymiary:
dtugos¢ 332cm, szer. 143,7cm, wysokos¢ 270, przystanek mocowany na fun-
damencie betonowym B15, lokalizowanym ponizej nawierzchni pieszej, ele-
menty konstrukcyjne zatopione w betonowym fundamencie (nalezy montowaé
zgodnie z zaleceniami producenta), MODEL ARQUI SHELTER, marka refe-
rencyjna LARUS lub réwnowazny
kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.4 OPRAWY OSWIETLENIOWE
129|KNNR 5 oprawy linearne, model ONE LIGHT, diffuse z matowym szktem firma Pelucchi |kpl.
d.4./1007-01 lub rbwnowazna, barwa swiatta warm white, oprawy o dtugosci 342
4|analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
130|KNNR 5 oprawy linearne, model ONE LIGHT, diffuse z matowym szktem firma Pelucchi |kpl.
d.4./1007-01 lub rbwnowazna, barwa $wiatta warm white, oprawy o dtugosci 614
4|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
131|KNNR 5 oprawy linearne, model ONE LIGHT, diffuse z matowym szktem firma Pelucchi |kpl.
d.4./1007-01 lub rbwnowazna, barwa $wiatta warm white, oprawy o dtugosci 914
4|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
132|KNNR 5 "oprawy linearne, model ONE LIGHT,wall washer, barwa $wiatta warm white, |kpl.
d.4./1007-01 oprawa 614 mm, szeroko$¢ 90mm, wysokos$¢ 115mm, oprawa montowana w
4|analogia nawierzchni zlicowana z tg powierzchnig, oprawa podswietlajaca mur oraz sie-
dzisko przystanku autobusowego; model one light, firma pelucchi, oprawa wall
washer lub réwnowazna; montaz zgodnie z instrukcjg producenta oraz zgod-
nie z projektem branzy elektrycznej;
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
133|KNNR 5 Oprawy linearne, model ONE LIGHT, diffuse z matowym szkiem firma Peluc- |kpl.
d.4./1007-01 chi lub réwnowazna, barwa $wiatta warm white, oprawy o dtugosci 1514
4|analogia
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
134|KNNR 5 Oprawy punktowe montowane w nawierzchni, podswietlajace korone drzewa, |kpl.
d.4./1008-01 oprawy zlokalizowane 150cm od pnia drzew, barwa $wiatta warm white oprawa
4 z mozliwoscig regulacji konta $wiatta,wymiary, 346 x 346 mm wys. 240mm;
oprawa typu light up walk professional - wall washer optic, firma i Guzzini lub
réwnowazna; montaz zgodnie z instrukcjg producenta oraz zgodnie z projek-
tem branzy elektrycznej;
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
135/KNNR 5 Oprawy Thorn Alumet Clasic 2 x 54 W T-16 CL1 P (STD) wysokie kolumnowe |kpl.
d.4.{1007-01 do oswietlania ciagéw pieszych stup np Rosa SAL42t k20st fi200x5 DECO3
4|analogia malowany na kolor grafitowy (w tym fundament betonowy b71, elementy ztacz-
ne. Ztacze stupowe TB-11, wktadka topikowa 6A, kluczyk do wneki stupa alu-
miniowego - imbusowy)
14 kpl. 14,00
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RAZEM 14,00
136|KNNR 5 Montaz projektoréw oswietleniowych na murkach, fundamentach, elementach |kpl.
d.4./1008-03 ogrodzenia - oprawa podswietlajagca drzewo istniejace
4
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
5 PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA | TRAWNIKI
137|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.5/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy [przyjeto 0,01m3/m2)
(12+58+537,7+25,5+890,8)*0,01 m3 15,24
RAZEM 15,24
138|KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne m2
d.5/0207-03
12+58+537,7+25,5+890,8 m?2 1524,00
RAZEM 1 524,00
139 Dostawa i roztozenie ziemi urodzajnej pod drzewa, krzewy, pnacza i trawniki  |m3
d.5|analiza wtas-
na
12*0,5+580,5+537,7*0,3+25,5*0,4+0,2890,8 m3 384,67
RAZEM 384,67
140 Obrzeze trawnikowe Slim bord, PE, wysokos$¢. 10cm, szer. 1,6mm m
d.5|analiza wtas-
na
78 m 78,00
RAZEM 78,00
141|analiza wtas- |Wykonanie trawnika z siewu - dari z gatunkéw traw na miejsca silnie nasto- m2
d.5|na na podst. |necznione, gatunki wytrzymujace okresowe susze, tworzace zwartg dekoracyj-
KNR 2-21 ng darn, gatunki dobrane do uzytku rekreacyjnego wytrzymate na Scieranie:
0401-01 Rajgras angielski 40%, Kostrzewa czerwona 45%, Kostrzewa owcza 10%
,Wiechlina tgkowa 5%; 30g/m2 mieszanki nasion
890,80 m?2 890,80
RAZEM 890,80
6 NASADZENIA
142|analiza wtas- |Sadzenie drzew z brytg korzeniowa bez zaprawy dotéw [koszt bez wartosci szt.
d.6|na na podst. |materiatu roslinnego]
KNR 2-21
0320-01
3+8+7 szt. 18,00
RAZEM 18,00
143|materiat ro$- |Zakup i dowdz materiatu roslinnego: Acer tataricum ginnala - soliter, wys. 450-|szt
d.6|linny 500cm, szer. 250-300cm, 4-6 pni rozgatezionych od samej nasady pnia, wys.
pni od 180-200cm, ob. pni 15-25¢cm, bryta korzeniowa, 5xp
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
144 |materiat ro$- |Zakup i dowdz materiatu roslinnego: Carpinus betulus 'Fastigiata' - soliter, ko- |szt
d.6|linny rona rownomiernie ugateziona, wys. 650-700cm, szer. 125-150cm,ob. 30-
35cm, pien na wys. 250cm, 5xp
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
145\ materiat ros$- |Zakup i dow6z materiatu roslinnego: Carpinus betulus 'Fastigiata' - soliter, szt
d.6|linny wys. 650-700cm, szer. 125-150cm,ob. 30-35cm, egzemplarz réwnomiernie
ugateziony od nasady pnia, 5xp
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
146|analiza wtas- |Zakup i montaz systemu kotwienia bryty korzeniowej SAS/L lub réwnowaznego |szt
d.6|na + mata kokosowa do przykrycia bryly korzeniowej
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
147|analiza wtas- |Zakup i montaz systemu nawadniajaco-napowietrzajgcego (system nawadnia- |szt
d.6|na jaco-napowietrzajagcy ROOT RAIN URBAN 8M rura perforowana $r.60mm, kie-
lich z tworzywa sztucznego)
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
148|analiza wtas- |Mata jutowa do owiniecia pni drzew, wymiary 0,5x7,5m; zabezpieczajaca drze- |szt
d.6|na wa przed negatywnymi czynnikami atmosferycznymi przez dwa sezony
36 szt 36,00
RAZEM 36,00
149|analiza wtas- |Sadzenie krzewdw lidciastych i pnaczy bez zaprawy dotéw [koszt bez wartosci |szt.
d.6|na na podst. |materiatu roslinnego]
KNR 2-21
0301-01
1335+276+230+1114+1114 szt. 4 069,00
RAZEM 4 069,00
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150|materiat ros$- |Zakup i dow6z materiatu roslinnego: Euonymus fortunei 'Coloratus' - pojemnik |szt
d.6|linny C2, dobrze rozkrzewiony, min. 5 peddw silnych o diugosci 30-40 cm, wysoko$¢
zgodna ze specyfikg gatunku, 15szt./m2
1335 szt 1.335,00
RAZEM 1 335,00
151|materiat ros$- |Zakup i dow6z materiatu roslinnego: Berberis thunbergii 'Green Carpet' - po- |szt
d.6|linny jemnik C2, dobrze rozkrzewiony, min. 5 pedéw silnych o dtugosci 30-40 cm,
wysokos$¢ zgodna ze specyfikg gatunku, 9szt/m2
276 szt 276,00
RAZEM 276,00
152|materiat ros$- |Zakup i dow6z materiatu roslinnego: Cotoneaster lucidus - pojemnik C3, ma- |szt
d.6|linny teriat zywoptotowy, dobrze rozkrzewiony, min. 6-7 silnych pedéw o dt. 40-
60cm, 9szt/m2, po posadzeniu przycigé na wys. 20cm, docelowo utrzymana w
formie zwartego bloku o wys. 60cm
230 szt 230,00
RAZEM 230,00
153|materiat ro$- |Zakup i dowdz materiatu roslinnego: Clematis montana 'Grandiflora’ - pojem- |szt
d.6|linny nik C2, min. 2 gtéwne pedy o dtugosci 60-100 cm, wyglad i wielkos¢ lisci
zgodnie ze specyfika gatunku, 7szt/m2
1114 szt 1114,00
RAZEM 1 114,00
154 |materiat ro$- |Zakup i dowdz materiatu roslinnego: Hedera helix 'Hibernica' - pojemnik C2, szt
d.6|linny min. 2 gtéwne pedy o dtugosci 80-100 cm, wyglad i wielkos¢ lisci zgodnie ze
specyfikg gatunku, 7szt/m2
1114 szt 1114,00
RAZEM 1 114,00
155|analiza wtas- |Posadzenie traw ozdobnych przy ilosci 6 szt./m2 [koszt bez wartosci materiatu |szt
d.6|na na podst. |roslinnego]
KNR 2-21
0413-03
508 szt 508,00
RAZEM 508,00
156|materiat ros$- |Zakup i dow6z materiatu roslinnego: Penisetum alopecuroides 'Hemeln' - po- |szt
d.6|linny jemnik C2, roslina rownomiernie rozwinieta, zakrywajaca caty pojemnik, wys.
40-60cm, szer. 40cm, 6szt./m2
508 szt 508,00
RAZEM 508,00
157|analiza wtas- |Obsadzenie roslinami cebulowymi przy ilosci 10 szt./m2 [koszt bez wartosci szt
d.6|na na podst. |materiatu roslinnego]
KNR 2-21
0414-04
976 szt 976,00
RAZEM 976,00
158|materiat ro$- |Zakup i dowdz materiatu roslinnego: Narcissus 'Barret Browning' / 'Red szt
d.6|linny Devon'- mieszanka 50/50, cebula zwarta, migsista, bez objawdw chorobowych,
zdrowa, zewnetrzne tuski nienaruszone, pozbawione plam, rozmiar 12/14, kla-
sa A, 10szt./m2
976 szt 976,00
RAZEM 976,00
159 Wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami korg mielong drzew iglastych, se-|m3
d.6|analiza wtas- |zonowana, po przejsciu procesu mineralizacji; przekompostowana kora pozba-
na wiona nasion chwastow, zarodnikow grzybdw i innych patogenéw, warstwa 8
cm
0,08"452,8 m3 36,22
RAZEM 36,22
160 Wykonczenie powierzchni pod drzewem istniejagcym otoczakiem morskim w m3
d.6|analiza wtas- |warstwie 10cm, otoczaki uktadane recznie, fr. 60-100mm
na
25%0,1 m3 2,50
RAZEM 2,50
161 |analiza wtas- |Wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami traw ozdobnych i krzewdw zy- m2
d.6|na na podst. |woptotowych - zwir ptukany, 8-16mm, jasno szary, warstwa 8cm
KNNR 6
0202-03
112,5 m?2 112,50
RAZEM 112,50
7 RESTAURACJA ISTNIEJACEGO MURU OPOROWEGO KAMIENNEGO WYS 30 CM SZER 40 CM L= 37,6
162|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach m2
d.7/0101-03 mieszanych Spoiny niezmurszate.
uwaga pod
tablica.
37,6*2*0,3+37,6*0,4 m?2 37,60
RAZEM 37,60
163|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.7|0102-01
37,6"2"0,3+37,670,4 m?2 37,60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 37,60
164|KNR 2-02 Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
d.7/0102-06
(37,6*2*0,3+37,6*0,4)*0,2 m?2 7,52
RAZEM 7,52
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