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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie nasadzen zieleni zewnetrzne;.

112 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwier (CPV)
Kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nasadzen zieleni
zewnetrznej zwigzanych z realizacjg zamierzenia budowlanego ,,Projektu nasadzen roslinnych dla skweru z pomnikiem
Stefana Zeromskiego”

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie nasadzen zieleni zewnetrzne;.
W zakres tych prac wchodza;

— roboty przygotowawcze dla nasadzen,

— wykonania nasadzen zieleni zewnetrznej

—  wykonanie trawnikow.

1.4  Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji OST 00-00 pkt 1.6.

1.5  0Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00-00 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.
Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowaé sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST 00-
00 pk 2.1.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoZliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkgji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny byé dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST 00-00 pkt 2.1.
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211 Materiat ro$linny

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Ros$lin. Zagraniczne gospodarstwa
szkotkarskie muszg takze spetia¢ warunki okreslone przez polski Inspektorat Ochrony Roslin. Import roslin podlega
przepisom rozporzadzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roslin - patrz Inspektorat Ochrony Roslin, 2004.
Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkdtce z podaniem dla poszczeg6inych roélin (lub grupy roélin):

— lacinskiej nazwy gatunku i odmiany,

—  parametréw ro$liny (zgodnie ze specyfikacja),

— nazwe producenta.
Wykonawca zobowigzany jest zadba¢, aby materiat roslinny spetniat wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach ro$lin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac
Przedstawiciela Zamawiajacego, gdy ktore$ rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy iloSci wymaganej w
specyfikacji szczegdtowej z takim wyprzedzeniem aby mozliwe byto dokonanie zmian.
Wszystkie ro$liny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej kondyciji, z
prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkoSci rosliny i odmiany. Materiat ro$linny powinien by¢
dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w chtodni (nie diuzej niz 14 dni)

212 Wymagania jakosciowe ( wg Zalecen jakosciowych dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego, ZSP, Warszawa 1997)

—  Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej.
Materiat ro$linny zakupiony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy jako$ciowe i zdrowotne;

— Roéliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosSci, szerokosci i dlugosci pedéw, a takze réwnomiernie rozgatezione i
rozkrzewione;

— Materiat musi by¢ zdrowy, bez Sladéw Zerowania szkodnikoéw, uszkodzehn mechanicznych, objawéw bedacych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia;

—  System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i
wieku roslin;

— Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio duza w zaleznos$ci od odmiany i wieku rosliny,
bryta drzew i krzewow soliterowych powinna by¢ zabezpieczona tkaning jutowg rozktadajacq sie w gruncie
najpdzniej w ciggu péttora roku po posadzeniu, oraz zabezpieczone siatkg druciang z drutu nieocynkowanego;

- Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przero$nigtg, bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o
pojemnoéci dostosowanej do wielkosci ro$liny;

— Roélina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dtuzej niz dwa sezony;

— Rosliny bez bryly z gotym korzeniem powinny by¢ z rozbudowanym zdrowym systemem korzeniowym, nalezy takze
utrzymaé dobrg kondycje korzeni od momentu zakupu do momentu sadzenia, nie mozna doprowadzi¢ do ich
przesuszenia i nalezy je przechowywac zakryte w pryzmie gleby w miejscu bezpiecznym;

—  Wielko$¢ roslin bylinowych okresla sie za pomocg wielkoSci pojemnika, podioze w pojemniku powinno by¢
réwnomiernie przero$niete korzeniami, bryta korzeniowa na pozosta¢ w cato$ci po usunieciu pojemnika, na
organach trwatych (ktacza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych pedéw) powinny byé widoczne paki
odnawiajace, ewentualnie przyziemne rozety lisci. Byliny w okresie wegetacji powinny by¢ silne, bez widocznych
uszkodzen mechanicznych i objawdw chorobowych, wtasciwie wybarwione, do czasu kwitnienia rosliny nie powinny
by¢ przycinane, potem dopuszcza sie Sciete pedy, ale musza sie na nich znajdowa¢ wzbudzone paki boczne;

— W przypadku trawnika z darni, trawnik nalezy roztozy¢ bezzwtocznie po dostawie, najlepiej w tym samym dniu.
Trawnik w rolkach nalezy do czasu roziozenia chroni¢ przed storicem oraz wysuszeniem. Nie nalezy go
przechowywac dtuzej niz 3 dni.

213 Dostawa i przechowywanie materiatu roslinnego na budowie

Wykonawca winien zwrdci¢ szczegdlng uwage juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i
pedéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i zlamania bedg oczyszczone, a rany zabezpieczone na koszt
Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajagcym sadzenie, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed
wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem oraz stagnujaca woda w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

— Roéliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosngce w polu powinny by¢ wykopane z odpowiednig, dobrze wytworzong
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brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowac
odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona
juta do momentu zakonczenia sadzenia.

— Rosliny kopane z gotym korzeniem - powinny by¢ przynajmniej dwukrotnie przesadzane w cyklu produkcyjnym z dobrze
uksztattowanym systemem korzeniowym. Rosliny nalezy wykopa¢ tak, by zachowa¢ strukture systemu korzeniowego
(réwniez drobne korzenie). Korzenie muszg by¢ zabezpieczone od momentu wykopania roslin w szkdtce do czasu
sadzenia. W tym czasie korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie,
okrycie stomg lub innym odpowiednim (np. geowt6knina) materiatem.

— Roéliny z uprawy kontenerowej - Roéliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w kontenerach, z
ktorych bedq sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przero$niety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$é
naziemna. Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed
sadzeniem ro$liny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢. W przypadku drzew kontenery muszg mie¢ $rednice, co
najmniej 40 cm wieksza, a takze powinny by¢ 200mm gtebsze od bryly korzeniowe;.

— Drzewa - Drzewa muszg zostaC posadzone w przygotowanej, odpowiedniej ziemi kompostowej. Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania odpowiednich warunkéw skfadowania i utrzymania drzew na miejscu budowy
zapewniajgc im wiasciwy system nawadniajacy, utrzymujacy brylty korzeniowe w stanie lekko-wilgotnym. Drzewa winny
by¢ sktadowane w szeregach, w obszarze ostonigtym przynajmniej z dwoch stron od wiatru.

— Roédliny cebulowe — cebule powinny by¢ zdrowe, jedrne, bez plam i naro$li oraz innych uszkodzen. Nalezy je
przechowywa¢ w stanie suchym, w miejscu wentylowanym, o umiarkowanej temperaturze i bez dostepu Swiatta
stonecznego. Mate cebule mozna z powodzeniem przechowywa¢ w piasku. Poniewaz przechowywanie cebul nie jest
proste, zaleca sie kupowanie ich bezposrednio przed sadzeniem.

Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego zgodnie z przekazanym harmonogramem prac. Wszelkie

egzemplarze wykazujace zty stan jako$ci lub posiadajace ztamane/brakujace gatezie, uszkodzony system korzeniowy, oznaki

chorob, muszg zosta¢ wymienione na nowe na koszt Wykonawcy pochodzacy od zaakceptowanego Producenta. Nie
przewiduje sie mozliwosci magazynowania ro$lin na placu budowy przez dtuzszy czas.

Wykonawca nie moze sprowadzi¢ materiatu roslinnego na budowe zanim nie zostang przygotowane miejsca dla nasadzen.

Rosliny nalezy przechowywaé w miejscu zacienionym lub w chtodni (nie dtuzej niz 2 tygodnie). Bryta korzeniowa powinna byé

stale wilgotna, od czasu dostawy do chwili posadzenia.

W przypadku gdy roéliny nie beda sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy zapewni¢

statg wilgotno$¢ i ochrone przed dostepem $wiatta przez ciasne okrycie materiatem zabezpieczajacym. Korzenie nie mogq sie

zagina¢. System korzeniowy ro$lin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowa¢, a rosliny réwno rozstawi¢ w dobrze
zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania materiat szkétkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

Odbior nasadzen nastgpi w uzgodnionym terminie przy udziale Projektanta i Inspektora nadzoru. W trakcie odbioru

sporzadzona zostanie lista ewentualnych usterek. Wszelkie usterki musza zosta¢ skorygowane w ciggu 3-6 tygodni.

214 Srodki chemiczne

Srodkow chemicznych nalezy uzywaé tylko w przypadku, gdy wskazane sa w specyfikacji, oraz zatwierdzone i dopuszczone
do uzycia wg obowigzujacych przepiséw. Srodki chemiczne musza posiadaé dopuszczajace ich zastosowanie certyfikaty i
atesty. Zastosowanie herbicydéw mozna podjac sie tylko w Scistej zgodzie z obowigzujacymi przepisami i muszg byé one
stosowane przez upowaznione i przeszkolone w zakresie uzycia takich preparatéw, w sposob zalecany przez producenta.
Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$¢ podjecia $rodkéw ostroznosci w ochronie Srodowiska, ochronie zdrowia ludzi i
zwierzat. W zwigzku z tym wymagany jest najwyzszy stopien ostroznosci dotyczacy stosowania herbicyddw.

W przypadku przeprowadzania prac blisko miejsc zwigkszonego ryzyka przedostania sig herbicydéw i innych, potencjalnie
niebezpiecznych $rodkoéw chemicznych (np. bliskie sasiedztwo wody powierzchniowej, rowéw odwadniajacych) nalezy
stosowaé sie do ustalen obowigzujacych i regulujacych przepisow.

Zabronione jest przeprowadzanie opryskiwania w wietrzne dni lub inne nieodpowiednie warunki pogodowe. Inwestor zastrzega
sobie prawo przetozenia operacji lub zawieszenia jej w czasie, jesli Inspektor Nadzoru wyrazi opini¢ o prawdopodobienstwie
spowodowania niebezpieczenstwa lub uszkodzen na placu budowy, a takze uszkodzenia materiatu roslinnego badz narazenia
zdrowia uzytkownikdw, na skutek podejmowanych zabiegéw.

Sprzet rozpylajacy musi by¢é sprawny, prawidlowo utrzymany, konserwowany oraz szczelny. Rodzaj herbicydu, rodzaj oraz
rozmiar dysz, ci$nienie dozownika roztworu, czestotliwo$¢ zastosowania musi by¢ odpowiedni do rodzaju $rodka i wielko$ci
opryskiwanego terenu.

Wszelkie podjete kroki muszag zostac zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru jeszcze przed rozpoczeciem dziatan.
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Nalezy przestrzega¢ wszelkich Srodkéw ostroznosci zalecanych przez Producenta majacych zwigzek z dawkowaniem i
magazynowaniem $rodkdw chemicznych. Herbicydy nie moga pozosta¢ bez dozoru, az do chwili umieszczenia ich w
bezpiecznych, zamknigtych pomieszczeniach. Wszelkie oprdznione pojemniki muszg zosta¢ usunigte z terenu budowy w
spos6b bezpieczny dla Srodowiska.

Za wszelkie szkody spowodowane nie stosowaniem si¢ do powyzszych wytycznych oraz wigzace sie z nimi koszty odpowiada
Wykonawca.

2.2 Materialy podstawowe
Przy wykonywaniu nasadzen wystepuja nastepujace podstawowe materiaty:

221 Sadzonki drzew i krzewow okrywowych, pnaczy, traw ozdobnych i roslin cebulowych

— sklad gatunkowy, iloci i parametry sadzonek wg zestawien w projekcie.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ | klasy, szkétkowane z zakrytym systemem korzeniowym, w pojemnikach, zgodnie z
norma BN-76/921202 oraz PN-R-67023 i PN-R-67022, wtaciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest
nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.
Dopuszcza sie uzycie materiatu sadzeniowego z odkrytym systemem korzeniowym przy zachowaniu odpowiedniego rezimu
dotyczacego przechowania, transportu i techniki sadzenia.

222 Nasiona traw

— Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer wg ktdrej zostata
wyprodukowana, zdoIno$¢ kietkowania.
— Mieszanka traw do nasadzenia powinna zosta¢ zatwierdzona przez Projektanta przed rozpoczeciem robot.

223  Srodki chwasobojcze, $rodki ochrony rolin

— Odpowiednie, przewidziane technologig wykonania prac, $rodki do usuwania chwatéw i ochrony roslin przed
szkodnikami.
Do realizacji powyzej opisanych prac mozna uzywa¢ materiatow dowolnego rodzaju, ktére spetniaty bedg swoje funkcje i
zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

224 System stabilizacji bryty korzeniowej drzew

Materiaty (na 1 kpl.):
— 1 mata kokosowa do przykrycia bryty korzeniowej o $rednicy 80cm:;
- 1 pas napinajacy z grzechotka;
— 3 pasy ze sprzaczkami montowane do kotew podziemnych;

2.25  System napowietrzania bryly korzeniowej
Materiaty (na 1 kpl.):

— rura drenarska: rura perforowana wykonana z PE w kolorze czarnym $rednica 6¢m;

- kielich irygacyjny: wykonany z tworzywa sztucznego 10cm $rednica wlotu, 6¢cm $rednica montazu, kielich z perforowang
przykrywa, grillem zapobiegajacq przedostawaniu sie niepozadanych materiatow do wnetrza rur, jednocze$nie
umozliwiajacy wymiane gazowa,

2.2.6 Mata jutowa

Materiat do owiniecia pni drzew, zabezpieczajacy drzewa przed negatywnymi czynnikami atmosferycznymi, w szczegdlnosci
nagrzaniem od promieni stonecznych zima, do pozostawienia przez dwa sezony.
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2.3 Materiaty do wykonczenia terenu pod nasadzeniami

231  Zwir plukany

Materiaty:
- Zwir ptukany, frakcja 8-16mm, barwa naturalna, warstwa 8cm,

2.3.2 Otoczaki morskie

Materiaty:
—  Otoczaki morskie, frakcja 60-100mm, barwa jasno szara, warstwa cm, warstwa 10 cm

2.3.3 Kora

Materiaty:
— Kora drobno mielona drzew iglastych, sezonowana, po przejSciu procesu mineralizacji; Przekompostowana kora
pozbawiona nasion chwastow, zarodnikow grzybdw, i innych patogendw, warstwa 8cm;

234 Trawnik

Materiaty:
— Nasiona traw
0 Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
O Mieszanka traw do nasadzenia powinna zosta¢ zatwierdzona przez Projektanta przed rozpoczeciem robot.

235 Obrzeza trawnikowe

Obrzeza trawnikowe do odgradzania powierzchni réznego rodzaju nasadzen szczegolnie zywoptotéw od powierzchni trawnika.
Lokalizacja wg czesci rysunkowe;.

Materiaty:
- obrzeze typu Slimbord, wys. 10cm, szer. 1,6mm, kolor czarny, materiat PE, montaz za pomocg kotew stalowych wg zalecen
producenta, krawedz gérna obrzeza licujgca sie z terenem otaczajacym.

2.3.6  Opaski wokot budynkéw

Materiaty:
Zwir ptukany fr. 32-64mm
Agrowtoknina ogrodnicza, barwa czarna

W odpowiednio przygotowanym wykopie gtebokosci 30cm, zoporowanym wcze$niej za pomocg obrzezy betonowych, nalezy
roztozy¢ agrowtokning tak aby brzegi jej nie wystawaty ponad powierzchnie terenu. Wykona¢ nalezy warstwe gr. 30cm ze
zwiru ptukanego tak aby wierzch licowat sie z rzedna obrzeza.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 3.
Zalecany sprzet:

—  reczne narzedzia do robét zieleniarskich,

— reczne narzedzia do robdt budowlanych,
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| 4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatéw podano w Ogdinej Specyfikacji OST 00-00 pkt 4

411 Transport

Przy wykonywaniu robét zieleniarskich zastosowanie mogg mie¢ dowolne $rodki transportu, nie wywierajace negatywnego
wptywu na transportowane materiaty.

41.2 Przechowywanie (wg Zalecen jako$ciowych dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, ZSP, Warszawa 1997):

— Dla roslin bardzo wazny jest okres pomiedzy zakupem a momentem sadzenia ro$lin, ktéry moze zdecydowaé o
powodzeniu przyjecia si¢ ro$lin na miejscu docelowym. Czynnikami ktére negatywnie wptywajg na materiat
szkotkarski sg: stofice, mroz, wiatr, ale takze nadmiar wody powodujg one wysychanie i gnicie korzeni;

— W przypadku jesli przechowywanie moze potrwac 1 lub 2 tygodnie materiat szkdtkarski nalezy utozy¢ w cienistym
miejscu, przykrytymi piaskiem korzeniami do $rodka badz zadotowa¢ utozone w pryzmach w przypadku roslin z
gotym korzeniem;

— W przypadku ro$lin w pojemnikach lub z brytg korzeniowa nie mozna dopuscic do przeschniecia bryty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 5.1.
Ponizsze opisy nalezy traktowac jako ogdlne wytyczne wykonania robot. Szczeg6towe wymagania, wigzace dla Wykonawcy,
zawarte sg w opisie technicznym w zatwierdzonym do realizacji projekcie wykonawczym.

5.2 Przygotowanie podtoza pod nasadzenia

521 Wystepowanie

Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia (drzewa, pnacza, rosliny okrywowe, cebulowe i trawnik z siewu).

522  Sposbb postepowania z ziemig urodzajng

52.2.1 Zakres prac
Zdjecie warstwy urodzajnej gleby i jej zmagazynowanie na terenie budowy na czas realizacji robot.

5222  Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy

W trakcie trwania budowy nie zanieczyszczac terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania $rodkami chemicznymi,
gruzem i innymi materiatami nieprzyjaznymi dla $rodowiska naturalnego. Zminimalizowa¢ nadmierne, mechaniczne
zageszczanie gruntu w miejscach planowanych nasadzen poprzez odpowiednig organizacjg ruchu na budowie.
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowaé niezaburzong
strukture gleby. Optymalnym rozwigzaniem jest takie prowadzenie prac, aby nie zageszcza¢ terenu przeznaczonego pod
nasadzenia.
Prace po zakoriczeniu poszczegoinych faz budowy:

- Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen.

— Nalezy upewnic sie czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny, jesli zostat mechanicznie zageszczony podczas

robét budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.

5223 Prace ziemne

5224  Wydobywanie podglebia

Wydobywanie podglebia musi by¢ przeprowadzone w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie minimalnej migzszosci wierzchnicy.
Zabrania si¢ wykopywania podglebia spod koron zachowanych drzew.
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5225 Podglebie przywiezione na plac budowy

Podglebie przywiezione na teren budowy (jesli jest to wymagane) musi by¢ dobrej jako$ci, suche, wolne od popiotow, gruzu,
kawatkow betonu, zanieczyszczen cieklych, itp. | nie moze zawieraé czastek ilastych. Podglebie wedtug standardéw
specyfikacji powinno sie charakteryzowaé:

pH gleby 6.5-7

Zawarto$¢ cze$ci organicznych Niska zawarto$¢ czesci organicznych
Struktura gleba lekka-$rednia wg nom.
Systematyki i morfologii gleb

Gesto$¢ pozorna 1.5-1.8 g/cm?

Maksymalna wielko$¢ kamieni 100mm

Podglebie niespetniajace podanych warunkéw zostanie odrzucone.
Architekt Krajobrazu i Inspektor Nadzoru przed roztozeniem/uzupetnieniem podglebia musza zatwierdzi¢ wybrany materiat.

5226 Podglebie uprawa/zapewnienie przepuszczalno$ci

Nadmiernie zageszczone podglebie (istniejace lub uzupetniane) musi zostaé rozluznione do gtebokosci 50 cm. Prace
przeprowadza¢ w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu. Nalezy usungé z rozluznianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia
budowlane i kamienie o $r. wigkszej niz 10 cm.
Po przeprowadzeniu uzupetniania i rozluzniania podglebia nalezy upewni¢ sie, ze

—  zapewnia ono swobodny odptyw wody w giab profilu glebowego.

— W przypadku stwierdzenia braku odptywu wody nalezy poinformowaé IN oraz zatozy¢ system rozsaczkéw

drenarskich lub inne rozwigzania wskazane przez IN

Wszystkie obszary muszg by¢ prawidlowo przygotowane przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy
wierzchnicy.

5227 Rozktadanie podglebia

W przypadku gdyby warstwa uzupemianego podglebia jest wigksza niz 15 cm, podglebie rozktada¢é warstwami i lekko
zageszczac do poziomu zapewniajacego roztozenie wskazanej migzszosci wierzchnicy.

5228 Ochrona podglebia

W trakcie wykonywania powyzszych prac nalezy zabezpieczy¢ teren przed ruchem pieszym, kolowym, mogacym powodowac
zageszczanie podglebia. Ewentualne wtérne zapewnienie przepuszczalnosci musi zostaC przeprowadzone przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

523 Roztozenie warstw wierzchnicy — projektowana makroniwelacja terenu wedtug rzednych

Niniejszy opis ma na celu jedynie zasygnalizowanie wystepowania tego rodzaju prac i konieczno$ci migdzybranzowego
skoordynowania ich wykonania. Prace muszg zosta¢ wykonane pod nadzorem przedstawiciela firmy wykonujacej nasadzenia.

5.2.31 Wystepowanie

Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia (drzewa, krzewy, rosliny okrywowe, cebulowe, trawnik z siewu). Na rysunkach
zatozono koniecznos¢ roziozenia wierzchnicy na catym terenie opracowania. Rzeczywisty zasieg rozktadania wierzchnicy
nalezy zweryfikowaé w zaleznosci od uktadu projektowanych rzednych, organizacji placu budowy (zdegradowane tereny
przeznaczone pod nasadzenia).

5232 Opis ogdlny

Do uzupetnien nalezy wykorzystaC zebrang uprzednio z terenu inwestycji i prawidtowo spryzmowang i przechowang
wierzchnice. Nalezy przeprowadzi¢ analize w Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzajacej przydatnos$¢ wierzchnicy
dla zaprojektowanych nasadzen i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Podczas prowadzenia prac nalezy nie dopuéci¢ do nadmiernego zageszczenia gruntu, zanieczyszczenia chemicznego ani
przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowa¢ niezaburzong strukture gleby.

Nie wolno zasypywa¢ wierzchnicg zadnych zagtebien terenu gtebszych niz 110cm. Ewentualne uzupetnienie gtebokich
wykopdw na terenach przeznaczonych pod nasadzenia jak i innych musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem
pochodzacym z wykopow, wolnym od zanieczyszczen budowlanych i czesci organicznych). Nalezy zwrocic

uwage, aby ponizej 1,1m nie sypa¢ wierzchnicy z zawartoscig materiatu organicznego.
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Wykonawca powinien usuna¢ z gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm,
niepozadane materiaty, w tym grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady.

5233 Zasady wykonania

Wykonawca zobowigzany jest do Scistej koordynacji z pozostatymi wykonawcami w tym z Wykonawcg Zieleni. Catos¢
czynnosci (préba wodna, wykonanie drenazu oraz zasypywanie wierzchnica) musi by¢ wykonane pod nadzorem
przedstawiciela firmy wykonujacej nasadzenia. Jest to niezbedne dla utrzymania gwarancji na posadzony materiat ro$linny. W
wypadku niespetnienia powyzszych warunkéw rosliny mogg obumrze¢ réwniez po okresie gwarancyjnym w zalezno$ci od
uktadéw warunkow pogodowych (woda stagnujaca w obrebie systemu korzeniowego).

Przed przystapieniem do rozktadania warstw wierzchnicy nalezy sie upewnic, ze grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. W
przypadku przygotowywania terenu pod nasadzenia roslin koniecznie przeprowadzi¢ probe wodng. Jesli po zalaniu dotu na
gteboko$¢ co najmniej 50cm woda stagnuje dtuzej niz 1h, nalezy wykona¢ drenaz wgtebny w postaci otworéw wypetnionych
zwirem ptukanym do warstw przepuszczalnych ($rednica otworu do uzgodnienia w zalezno$ci od warunkéw gruntowych).

Na warstwe podglebia o odpowiedniej przepuszczalnosci (po ewentualnym wykonaniu drenazu wgtebnego) Wykonawca ma
rozlozy¢ najpierw drenaz poziomy, a nastepnie warstwe wegetacyjng (ziemi zyznej - wierzchnicy) o okreslonej migzszosci. Po
roztozeniu wierzchnicy nalezy ja zagesci¢ wodg (nie zageszczac przy uzyciu np. walca itp.), wyréwnac teren tak, aby grunt w
sasiedztwie nawierzchni byt ok. 15cm ponizej kraweznika. Umozliwi to uprawienie gruntu pod nasadzenia i umieszczenie bryt
korzeniowych bez zbednego wywozenia gruntu.

Warstwy wierzchnicy pod drzewa

Poziom gruntu w obrebie terenow przeznaczonych pod uprawe drzew nalezy uzupetni¢ warstwg wierzchnicy migzszosci
90cm+ 20cm drenazu (zwir ptukany frakcja 30-50mm) na dnie. Po wyréwnaniu poziom gruntu powinien by¢ ok. 15¢cm ponizej
sgsiadujacych kraweznikow.

Warstwy wierzchnicy pod krzewy
Poziom gruntu w obrebie terendéw przeznaczonych pod uprawe krzewéw nalezy uzupetni¢ warstwa wierzchnicy migzszo$ci 50-
60cm. Po wyréwnaniu poziom gruntu powinien by¢ ok. 15cm ponizej sasiadujacych kraweznikow.

Warstwy wierzchnicy pod roliny okrywowe
Poziom gruntu w obrebie terendw przeznaczonych pod uprawe rodlin okrywowych nalezy uzupetni¢ warstwa wierzchnicy
migzszosci 20-30cm. Po wyréwnaniu poziom gruntu powinien by¢ ok. 15cm ponizej sasiadujacych kraweznikéow.

Warstwy wierzchnicy pod trawniki z siewu

Poziom gruntu w obrebie terenéw przeznaczonych pod trawniki z siewu nalezy uzupetni¢ warstwa wierzchnicy migzszo$ci
20cm. Po wyréwnaniu poziom gruntu powinien byé ok. 5 cm ponizej sasiadujacych kraweznikdw. Jezeli nie zostata zdjeta
wierzchnica, dosypywaé 0-30cm w zaleznosci od projektowanego uksztattowania terenu usungwszy uprzednio istniejacg
roslinno$¢ i inne zanieczyszczenia.

W Dokumentacji projektowej mogg by¢ okreslone inne migzszosci warstw wierzchnicy i zasady rozktadania poszczegéinych
warstw gruntu i podtozy, zalezne od lokalnych warunkéw. W przypadku rozbieznosci, obowigzujace sg wartosci okreslone w
Dokumentacii.

W przypadku zieleni publicznej po roztozeniu warstwa zyznej ziemi powinna spetnia¢ kryteria:
- réwnos¢ powierzchni: maks. odchylenie 100mm na poziomicy o diugosci 3m;
- kamienie: nie moga wystepowac kamienie o Srednicy >50mm:;
- projektowane poziomice (punkty wysokos$ci terenu): + 50 mm (+ 30mm przy budynkach i umocnieniach)

W przypadku trawnikéw warstwa podtoza powinna spetniac kryteria:
- rbéwnos¢ powierzchni: maks. Odchylenie 30mm na poziomicy o dtugo$ci 3m;
- kamienie: nie moga wystepowac kamienie o Srednicy >25mm;
- projektowane poziomice (punkty wysokosci terenu): + 50 mm (+ 30mm przy budynkach i umocnieniach).

524 Prace przeprowadzane w poblizu zachowanych drzew i krzewéw

Zabrania si¢ przeprowadzania mechanicznego sposobu uprawy ziemi pod koronami zachowanych drzew. W obrebie koron
drzew nalezy przeprowadza¢ uprawe reczng gleby. Zabieg nalezy przeprowadzac z nalezytg staranno$cig w celu unikniecia
uszkodzenia istniejacego systemu korzeniowego i w sposéb nie wptywajacy na zmiang poziomu gruntu.

10
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525 Uprawa podglebia
5251 Uwagi ogélne

525.2 Zasady wykonania

Dla gleby stosowanej jako wierzchnica (pochodzacej z terenu dziatki lub dostarczanej) niezbedne jest przeprowadzenie analiz.
Analiza powinna zosta¢ przeprowadzona w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, lub innym laboratorium zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego. Koszty analiz ponosi Wykonawca.
Pobrac prébke zgodnie z wytycznymi laboratorium glebowego. Analizy musza obejmowaé kazda partie dostarczanej gleby.
Zakres analiz:

- Warto$¢ pH i wymagania wapnowania

—  Przewodno$c¢ elektryczna

—  Dostepnosé fosforu, dostepno$¢ potasu, dostepno$¢ magnezu i pierwiastkéw Sladowych

—  Struktura gleby;

—  Zawarto$¢ substancji organicznych i azotu;

—  Skiad granulometryczny w poszczegoinych warstwach podtoza.

Do kompletu analiz powinny zosta¢ zataczone takze informacje dotyczace potwierdzenia przez laboratorium przydatnosci
gleby dla poszczegdlnych gatunkow roslin oraz pochodzenia gleby. Gdy analiza wykaze niepeing przydatnosé gleby, powinna
zawiera¢ takze zalecenia dotyczace poprawy jej jako$ci. Jesli poprawa jakosci nie bedzie mozliwa — gleba nie zostanie
przyjeta. Po przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych nalezy powtdrie przeanalizowa¢ modyfikowang glebe.

Kopie wszystkich analiz gleby powinny zosta¢ dostarczone zaréwno Architektowi Krajobrazu jak i Inspektorowi Nadzoru.

5253 Gleba (wierzchnica) istniejaca

Po wykonaniu analizy gleby Wykonawca zieleni powinien dostarczyC kopie wytycznych wynikajacych z analizy Architektowi
Krajobrazu przed rozpoczeciem dziatan zwigzanych z realizacjq projektu zieleni

W przypadku, gdy nie zostanie przeprowadzona analiza, lub gdy wykonana analiza nie spetnia wymagan niniejszej
specyfikacji, Wykonawca zieleni zobowigzany jest pobra¢ prébki dla analizy spetniajacej wymagania niniejszej specyfikaci.

5254  Gleba (wierzchnica) dostarczana

Jesli ilos¢ zebranej i zmagazynowanej wierzchnicy nie jest wystarczajgca do uzyskania wskazanej w projekcie migzszosci,
nalezy uzupemic jg o wierzchnice dostarczana. Nalezy podjaé wszelkie kroki w kierunku poprawy wtadciwosci gleby zawartych
w wytycznych uzyskanych z laboratorium analizujgcego prébki gleby. Gleba dowieziona stosowana pod nasadzenia i uprawy
gleby istniejacej musi pochodzi€ z zatwierdzonego zrodta i spetnia¢ ponizsze wymagania;

—  Przydatnos¢ musi zosta¢ potwierdzona przez laboratorium glebowe wg pkt. 5.2

—  Frakcja ilasta 5-30% (f. sptawialne 5-60%)

—  Odczyn gleby: 6.0 do 7.5 pH.

—  Zawarto$¢ substanciji organicznych w suchej masie nie mniejsza niz 4%

—  Chlonnos¢ nie mniejsza niz 25%

—  Struktura gruzetkowata

—  Minimalna zawarto$¢ kamieni - maksymalna $rednica kamieni — 30mm

—  Wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni i kigczy ro$lin zielnych, patykdw, podglebia i obcej materii.

5255  Probki gleby

Pobrana prébka, co najmniej 500g, z kazdego zrédta pochodzenia gleby, powinna zosta¢ dostarczona do Inspektora Nadzoru.
Po zatwierdzeniu probki przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zieleni powinien przygotowaé prébke tej samej gleby w ilosci
nie mniejszej niz 5 m3 na terenie budowy, podczas nanoszenia ziemi, w celach kontroli jakosci dla kolejnych dostaw. Dla
kazdego zrodta gleby wymagana jest osobna prébka

Prébki powinny by¢ przechowywane osobno, w oddaleniu od wszelkich robét, wolne od chwastéw w czasie trwania robot
Kazda partia gleby dowiezionej na teren budowy bez wcze$niejszego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jest traktowana
jako dostarczona przez Wykonawce na wiasne ryzyko. W momencie otrzymania polecenia usunigcia nie zatwierdzonego
podioza, Wykonawca jest zobowigzany usung¢ je na wiasny koszt.
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5.2.6 Zanieczyszczenie

Nie uzywaé gleby lub innego zastanego/dowiezionego podioza zanieczyszczonego podglebiem, $mieciami, materiatami
ropopochodnymi oraz innymi szkodliwymi dla zycia roslinnego substancjami. Wszelkg zanieczyszczong ziemia nalezy
sktadowac zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru

CHWASTY: Kazde podglebie i gleba w pryzmach badz rozprowadzone powinny by¢ wolne od chwastéw przed uprawg. W celu
zachowania gleby w stanie wolnym od chwastow stosowa¢ Roundup, lub inny réwnowazny preparat.

5.3  Materiat roslinny

5.31 Warunki pogodowe

Materiat ro$linny nalezy sadzic w odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej wilgotnosci podioza. Nie nalezy
przeprowadzaé prac podczas mrozéw, silnych upatdw oraz po okresie diugotrwatych i intensywnych opadéw (zbyt duzej
wilgotno$ci podfoza) lub dtugotrwatych okresow suszy.

53.2 Termin sadzenia roslin

Sadzenie ro$lin nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych okresach:

— Drzewa z brylg korzeniowg nalezy sadzi¢ pdzng jesienig po opadnieciu lisci, badz wczesng wiosng przed
rozpoczeciem sezonu wegetacyjnego. Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, w chiodne,
wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymaé jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbic sie na wzro$cie ro$lin
lub powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajq przyjecie sie ro$lin jak: zalane doty
przeznaczone do sadzenia, zbite podioze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznigta ziemia,
diugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry, upaty itp.

—  Krzewy i ro$liny okrywowe — w kontenerach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny, od wczesnej wiosny do
pdznej jesieni, jesli sadzenie odbywa sie latem nalezy zapewni¢ roslinom odpowiednie warunki wilgotno$ciowe
zwigkszajac i108¢ badz czestotliwo$¢ podlewania. Zabrania sie natomiast wysadzania roélin do gruntu zimg podczas
trwania mrozéow.

— Rodliny cebulowe nalezy sadzi¢ jesienig. Sadzenie powinno odbywaé sie przy odpowiednich warunkach
atmosferycznych (nalezy unika¢ warunkow, ktére utrudniajg przyjecie sie ro$lin jak: stagnujgca woda w miejscach
sadzenia, zbite podioze itp. Jesli wiosna jest sucha, rosliny nalezy regularnie podlewaé, gdyz niedobor wody
powoduje staby wzrost i kwitnienie. Latem za$ — od chwili, gdy zaczng zasychag liscie — rosliny potrzebujg suszy.

- Trawnik z siewu moze by¢ zaktadany pdzng wiosng, (kwiecier - maj) lub wczesng jesienia (sierpien - pazdziernik)
oczywiscie pod warunkiem panowania odpowiednich warunkéw atmosferycznych (uwaga, zaktadanie trawnika z
siewu w okresie zimowym, podczas mrozow, upatdéw lub po dtugotrwatych deszczach jest wykluczone; trawnik z
siewu nie powinien by¢ réwniez zaktadany pdzna jesienia jesli panujg warunki mogace nieprawidtowo wptynaé na
proces przyjmowania sie trawy).

533 Umiejscowienie ro$lin

Rosliny rozmieszcza si¢ na podstawie rysunkow w Dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i
ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny byé rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane
ksztaltami tak aby uzyska¢ efekt okreslony na rysunkach wykonawczych. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany
dokfadnej pozycji poszczegolnych roélin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposéb, aby
wypetnialy miejsca na nie przeznaczone w pozadany sposob.

534 Materiat roslinny

Szczegotowy dobdr gatunkowy i przedmiar materiatu wedtug tabel zbiorczych. Wszystkie nasadzenia do akceptacji Nadzoru
Autorskiego

5.3.4.1 Drzewa

53411 Dobo6r gatunkowy
Szczegotowy dobdr gatunkowy zawarty zostat w projekcie.
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534.1.2 Sadzenie

Przed rozpoczeciem sadzenia nalezy odpowiednio rozmiesci¢ roéliny. Doty pod drzewa musza byé
dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej poszczegoinych roélin i ich lokalizacji. W sasiedztwie drzew
istniejacych wykop wykona¢ recznie. W przypadku wykonywania wykopow w obrebie koron drzew
istniejacych nalezy przeprowadzi¢ nieinwazyjne badanie przebiegu korzeni (metoda do akceptacji Inspektora
Nadzoru), tak, aby wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia korzeni szkieletowych (o $rednicy powyzej 5cm).

Same bryly musza by¢ posadowione na zageszczonym podtozu mineralnym, aby wykluczy¢ mozliwosé
zagtebiania sie drzew, w formie umozliwiajacej odptyw wody opadowej spod bryty w gtab profilu glebowego
(przeprowadzi¢ probe wodna). Dno wykopu przy jego krawedziach nalezy rozluznié na gteboko$¢ 40cm, tak,
aby wykluczyé mozliwos¢ stagnowania wody i gnicia korzeni (nie rozluznia¢ gleby wokdt planowanych
lokalizacji elementdw mocujacych drzewo). Dot, po posadzeniu, nalezy wypetni¢ wierzchnica (sktadowang na
uprzednio utozonej pryzmie). Detale sposobow sadzenia wskazano w projekcie. Nadmiar gruntu wywiez¢ na
sktadowisko. W przypadku, kiedy sadzimy drzewa na gruncie rodzimym dét po posadzeniu nalezy wypetni¢
zZiemig z wykopu pod drzewo.

Nalezy upewni¢ sig, czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony
podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe
swobodnie przesigkaty. Jezeli wystapi podejrzenie, iz woda moze stagnowaC na ktérejkolwiek warstwie
gruntu w obrebie systemu korzeniowego projektowanych roslin, nalezy wykona¢ drenaz (drenaz nie jest
objety specyfikacjq i jezeli wystapi konieczno$¢ jego wykonania beda to roboty dodatkowe).

Poniewaz drzewa oraz krzewy soliterowe wymagajg stabilizacji w celu zapobiegania wywracaniu sie oraz
przechylaniu pod wptywem silnych wiatréw, w dole nalezy bezposrednio pod brytg korzeniowg umiejscowi¢
siatke zbrojeniowg w celu pdzniejszego zakotwienia bryty korzeniowe.

W celu umiejscowienia drzewa z brytg korzeniowg z siatce drucianej w przygotowanym wczesniej dolej,
drzewo podnosimy za bryte korzeniowg podtrzymujgc jedynie pien drzewa (nie wolno jednak podnosi¢
drzewa ani za pien ani za korong). Bryte korzeniowg ustawiamy stabilnie na dnie wykopanego dotu, nalezy
sprawdzi¢ czy drzewo zostato postawione w pionie. Aby sprawdzi¢ czy bryta korzeniowa nie jest zbyt gteboko
ktadziemy na krawedziach dotu sadzeniowego tate drewniang i sprawdzamy czy szyjka korzeniowa wystaje
5cm ponad poziom terenu. Nastepnie nalezy otworzy¢ siatke w ktorej znajduje sie bryta korzeniowa.
Przecinamy drut trzymajacy siatke wokoét szyjki korzeniowej i delikatnie rozchylamy siatke na gornej
powierzchni bryty.

Na tym etapie nalezy przykry¢ bryte od géry specjalnie przygotowang matg kokosowa na ktérej opiera¢ beda
sie pasy napinajace mocujace bryte korzeniowa do siatki zbrojeniowej.

Po wykonaniu mocowania bryty pasami do siatki, przed catkowitym zasypaniem dotu na gteboko$ci 30 cm
nalezy rozlozy¢ system napowietrzajacy wokét bryty korzeniowej w odlegtosci 15cm od bryly szczegdly w
rozdziale 5.5.2. System napowietrzania bryty korzeniowej. Po roztozeniu systemu zasypujac dot nalezy
uwazac¢ aby nie nasypa¢ ziemi do $rodka rur systemu napowietrzajgcego. Tak posadzone drzewo gotowe
jest do wykoriczenia pod nim powierzchni.

Natychmiast po posadzeniu nalezy starannie podla¢ roéliny.

5342 Krzewy, roéliny okrywowe i pngcza w pojemnikach

534.21 Dobor gatunkowy
Szczego6towy dobdr gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.

53422 Sadzenie

Przed rozpoczeciem sadzenia nalezy ro$liny doktadnie podla¢ i odpowiednio rozmiesci¢é w miejscach
sadzenia. Rosliny nalezy posadzi¢ we wcze$niej uprawionym gruncie, na takiej samej gtebokosci, na jakiej
rosty w szkdtce. Pojemniki nalezy usuna¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucig¢. W
miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotki, tak, aby nie spowodowac
uszkodzenia bryly korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni. Po umieszczeniu bryty dotki wypetni¢ uprzednio
wykopanym materialem wymieszanym z substratem. Dotki nalezy zapetniaC zageszczajac tak, by nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni powinien byé odpowiednio
zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ rosliny
natychmiast po posadzeniu.
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Krzewy nalezy sadzi¢ w taki sposéb aby nie kolidowaty one z brylg korzeniowa drzew, sadzimy wokot bryty a
nie na bryle korzeniowej.

5343  Trawy ozdobne

5.3.4.3.1 Dob6r gatunkowy
Szczego6towy dobdr gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.

5.3.4.3.2 Sadzenie

Przed rozpoczeciem sadzenia nalezy usuna¢ pojemniki z bryt korzeniowych roslin. Wykopa¢ dotki takie, aby
wygodnie mdc posadzi¢ rosliny bez obaw o uszkodzenie bryty korzeniowej. Sadzi¢ na takiej samej wysokosci
gtebokosci jak w pojemniku. Po sadzeniu nalezy cato$¢ rabaty obficie podlaé i wysciotkowac.

5344 Rosliny cebulowe.

53.4.4.1 Dobdr gatunkowy
Szczegotowy dobdr gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.

53442 Sadzenie

Cebule sadzimy z reguty na gtebokosci réwnej 2-3 ich wysoko$ciom, a odstepy pomiedzy nimi powinny
wynosi¢ okoto 2-3 ich szerokosci (jesli sadzone sg blisko siebie). Po wykopaniu dotka nalezy wiozy¢ cebule
(pietka do dotu), przysypujac ja ponownie ziemig. W celu usuniecia wolnych przestrzeni z powietrzem wokét
cebul, ziemie po posadzeniu cebul nalezy lekko ugnies$¢, a nastepnie podlac.

534.5  Wykonanie trawnika z siewu.

5.3.4.51 Dobo6r gatunkowy
Szczego6towy dobdr gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.

53452 Wykonanie robét

Przed wykonaniem siewu nalezy uprawic¢ glebe na gtebokos¢ 25 cm, nastepnie doktadnie ja zwatowac lekkim
watem, aby utrzyma¢ wyréwnang nawierzchnie. Nastepnie na tak przygotowanej powierzchni réwnomiernie
krzyzowo siewnikiem wysiewamy mieszanke nasion w ilosci 30g/m2. Po wysianiu nasion nalezy przykry¢
powierzchnie warstwa, rozdrobnionego torfu o migzszosci 5 mm. Powierzchnia gleby po wysiewie do
momentu petnego wykietkowania nasion nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym. Po wzejéciu nalezy dosia¢
nasiona w pustych miejscach.

54  System stabilizacji oraz napowietrzania bryly korzeniowej drzew

541 Uwagi ogdlne

- Partie materiatéw wykorczeniowych nalezy przedstawi¢ do akceptacji nadzoru autorskiego, jest to niezbedny warunek do
uzyskania oczekiwanej jako$ci przestrzeni jak i do odbioru prac przez nadzor autorski.

542 System stabilizacji bryty korzeniowej drzew

Uwaga: podczas montazu systemu nalezy zwroci¢ uwage czy pasy mocujace sg sztywno zamocowane i nie bedg mogly z
czasem si¢ poluzowa¢. Montaz systemu nie moze szkodzi¢ drzewu, pasy mocujace nie mogq znajdowac sie tuz przy szyjce
korzeniowej tylko chwyta¢ bryte korzeniowg na jej obwodzie.

Montaz systemu stabilizacji podziemnej bryly korzeniowej nalezy zacza¢ jeszcze przed posadowieniem drzewa w dole ale juz
w przygotowanym dole. Do dotu zgodnie z rozmiarem donicy przeznaczonej pod nasadzenia drzew, nalezy wtozy¢ siatke
zbrojeniowg i obsypa¢ jg po bokach glebg ale w taki sposdb aby mozna byto swobodnie posadowi¢ drzewo w dole. Po
posadowieniu drzew i ustawieniu go na odpowiednim poziomie nalezy rozchyli¢ gorng czes¢ siatki metalowej (zgodnie z
rozdziatem 5.4 Spos6b sadzenia roslinno$ci projektowanej), gore bryty nalezy przykry¢ matg kokosowa. Kolejnym krokiem jest
zamocowanie do siatki zbrojeniowej 3 pasdw roztozonych rownomiernie w stosunku do obwodu bryty korzeniowej aby dobrze
stabilizowaty bryte. Pasy mocujace bryte uwzgledniajg powinny uwzgledniaC okresowe zalewanie oraz parcie nurtu wody.
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Przez petle w pasach nastepnie nalezy przetozy¢ gérny pas mocujacy ktéry przyciska¢ bedzie bryte korzeniowg do podtoza.
Pas ten $ciagamy grzechotkq tak aby dobrze stabilizowat bryte jednak nie Sciskat jej zbyt mocno. Tak ustabilizowane drzewo
mozna zasypac¢ ziemig pamietajac o montazu systemu napowietrzania bryty korzeniowej.

54.3  System napowietrzania bryly korzeniowej drzew

System sktada sie z rury perforowanej o $rednicy 6 cm, wykonanej z PE w kolorze czarnym. Diugo$¢ rury w 1 komplecie
napowietrzajaco — nawadniajgcym to 400cm. Rure nalezy ukfada¢ jednocze$nie z zasypywaniem dotu sadzeniowego na
gtebokosci 30 cm od powierzchni terenu. Rure owijamy wokdt bryty korzeniowej w odlegtosci 15¢m, jeden z kohcdw pozostaje
zasypany w ziemi drugi natomiast po owinigciu catego obwodu bryty nalezy wyciagna¢ na powierzchnig terenu, pozostawiajac
10 cm wystajacej rury ponad teren.

Tak wykonany system pozostawiamy do momentu kiedy wykonane jest wykofczenie terenu pod drzewami. Wtedy ucinamy
rure do poziomu materiatu wykanczajacego i mocujemy kielich irygacyjny wykonany z aluminium o $rednicy wylotu 10 c¢m,
$rednica montazu wynosi 6 cm.

5.5  Wykoriczenie powierzchni terenu pod nasadzeniami

551 Zwir plukany

W miejscach wskazanych w projekcie, jako wykoficzenie pomigdzy projektowanymi fawami a trawnikiem. Jako wykorczenie
powierzchni zaprojektowano zwir ptukany w kolorze naturalnym, frakcja 8-16mm. Zgodnie z wielkosciami na rysunku nalezy
wybraé¢ 10 cm ziemi urodzajnej. Jezeli réznica poziomow miedzy trawnikiem a poziomem gruntu jest wigksza nalezy w miare
potrzeby nasypa¢ grubszg warstwe grysu. Jesli réznica jest wigksza niz 10 cm nalezy dolng warstwe ponizej 10cm wypetni¢
grubszym kruszywem o frakcji 31,5 — 63 mm.

552  Otoczaki morskie
W przypadku istniejacego drzewa adaptowanego , wykonczenie powierzchni nalezy wykona¢ za pomocg otoczakow morskich
w warstwie 10 cm. Prace przeprowadzac recznie z duzq starannoscig tak aby nie uszkodzi¢ pnia ani korzeni.

55.3 Kora

Wykonczenie z kory drzew iglastych stosujemy pod pozostatymi nasadzeniami rolinnosci okrywowej oraz pnaczami, zgodnie
z oznaczeniami na rysunku. Kore rozktadamy w warstwe 8cm, tak aby nie przysypac czesci nadziemnych ro$lin.

554 Trawnik

Dotyczy drzew sadzonych bezposrednio w powierzchni trawnika, trawnik nalezy dociggna¢ do nasady pnia drzewa, tak aby
stworzy¢ jednolita powierzchnie trawnika, nalezy pamieta¢ aby wyciagnac kielich irygacyjny do poziomu trawnika.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1  Zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji OST 00-00 pkt 6.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

71 Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru i obmiaru ilosci robot dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji OST 00-00 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i iloci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegbtowe zasady okreslania ilosci robét
¢ Jednostkami obmiarowymi sg;
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» 1 szt sadzonych drzew, krzewow, roslin cebulowych, w podziale na gatunki i wielko$ci,
* 1 m2trawnikdw wzmocnionych,
* 1 m2wykonczonej powierzchni,

Obmiaru dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w OgdInej Specyfikacji OST 00-00 pkt 7.

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji OST 00-00 pkt 8.
8.1 Zgodnosé robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2  Odbior ostateczny (koncowy)
Odbioru koncowego robot dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 8.5.

8.2.1 Szczegotowe zasady odbioru koricowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualne;
robét. Roboty dotyczace nasadzen powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkt.
5. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci Robot,
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koAcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sig protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomigedzy zamawiajacym a wykonawca.
Szczegotowe zasady odbiordw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoéinej Specyfikacji OST 00-00 pkt 9. i w umowie.
W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt 7 Specyfikacji, cena
jednostkowa robét obejmuije:

- przygotowanie i zabezpieczenie robdt,

—  przygotowanie podtoza i gruntu pod nasadzenia na gruncie rodzimym,

— posadzenie drzew i krzewow,

—  wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami,

—  wykonanie trawnikow,
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- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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| 10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentaciji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogélnej Specyfikacji Technicznej OST
00-00.

Pozostate dokumenty:

101 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00 pkt 10.1.
Pozostate ustawy:

»  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — (tekst jednolity Dz. U z 2007 nr 39 poz. 251 z pdzn. zm.)

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00 pkt 10.2.

Pozostate rozporzadzenia:

e Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, niebedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Zatgcznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
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