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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania pielegnaciji powykonawczej zieleni zewnetrzne;.

112 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacjia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji pielegnacii
powykonawczej zieleni zewnetrznej zwigzanych z realizacjg zamierzenia budowlanego ,,Projektu nasadzen roélinnych dla
skweru z pomnikiem Stefana Zeromskiego”

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie robot pielegnacii
powykonawcze;j zieleni zewnetrzne;j.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogoéinej Specyfikacji OST 00-00 pkt 1.6.

1.5  0gélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00-00 pkt 1.7.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

Przy wykonywaniu nasadzen wystepujg nastepujace podstawowe materiaty:

- nawozy,

- $rodki ochrony roélin.
Do realizacji powyzej opisanych prac mozna uzywa¢ materiatéw dowolnego rodzaju, ktére spetnialy bedg swoje funkcje i
zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00 pkt 3.
Zalecany sprzet:

—  reczne narzedzia do robét zieleniarskich,

—  reczne narzedzia do robét budowlanych,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatéw podano w Ogédlnej Specyfikacji OST 00-00 pkt 4
Przy wykonywaniu rob6t zieleniarskich zastosowanie mogg mie¢ dowolne $rodki transportu, nie wywierajace negatywnego
wplywu na transportowane materiaty.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w Ogdlnej Specyfikacji OST 00-00 pkt 5.1.
Ponizsze opisy nalezy traktowac jako ogdlne wytyczne wykonania robot. Szczeg6towe wymagania, wigzace dla Wykonawcy,
zawarte sg w opisie technicznym w zatwierdzonym do realizacji projekcie wykonawczym.

5.2 Pielegnacja powykonawcza

521 Uwagi ogblne

Operat pielegnacyjny winien by¢ przygotowany przez wykonawce przed ukoriczeniem nasadzen i przedstawiony do opinii
Architektowi Krajobrazu nadzorujgcemu wykonanie projektu. Odbi6r projektu nastapi po zatwierdzeniu operatu
pielegnacyjnego przygotowanego na okres gwarancyjny i pogwarancyjny. Pielegnacji podlegajg wszystkie nowo posadzone w
ramach kontraktu wykonawczego rosliny oraz wszystkie rosliny istniejace, zachowane i zaadaptowane do projektu.
Konserwacji podlegajg wszelkie pozostate wyspecyfikowane elementy. Okres gwarancji liczony jest od odbioru
poszczegdlnych prac.

Wymagany okres pielegnacji w celach przetargowych okresla Dokumentacja i warunki Umowy.

522  DRZEWA ADAPTOWANE

Dotyczy wszystkich adaptowanych drzew. Wykaz w proj. gospodarowania drzewostanem.

«  opracowanie indywidualnych programéw ochrony wszystkich drzew adaptowanych na okres min. 12 mies.,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

« opracowanie dodatkowych metod ochrony drzew adaptowanych, na ktére inwestycja ma bezposredni wptyw
(gtéwnie na system korzeniowy), na podstawie danych zbieranych na budowie w czasie wykonywania odkrywek i
wykopow

«  przeprowadzenie zabiegéw polegajacych na cieciach sanitarnych i korygujacych koron, zabezpieczenie ran

preparatem antygrzybicznym, nawozenie wg zalecen Inspektora Nadzoru, w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb

rolin przed i po przeprowadzeniu inwestycji

usuwanie odrostow

kontrola statyki drzewa

monitorowanie roslin pod katem wystepowanie szkodnikéw i patogendw, w razie koniecznosci zwalczanie

przelewanie wczesng wiosng strefy korzeniowej drzew rosnacych w sgsiedztwie nawierzchni

podlewanie drzew przesadzonych (czestotliwos¢ w zaleznosci od potrzeb)

»  ciecia pielegnacyjne (sanitarne):

« zakres obejmuje ciecia konaréw i gatezi suchych, potamanych, zaatakowanych przez patogeny lub Zle
wyksztatconych (np. kolizja z innymi konarami). W przypadku stwierdzenia zagrozenia roztamania konardw, w
zaleznoSci od potrzeb, nalezy przeprowadzié¢ cigcia techniczne lub, w ostateczno$ci, zastosowaé odciggi. Po
przeprowadzeniu cie¢ rany nalezy zabezpieczy¢ przeznaczonym do tego fungicydem.

e leczenie ubytkéw

» zakres prac nalezy dostosowaé indywidualnie do specyfiki wystepujacych ubytkéw (czyszczenie rany,
zabezpieczanie $rodkami przeciwgrzybicznymi, zaktadanie odciggdw i wzmocnien). Nalezy stosowaé wytacznie
atestowane $rodki grzybobdjcze o potwierdzonej skutecznosci.

« w przypadku zabliznionych ubytkéw, ktdre nie stanowig zagrozenia dla kondycji zdrowotnej drzewa nie nalezy
podejmowac zadnych dziatan.

» odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogq wptywa¢ na prawidtowy wzrost roslin). Uzupetnianie
wykoriczenia powierzchni pod rodlinami zwirem drobnoziarnistym lub korg lub jesli zachodzi taka koniecznosé
naprawa innego wykorczenia powierzchni.

523  DRZEWA PROJEKTOWANE

Dotyczy wszystkich projektowanych drzew i krzewow.
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524

opracowanie indywidualnych programéw ochrony wszystkich drzew projektowanych na okres min. 12 mies.,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

usuwanie odrostow

kontrola statyki drzewa

monitorowanie roslin pod katem wystepowanie szkodnikdw i patogendw, w razie koniecznosci zwalczanie
przelewanie wczesng wiosng strefy korzeniowej drzew rosnacych w sasiedztwie nawierzchni

regularne podlewanie drzew, przy wykorzystaniu podziemnego systemu napowietrzajaco — nawadniajgcego. Nalezy
sprawdza¢ czy system napowietrzajacy nie jest zapchany lub nie stagnuje w nim zbyt duza ilos¢ wody. Nalezy
kontrolowaé aby drzewa mialy mozliwo$¢ prawidiowej i swobodnej wymiany gazowej. podlewanie drzew
przesadzonych (czestotliwo$¢ w zalezno$ci od potrzeb)

ciecia pielegnacyjne (sanitarne):

zakres obejmuje ciecia konaréw i gatezi suchych, potamanych, zaatakowanych przez patogeny lub Zle
wyksztatconych (np. kolizja z innymi konarami). W przypadku stwierdzenia zagrozenia roztamania konaréw, w
zaleznoSci od potrzeb, nalezy przeprowadzi¢ ciecia techniczne lub, w ostatecznosci, zastosowaé odciggi. Po
przeprowadzeniu cie¢ rany nalezy zabezpieczy¢ przeznaczonym do tego fungicydem.

leczenie ubytkéw

zakres prac nalezy dostosowa¢ indywidualnie do specyfiki wystepujacych ubytkéw (czyszczenie rany,
zabezpieczanie Srodkami przeciwgrzybicznymi, zaktadanie odciggéw i wzmocnien). Nalezy stosowaé wytgcznie
atestowane $rodki grzybobédjcze o potwierdzonej skuteczno$ci.

w przypadku zabliznionych ubytkéw, ktére nie stanowig zagrozenia dla kondycji zdrowotnej drzewa nie nalezy
podejmowac zadnych dziatan.

odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie moga wplywa¢ na prawidlowy wzrost roslin). Uzupetnianie
wykoriczenia powierzchni pod rodlinami zwirem drobnoziarnistym lub korg lub jesli zachodzi taka koniecznosé
naprawa innego wykoriczenia powierzchni.

PIELEGNACJA KRZEWOW, ROSLINNOSCI OKRYWOWEJ | PNACZY

regularne podlewanie reczne, jest to szczegoinie wazne gdyz w miejscu posadzenia rolin projekt nie przewiduje
systemu automatycznego nawadniania na tym etapie. Nalezy zatem monitorowa¢ stan roslin sprawdzajac czy nie
wykazujg oznak braku wody, czas i odstepy monitorowania roslin i podlewania nalezy uzalezni¢ od warunkow
atmosferycznych, w okresach suszy minimalna dawka wody to 20I/m2. (Przewidujac konieczno$¢ podlewania w
okresach najbardziej wymagajacych dzieki posadowieniu wykoriczenia nasadzen 3 cm ponizej poziomu
kraweznikow, umozliwia to zalewowe podlewanie roslinnosci.)

Staty monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne wykrycie objawdw patogendw oraz skuteczna z nimi walka)

Opryski inferencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej progu szkodliwosci, i
zablokowanie jego rozwoju,

Ciecia sanitarne - cigcia majgce na celu usuwania gatezi obumartych, ciecia korekcyjne majace na celu prawidtowe
wyprowadzanie/ uksztattowanie pokroju charakterystycznego dla danego gatunku, usuwanie pedéw wychodzacych
na nawierzchnie

Ciecia korekcyjne - ciecia majgce na celu usuwania konaréw obumartych, ciecia korekcyjne majace na celu
pielegnacje odpowiednig dla zaprojektowanych gatunkéw roslin, nalezy w odpowiednim momencie usuwaé
kwiatostany i obumarte pedy.

Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogg wptywaé na prawidtowy wzrost roélin). Uzupetianie
wykonczenia powierzchni pod ro$linami: kora.

Zastosowanie dwoch rodzajow nawozow nawozenia wiosenne wplywajace na zwiekszenie masy roslinnosci, oraz
wplywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju ro$lin
dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roélin oraz od zasobnoéci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie
jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rodliny ,wyposazone” w odpowiednig ilos¢ K
charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe (mroz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).
Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen producenta,

Krzewy Zzywoptotowe nalezy przycigé tuz po posadzeniu do wys. 20cm, kolejne ciecie, w celu nadawania
odpowiedniego ksztattu, wykonaé nalezy dopiero po uptywie 1,5 roku, na przedwiosniu, jednocze$nie usunagé nalezy
uszkodzone, ztamane i stabe pedy; w drugim roku ciecie przeprowadzi¢ wczesng wiosna, jeszcze przed rozwojem
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lisci, pozostawiajac odcinki pedow nie dtuzsze niz 10-15 centymetréw, z nich wyrosng nowe rozgatezienia, ktére
skréci¢ nalezy na przefomie czerwca i lipca o 1/2 do 2/3 ich dtugosci, pedy wystajace poza ostatnig linie cigcia
zywoplotu, usuwa sie w sierpniu, w kolejnych latach cigcia powtarzajmy dwa lub trzy razy w roku. Zywoptot
zblizajacy sie do pozadanej wysokosci, przytnijmy radykalnie, pozostawiajac bardzo krotkie przyrosty; wykonujac
ciecie formujace, bokom zywoptotéw nadaé nalezy forme stozka - stworzy to mocng odporng na pogodowe czynniki
bariere; gtéwny ped pionowy $cig¢ po osiggnieciu przez rosling pozadanej wysokosci, docelowo zywoptoty
wyprowadzi¢ nalezy na bryty o szeroko$ci 80cm i wysoko$ci 60cm

525  PIELEGNACJA ROSLIN CEBULOWYCH

«  Staly monitoring stanu zdrowia roslin (wczesne niszczenie objawdw chordb i szkodnikéw). Wiosng nalezy
zastosowac nawozenie nawozem wielosktadnikowym 30g/m2, trzy tygodnie pdzniej zabieg powtorzyc;

«  Dawkowanie nawozenie w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozéw, wg zalecen producenta, w okresie kwitnienia
obficie podlewa¢ co 7-10dni;

« Nie nalezy usuwa¢ czesci naziemnych rosliny w momencie kiedy sg zielone, nalezy pozostawi¢ je az do zimy i
dopiero wczesng wiosha usung¢ uschniete kwiatostany i cze$ci nadziemne;

526  PIELEGNACJA TRAWNIKA

Powierzchnie trawiaste powinno sie kosi¢, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 8 -10cm, przycinajac rosliny do wysokosci 4-5¢cm. Nie
powinno sie jednak usuwac¢ wiecej niz 1/3 diugosci blaszki lisciowej przy kazdorazowym koszeniu. Koszenie trawnikdw
przyjmuje sie ze dla catosci terenu inwestycji parametry trawnika sg takie same (czestotliwo$¢ zabiegdw to jeden raz w
tygodniu przez okres od 1 kwietnia do 30 pazdziernika ).

Napowietrzanie trawnikdéw — wykonane w zalezno$ci od potrzeb (wytyczne Inspektora zieleni) wykona¢ w okresie wiosennym.
Zastosowanie dwéch rodzajéw nawozéw nawozenia wiosennego wplywajacego na zwiekszenie masy roslinnosci, oraz
wplywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikow pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju ro$lin - dawkowanie
dostosowane do zapotrzebowania ro$lin oraz od zasobno$ci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny, wyposazone, w odpowiednig ilo$¢ potasu charakteryzujq sie duzo wigkszg
odpornoscig na warunki zimowe (mrdz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).

Dawkowanie nawozenia w zalezno$ci od rodzaju uzytego nawozu powinno sie odbywa¢ wg zaleceni producenta. Nawozenia
nie nalezy wykonywac nigdy gdy rosliny sg wilgotne, poniewaz moze to powodowa¢ poparzenia. Nawozi¢ nalezy rosliny
suche, podlaé mozna je dopiero péznie;.

Czestotliwo$¢ wykonywanych prac pielegnacyjnych zalezy od potrzeb ocenianych przez prowadzacego pielegnacje zgodnie z
jego wiedza i doSwiadczeniem. Prace nalezy przeprowadzaé nie rzadziej niz raz w tygodniu przez okres pielegnacii.

Do zwalczania choréb i szkodnikow nalezy uzy¢ $rodkéw ochrony rodlin pochodzenia biologicznego nie stwarzajacych
zagrozenia dla 0séb znajdujacych sie w bezposredniej bliskosci z pielegnowanymi ro$linami. Pielegnacja obejmowaé musi
systematyczne usuwanie opadtych lisci, martwych czesci roslin.

Nalezy pamietaC aby w okresach suszy podlewa¢ powierzchnie trawiaste poniewaz zbyt dtugi okres suszy moze zniszczy¢
siewki bezpowrotnie.

52.7  POZOSTALE ELEMENTY

Utrzymywaé w nalezytym stanie wszystkie elementy wyposazenia w tym obrzeza i materiat wykoriczeniowy powierzchnie
gruntu pod nasadzeniami. W razie koniecznosci przeprowadza¢ czyszczenie, w tym usuwanie opadtych lisci i Smieci z
przestrzeni nawierzchni pokrytych kruszywem i opasek, zabezpieczanie wtasciwymi preparatami.

528  CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA ZABIEGOW PIELEGNACYJNYCH

«  Czestotliwos¢ wykonywanych prac pielegnacyjnych zalezy od potrzeb ocenianych przez prowadzacego pielegnacje
zgodnie z jego wiedzg i doSwiadczeniem. Nie mniej jednak niz raz w tygodniu przez okres pielegnacji.

« Do zwalczania chordb i szkodnikéw nalezy uzy¢ $rodkow ochrony ro$lin pochodzenia biologicznego nie
stwarzajacych zagrozenia dla osob znajdujgcych sie w bezposredniej bliskosci z pielegnowanymi ro$linami.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1  Zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji OST 00-00 pkt 6.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

71 Ogéblne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru i obmiaru ilosci robo6t dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji OST 00-00 pkt 7.
Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

7.2  Szczegotowe zasady okreslania ilosci robot
Jednostkami obmiarowymi sga;
* 1kpl. pielegnowanych elementow, ryczatt miesieczny,

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji OST 00-00 pkt 8.

8.1  Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2  Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbioru koncowego rob6t dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji OST 00-00 pkt 8.5.

8.2.1 Szczego6towe zasady odbioru koncowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokona¢ oceny wizualnej
robét. Roboty dotyczace nasadzen powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkt.
5. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci Robdt,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

— w przypadku, gdy nie sgq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokédt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,
Szczego6towe zasady odbiordw robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robdt i ptatno$ci za ich wykonanie podane sa w Ogéinej Specyfikacji OST 00-00 pkt 9. i w umowie.
W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt 7 Specyfikacji, cena
jednostkowa robét przygotowawczych obejmuie:

- przygotowanie i zabezpieczenie robot,

- wykonanie okresowej pielegnacii zieleni,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. Ogdlinej Specyfikacji Technicznej OST
00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1  Ustawy
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00 pkt 10.1.
10.2 Rozporzadzenia
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00 pkt 10.2.



