ZESTAWIENIE TABELARYCZNE - INWENTARYZACJA | GOSPODA RKA ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY

Kolumna 1 Kolumna 2 Holumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5
Ozn. Inw. Rodzaj elementu HOSC{, Opis stanu istniejgcego Przeznaczenie
dlugosc¢
stan $redni, murek oporowy wykonany z
M1 murek oporowy 218 m kamlem’a’qupn‘ego zap.rawq cementows; . U
wysokos¢ zroznicowana; na fragmentach petni
funkcje tawki, miejscami uszkodzony;
stan dobry, wys 3 m; oddziela teren skweru od
terenu osiedla; w murze drzwi z domofonem, Alprzebudowa wg.
M2 mur typ 1 6,5m - . .
dostep do przedsiebiorstwa, tynk wymaga whasciwego projektu
odswiezenia,;
stan $redni, wys 2 m; z cegly, malowany na
M3 mur typ 2 6m biato, tworzy $ciane zadaszonego smietnika, U
pomalowany przez wandali;
stan zly, wys do 0,5 m; betonowy, widoczne
M4 murek znaczne uszkodzenia, pozostatosé po U
fundamentach lub po wyzszym murze;
stan $redni, wykonany z betonu z elementami
K1 kosz na odpadki 9 szt. kruszywa kamiennego, wyglad nieestetyczny, U
wiekszos¢ sztuk pomalowana przez wandali;
K2 kosz na odpadki 4 szt. |stan dobry, wykonany ze stali nierdzewnej; U
B1 bollard 3 szt stan s"redm; stupek zeliwny widoczne procesy U
korozji;
stan bardzo dobry, stupek betonowy w ksztatcie
B2 bollard 31 szt. |zaokraglonego stozka; jasnoszary, nowy A
element;
stan $redni, mocowana do szczytu murka;
£l fawka typ 1 4szt. brudne, tawki w r6znych kolorach nieestetyczne; v
stan $redni; mocowana do stup6w obtozonych
£2 tawka typ 2 1 szt. kamieniami; dt. 2 m; brudne, wyglad U
nieestetyczny;
stan $redni, mocowana do stup6w obtozonych
£3 tawka typ 3 3 szt. kamieniami; dt. 3 m; brudne, wyglad U
nieestetyczny;
stan sredni, z oparciem, beton ptukany, deski
4 tawka typ 4 1szt. |olejowane; dt. 2 m; podstawa wykonana z U
takiego samego materiatu jak kosz K1;
skrzynka infrastruktury stan sredn.|; roz;lz@lnla elektryczna 'Iub skrzynka Alprzebudowa wg.
SK1 ; . 1szt. |telekomunikacyjna; zaplakatowane i . .
technicznej Ny wtasciwego projektu
pomalowane przez wandali;
SK2 skrzyrjka |qfrastruktury 1szt. |stan dobry; rozdzielnia elektryczna, A/p'rz.ebudowa.wg.
technicznej whasciwego projektu
SK3 skrzyrjka |qfrastruktury 1szt. |stan dobry; rozdzielnia elektryczna, A/p'rz.ebudowa.wg.
technicznej whasciwego projektu
SK4 skrzynka infrastruktury 1 st stan $redni; skrzynka gazowa; zaplakatowane i Alprzebudowa wg.
technicznej ' pomalowane przez wandali; whasciwego projektu
SK5 skrzyrjka |qfrastruktury 1szt. |stan dobry; skrzynka gazowa, stan dobry; A/p'rz.ebudowa.wg.
technicznej whasciwego projektu
Tp Budka telefoniczna 1szt. [stan bardzo dobry; Zm'a,”"?‘ lOkahzaC." Wa-
whasciwego projektu
stan dobry, metalowa tablica z daszkiem
T1 totem informacyjny 1 szt. pomalowana na szaro z mapg Gdyni; element U
nowy;
stan dobry, wykonana z plyty wiérowej
prowizoryczna tablica zamontowonej na drewnianych stupkach, jednak
T2 f 1 szt. . . U
ogtoszeniowa wykonana z materiatow nietrwatych; mato
odporna na warunki atmosferyczne;
T3 znak informacyjny 1szt. |stan dobry, znak zawierajacy nazwy ulic; U




Ta Tabliczka orientacyjna dla 2 s7t stan sredni, tabliczki metalowe montowane na Alprzebudowa wg.
wodociggéw ' stalowym stupku; whasciwego projektu
T Tabliczka orientacyjna dla 2 szt stan $redni, tabliczki metalowe montowane na Alprzebudowa wg.
gazociggéw " |stalowym stupku;; whasciwego projektu
stan sredni, wykonany z betonu gorna krawedz
SO stup ogtoszeniowy 1 szt. malowana na niebiesko, w wielu miejscach U
obtupany
stan bardzo dobry, wynonany z tworzywa;
KW1 kwietnik 4 szt. |jasnoszary, w ksztalcie t6dki (element U
powtarzajacy sie w przestrzeni miasta);
L1 latarnia parkowa 2 szt stan s.redm, metalowa latarnia malowana na U
szaro;
L2 latarnia kierunkowa 1 szt. stan $redni, metalowa latarnia kierunkowa U
przymocowana do muru M2;
. stan dobry; kamienny pomnik Stefana
P k 1 szt. . ) . . A
pomni sz Zeromskiego, kamienny cokot wys. Ok. 20cm ;
G gtazy narzutowe 4 szt. |stan dobry, wielko$¢ od 0,5-1,5 m Srednicy; U
stan zly; pozostatosci po budowli
architektonicznej; dwa zlokalizowane sg w
trawniku, ich poziom jest réwny z trawnikiem;
betonowe fragmenty . . .
Bt . 4 szt. |jeden w nawierzchni z zamocowang metalowg U
fundamentéw ) - .
rurg; dwa pozostate na chodniku, wysokosci
okoto 30 cm, obtozone oktadzing imitujaca
cegtle;
stan zly, trzy metalowe stupki, dwa z nich
Br prowizoryczna brama 1 szt. potaczone stalowa linkg, na ktérej zawieszony U
jest znak zakazu ruchu;
stan $redni, stary zawor zamocowany na
. - . . Alprzebudowa wg.
Zw zawor 1szt. |elewacji budynku zlokalizowanego po stronie . .
: - wtasciwego projektu
potudniowej;
stan $redni, zamocowana na elewacji budynku Alprzebudowa wg.
Rn rynna 2 szt.

znajdujacego sie po stronie potudniowej;

wtasciwego projektu

A - oznacza utrzymanie lokalizacji z konieczno$cig dostosowania wygladu elementéw do nowego zagospodarowania




