ZESTAWIENIE TABELARYCZNE - INWENTARYZACJA | GOSPODARKA ELEMENTAMI
KOMUNIKACJI PIESZEJ

Kolumna 1|Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5
Pow.
Ozn. Inw. |Rodzaj elementu (,m 2)/d+ggg§ Opis stanu istniejgcego Przeznaczenie
¢ (mb)/ilos¢
(szt.)
stan zly; kolor szary; wymiary ptyt: 50x50 cm; gtéwna
nawierzchnia na terenie skweru, uktadana jest w pieciu
réznych kierunkach; okoto 70% wszystkich plyt jest
nawierzchnia z ptyt popekana, powierzchnia jest nieréwna, z licznymi ubytkami, z

N1 1020 m2 ) ) s ) AR U
betonowych 50x50 cm ktoérych wiekszos¢ zostata uzupetniona ptytami o jasniejszym

odcieniu; miejscami poprzerastana trawa, a w poblizu drzew,
ktére rosng w nawierzchni, plyty te s mocno powybijane
przez korzenie;

N2 nawierzchnia z ptyt 547m?2 stan bardzo dobry; kolor zétty; wymiary piyt: 18x18 cm; tworzy | A/U (wg rysunku
betonowych 18x18 cm wraz z N13 chodnik wzdtuz ulicy Swietojanskiej; gospodarki)
nawierzchnia z plyt stan dpbry; kolor sza.ry; wym|2.1ry ptyt: ?5x50 cm;

N3 37m2 zlokalizowana przy nieczynnej budce i przy furtce na teren U
betonowych 25x50 cm L . . . Lo

przedsigbiorstwa; petni funkcje parkingu;
nawierzchnia z ptyt stan $redni; kolor szary; wymiary ptyt: 30x30 cm;

N4 20m2 ] : - U
betonowych 30x30 cm zlokalizowana przy budce gastronomicznej;

N5 nawierzchnia z pyt 34m2 stan $redn; kolor szary; wymiary ptyt 50x50 cm zramowanych U
betonowych 50x50 cm kostkg betonowg typu Holland; niektore ptyty popekane;
nawierzchnia z kostki stan bardzo dobry; kolor szary o] Wymllarach 10>.(20 cm typl..l.

N6 ) 228m2 |Holland ze wzorem w ksztatcie rombow z kostki czerwonej; A
betonowej 10x20 cm ) - .

chodnik wzdtuz ulicy 10 Lutego;
nawierzchnia z kostki stan bardzo dobry; kolor szary o wym. 10x20 cm typu Holland

N7 ) 13m2 - : - U
betonowej 10x20 cm z pasami z kostki czerwonej;
nawierzchnia z kostki stan bardzo dobry; kolor czerwony o wym. 10x10 i 5x5 cm ze

N8 betonowej 10x10 cm i 5x5 83m2 obramowaniem krawedzi z kostki antracytowej; petni funkcje U
cm parkingu;
nawierzchnia z kostki stan dobry; kolor szary o wym. 10x10 i 5x5 cm z pasami

N9  |betonowej 10x10 cm i 5x5 28m2 lobry, kolor szary o wym. P U

kostki czerwonej;
cm
. . . stan $redni; kolor szary o wym. 10x10 i 5x5 cm; z
nawierzchnia z kostki nawierzchni wyrasta topola, ktéra zabetonowana jest do
N10  [betonowej 10x10 cm i 5x5 74m2 | wyrasta topofa, Ki¢ jestdo. U
cm samego pnia; nawierzchnia zniszczona przez korzenie; kilka
ubytkow;
nawierzchnia z kostki stan bardzo dobry;.kolor s%ar.y o] vyym. 10x20 cm typu
N11 ) 13m2 Holland, nowo utozony krétki odcinek prowadzacy do totemu U
betonowej 10x20 cm . . .
informacyjnego;
nawierzchnia z kostki stan $redni; kolor szary o wym. 10x20 cm typu Behaton;
N12 ) 1,5m2 . . . ) . U
betonowej 10x20 cm stan $redni; zlokalizowana wokét stupa ogtoszeniowego;
) . . stan bardzo dobry, kolor szary o wym. 9x9x11cm; stan bardzo
nawierzchnia z kostki . . . ;
N13 . ) 200m2  |dobry, kostki tworza réwnolegte i prostopadte do ulicy A
granitowej 9x9x11 cm S P e
Swietojanskiej pasy réznej szerokosci;
N14 nawierzchnia z ptytek 20m?2 stan $redni; o wym. 50x50 cm o barwie z6ttawej i fakturze U

gresowych 50x50 cm

kamienia tamanego;




nawierzchnia betonowa z

stan zly; wykonana z betonu lanego, miejscami wystepuja

N16 . . 102m2  |plytki gresowe w r6znych kolorach; liczne popekania , U
ptytkami gresowymi - . . i
miejscami wyrasta trawa, wyglad nieestetyczny;
K1 kraweznik uliczny 20 107 mb stan bgrdzo dgbry, kraweznik drogowy wykonany z granitu A
obarwie szarej, szer 20 cm
K2 kraweznik uliczny 20 40 mb stan dobry, kraweznik drogowy betonowy o barwie szarej, U
szer 20 cm
o1 obrzeze betonowe 8 106 mb stan. dobry |' $redni, o bgr\me §zarej, gtéwnie yvtopmny w U
nawierzchnie lub wystajacy niewiele ponad nia, szer 8 cm
02 obrzeze betonowe 9 23 mb |stand dobry i $redni, o barwie czerwonej, szer 8 cm U
wiazy do studzienek . A/przet?uqowa
St . . 7 szt. stan dobry; wg. wtasciwego
kanalizacyjnych .
projektu
stan $redni; dwie rampy z kostki betonowej prowadzg do
R rampy i pochylnie 357t budynku szaletu miejskiego, trzecia utworzona z betonu U

lanego i ptyt gresowych znajduje sie przy elewacji po stronie
potudniowej;




