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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Zawarto$¢ dokumentacji

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczace wymagan dotyczacych standardéw wykonywania projektowanych
nasadzen roslinnych w terenach publicznych. Szczegétowe warunki wykonania i odbioru robét zawarte zostalty w
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.2. Prébki

Dobér materiatu ro$linnego nalezy przedstawi¢ od ostatecznej akceptacji przez Nadzér Autorski przed ztozeniem
zamowienia, wszelkie pozostate materiaty winny byé¢ zgodne ze specyfikacjg oraz przedstawione do akceptacji Nadzoru
Autorskiego.

1.3. Wymagania dotyczace standardu materiatu roslinnego

Partie materiatu roslinnego nalezy przedstawi¢ do akceptacji nadzoru autorskiego, jest to niezbedny warunek do
uzyskania oczekiwanej jakoSci przestrzeni jak i do odbioru prac przez nadzér autorski.

Wsréd projektowanej zieleni na terenie skweru wyroznia sie drzewa wielopniowe w formie naturalnej, drzewa alejowe oraz
drzewa szpalerowe, krzewy okrywowe, pnacza, ro$liny cebulowe oraz trawnik wzmocniony. Doktadna lokalizacja
projektowanych nasadzen przedstawiona zostata na rysunku nr ZER_1028_B-W_N101. Szczegdtowe wytyczne zwigzane z
jakoscia i specyfikacjg materiatu roslinnego zawarte zostaty w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Wymagania ogoélne ( wg Zalecen jakosciowych dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, ZSP, Warszawa 1997):

- Materiat szkétkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkdtkarskiej. Materiat
roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy jako$ciowe i zdrowotne;

- Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokosci, szerokoéci i dtugosci peddw, a takze réwnomiernie rozgatezione i rozkrzewione;

- Materiat musi byC zdrowy, bez $ladéw Zerowania szkodnikdw, uszkodzer mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia;

- System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku
roslin;

- Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przeros$nieta i odpowiednio duza w zalezno$ci od odmiany i wieku ro$liny, bryta
drzew i krzewdw soliterowych powinna by¢ zabezpieczona tkaning jutowg rozkiadajacq si¢ w gruncie najpozniej w ciggu
péttora roku po posadzeniu, oraz zabezpieczone siatkg druciang z drutu nieocynkowanego;

- Pnie drzew powinny by¢ zabezpieczone matq jutowa, w celu ochrony przed negatywnym wplywem warunkéw
atmosferycznych na drzewo;

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 3
wykazie marek i produktéw referencyjnych
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Ryc. Prawidtowo zabezpieczona bryta korzeniowa drzew i krzewdw soliterowych za pomocg materiatu jutowego oraz siatki
drucianej (zgodne z zaleceniami dla materiatu szkoétkarskiego, ZSP, Warszawa 1997).

- Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przero$nietg bryte korzeniowg i byé uprawiane w pojemnikach o pojemnosci
dostosowanej do wielkosci rosliny;
- Roslina musi rosnaé w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie diuzej niz dwa sezony;

Ryc. Prawidtowo uksztattowana bryta korzeniowa rosliny urawianej w pojemniku (zgodnie z zaleceniami dla materiatu
szkotkarskiego ZSP, Warszawa 1997).

- Wielko$¢ cebul roslin cebulowych okre$la sie za pomocg przedziatow wielkosciowych, cebule powinny by¢ miesiste, z
calymi tuskami, bez objawdw chorobowych;

Przechowywanie i transport ( wg Zalecen jakosciowych dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego, ZSP, Warszawa
1997):

- Dla roélin bardzo wazny jest okres pomiedzy zakupem a momentem sadzenia roélin, ktéry moze zdecydowa o
powodzeniu przyjecia sie roélin na miejscu docelowym. Czynnikami ktére negatywnie wptywaja na materiat szkétkarski sa:
storce, mroz, wiatr, ale takze nadmiar wody powodujg one wysychanie i gnicie korzeni;

- W przypadku jesli przechowywanie moze potrwa¢ 1 lub 2 tygodnie materiat szkétkarski nalezy utozy¢ w cienistym miejscu,
przykrytymi piaskiem korzeniami do $rodka badZ zadotowaé utozone w pryzmach w przypadku roslin z gotym korzeniem;

- w przypadku ro$lin w pojemnikach lub z brytg korzeniowa nie mozna dopusci¢ do przeschnigcia bryty.

Dopuszcza sie zastosowanie rdwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 4
wykazie marek i produktéw referencyjnych
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1.4. Generalne wytyczne architektoniczne do sposobu sadzenia drzew, krzewéw oraz wykonania wzmocnionej
nawierzchni trawiastej.

Podczas sadzenia drzew z brylg korzeniowa nalezy uzywa¢ wytacznie sprzetu do tego przeznaczonego, nalezy zwrécié
szczegblng uwage na bezpieczenstwo bryly korzeniowej oraz pnia, winny by¢ one odpowiednio zabezpieczone przed
wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi poniewaz Ew. uszkodzenia wptywa¢ beda na stan zdrowotny oraz estetyczny tych
egzemplarzy.

Podczas sadzenia krzewdw, krzewéw okrywowych, traw ozdobnych oraz pnaczy nalezy pamietal aby spetniaty one
przedstawione w specyfikacji parametry oraz mialy prawidtowo wyksztatcony system korzeniowy.

Wzmocniong nawierzchnie trawiastg typu Netlon nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, ma to szczegdlne znaczenie co do jakosci uzytkowania terenu.

Rosliny cebulowe sadzone we wzmocnionej nawierzchni trawiastej nalezy sadzi¢ ze szczegélng troskq tak aby nie uszkodzié
zewnetrznych tusek cebul elementami siatki znajdujacymi sie w tej ze nawierzchni.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 5
wykazie marek i produktéw referencyjnych
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2. SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA NASADZEN PROJEKTOWANEJ ZIELENI

2.1. Projektowana kompozycja zieleni

Koncepcja zaktada czeSciowq adaptacje zieleni istniejacej, ktérej projekt gospodarki przedstawiony zostat w odrebnym
opracowaniu. Zdecydowano sie na zachowanie cze$ci drzewostanu poniewaz wiele atrakcyjnych i warto$ciowych pod
wzgledem wizualnym i przyrodniczym egzemplarzy stanowi $wietng baze do modernizacji zieleni na skwerze. Szczegoinie
wartym zachowania jest egzemplarz klonu tatarskiego Ginnala, jest to egzemplarz wielopniowy, roztozysty.

Projekt zieleni zaktada wprowadzenie nowych nasadzen naturalnych wielopniowych form klonu tatarskiego Ginnala w
otoczeniu nowej lokalizacji im. Stefana Zeromskiego. Pozostatg przestrzen zielonej wyspy wypetnia roslinnoé niska —
rozlegte przestrzenie trawnikdw, projektowanych jako trawniki uzytkowe urozmaicone zostaty brytami cietych zywoptotow
oraz nasadzeniami ro$lin cebulowych z gatunku Narcyz. Projektowany trawnik zaproponowano w systemie trawnika
wzmocnionego typu NETLON.

W czesci frontowej infoboxu proponuje sie zastosowanie nasadzen traw ozdobnych, jako element nawigzujacy do, typowych
wydm nadmorskich poro$nietych trawami.

W czesci pomiedzy budynkiem INFOBOXU a istniejacymi budynkami jako wypetnienie proponuje sie zastosowaé roslinnos¢
okrywowg, zaréwno krzewy jak i pnacza oraz na tle $lepej Sciany budynku szpaler grabu kolumnowego ugatezionego od
samego dotu.

Jako tto tacznika miedzy INFOBOXEM a wiezg widokowg zaproponowano nasadzenia grabu kolumnowego w formie piennej.

2.2. Dobér gatunkowy - specyfikacja materiatu
DRZEWA:

D1 - Acer tataricum ginnala - klon tatarski podgat. Ginnala - minimum pieciokrotnie przesadzany, soliter, korona
réwnomiernie ugateziona, forma naturalna, korona roztozysta, UWAGA: zgodnie z formg przedstawiong na rysunkach i w
specyfikacji. wys. 450-500 cm, szer. 250-300 cm minimalna, 4-6 pni rozgatezionych od samej nasady pnia, wysoko$c pni od
180-200cm, obwody pni 15 - 25 cm, z brytg korzeniowg; do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego;

Ryc. Docelowy pokrdj drzew D1 - klon tatarski ginnala (zdjecie nie przedstawia pokroju wyjsciowego materiatu
ro$linnego), stanowi przedstawienie pozadanego pokroju drzew w nawigzaniu do tego nalezy dobra¢ materiat ro$linny wg.
Specyfikacji materiatu roslinnego umozliwiajacy stworzenie docelowo takiej formy;

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 6
wykazie marek i produktéw referencyjnych
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D2 - Carpinus betulus ' Fastigiata' - grab pospolity odm Fastigiata - minimum pigciokrotnie przesadzany, soliter, korona
réwnomiernie ugateziona, wys. 650-700 cm, szer. 125-150 c¢cm, obwod 30-35¢m, wysoko$¢ pnia 250 cm; do ostatecznej
akceptacji nadzoru autorskiego;

D3 - Carpinus betulus ' Fastigiata' - grab pospolity odm Fastigiata - minimum pieciokrotnie przesadzany, soliter, wys.
650-700 cm, szer. 125-150 ¢cm, obwod 30-35 cm, egzemplarz rdwnomiernie ugateziony od nasady pnia; do ostatecznej
akceptacji nadzoru autorskiego;

1

Ryc. Wymagany pokrdj drzew od lewej D3 — grab forma szpalerowa, z prawej D2 — grab forma alejowa na pniu, wielko$¢
zgodnie ze specyfikacjg materiatu roslinnego;

KRZEWY | ROSLINY OKRYWOWE:

K1 - Euonyms fortuneii 'Coloratus' - trzmielina Fortunea 'Coloratus' - pojemnik C2, dobrze rozkrzewiony, min. 5 pedéw
silnych o dtugosci 30-40 cm, wysoko$¢ zgodna ze specyfika gatunku, 15szt/m2; do ostatecznej akceptacji nadzoru
autorskiego;

K2 - Berberis thunbergii 'Green Carpet' — berberys Thunberga 'Green Carpet' - pojemnik C2, dobrze rozkrzewiony, min.
5 pedow silnych o dtugosci 30-40 cm, wysoko$¢ zgodna ze specyfikg gatunku, 9szt/m2; do ostatecznej akceptacji nadzoru
autorskiego;

K3 - Cotoneaster lucidus - irga btyszczaca, pojemnik C3, materiat Zywoptotowy, dobrze rozkrzewiony, min. 6-7 silnych
pedéw o dt. 40-60cm, do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego; 9szt/m2, po posadzeniu przycigé na wys. 30cm,
docelowo utrzymana w formie zwartego bloku o wys. 60cm

P1 - Clematis montana 'Grandiflora’ - powojnik gorski ‘Grandiflora’ - pojemnik C2, min. 2 gtéwne pedy o dtugosci 60-
100 cm, wyglad i wielko$¢ lisci zgodnie ze specyfikg gatunku, 7szt/m2; do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego;

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 7
wykazie marek i produktéw referencyjnych
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P2 - Hedera helix 'Hibernica' - bluszcz irlandzki - pojemnik C2, min. 2 gtéwne pedy o dtugosci 80-100 cm, wyglad i
wielkos¢ lisci zgodnie ze specyfikg gatunku, 7szt/m2; do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego;

ROSLINY BYLINOWE:

TO1 - Penisetum alopecuroides 'Hemeln' - rozplenica japonska 'Hameln'- pojemnik C2, ro$lina réwnomiernie
rozwinieta, zakrywajaca caty pojemnik, wys. 40-60cm, szer. 40cm, 6szt./m2; do ostatecznej akceptacji nadzoru autorskiego;

ROSLINY CEBULOWE:

B1 - Narcissus 'Barrett Browning'/ 'Red Devon' - narcyzy mix 2 gatunkéw - mieszanka 50/50, 2 gatunkéw z biato
czerwonymi kwiatami oraz zotto czerwonymi kwiatami, cebula zwarta, migsista, bez objawow chorobowych, zdrowa,
zewnetrzne fuski nienaruszone, pozbawione plan; rozmiar 12/14, klasa A; 10 szt/m2 do ostatecznej akceptacji nadzoru

autorskiego;

A,
B ‘

Ryc. Zdjecie przedstawiajace kolorystyke i wyglad kwiatéw gatunkow roélin cebulowych wielkos¢ oraz gatunki zgodnie ze
specyfikacja materiatu roslinnego;

TRAWNIK Z SIEWU

TW1 - trawnik z siewu, dari z gatunkéw traw na miejsca silnie nastonecznione, gatunki, wytrzymujace okresowe susze,
tworzace zwartg dekoracyjng dar, gatunki dobrane do uzytku rekreacyjnego wytrzymate na $cieranie: Rajgras angielski
40%, Kostrzewa czerwona 45%, Kostrzewa owcza 10%, Wiechlina takowa 5 %. 30g/m2 mieszanki nasion, do ostateczne;
akceptacji nadzoru autorskiego;

Objasnienia oznaczen do nasadzen uzytych w dokumentacji:

wys. — minimalna wysoko$¢ drzewa (wysoko$¢ mierzona od szyjki korzeniowe;);
szer. — szeroko$¢ korony drzew, przy krzewach $rednica krzewu;

wys. pnia — wysoko$¢ mierzona do szyjki korzeniowej do pierwszego poziomu gatezi;

soliter — ro$lina prowadzona w szkélce jako egzemplarz rosngcy na otwartej przestrzeni, o symetrycznej,
charakterystycznej dla gatunku, prawidtowo rozwinietej koronie;

C2 - pojemnik 0 pojemnos$ci o pojemnosci 21, (C oznacza pojemnik powyzej 1,5 litra a cyfra 0znacza pojemno$¢ mierzong w
litrach);

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 8
wykazie marek i produktéw referencyjnych
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2.3. Przygotowanie terenu pod nasadzenia roslinno$ci

Do kazdej partii gleby prochniczej nalezy przedstawi¢ do akceptacji nadzoru autorskiego wazne badanie
laboratoryjne potwierdzajace zgodno$é parametréw gleby ze specyfikacja.

Aby uzyska¢ pewnosS¢, ze nowe nasadzenia roslinnosci beda miaty optymalne warunki rozwoju i wzrostu nalezy wtasciwie
przygotowaC grunt, w ktérym majg by¢ sadzone. Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak
przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz i spadki), aby byta pewnosé, Ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

Przygotowanie podglebia:

Aby zapobiegaC stagnowaniu wody oraz zapewni¢ prawidlowy drenaz terenu pod nasadzenia, nalezy przekopa¢ warstwe
podglebia na gtebokosci na jakiej doszto do jego kompresii (ok. 80cm). Glebe nalezy przekopaé przed roziozeniem warstwy
prochniczej. Do kompresji dochodzi w miejscach gdzie uzytkowany byt ciezki sprzet, aby zapobiegaé kompresji nalezy w
miare mozliwosci uzywaé tras przyszlych drég, chodnikéw oraz obiektéw budowlanych. W przypadku kiedy doszto do
kompresji nalezy: wykonywa¢ przekopywanie kiedy gleba nie jest zbyt sucha ani zbyt wilgotna (70% pojemnosci polowej
wodnej* dla gruntéw spoistych i 90% dla gruntéw sypkich).

*Pojemnos¢ wodna polowa jest to maksymalna ilo$¢ wody, jakg okre$lona warstwa gleby moze zatrzymac po petnym
nasyceniu i swobodnym odplynieciu nadmiaru wody.

Glebe nalezy przekopywaé glebogryzarka, kultywatorem oraz brong talerzowa. Proces nalezy zaplanowa¢ tak aby unikaé
przejazddw po wczeéniej przekopanej ziemi. Po przekopaniu gleba do czasu gdy osigdzie jest bardzo wrazliwa na zgniatanie
i moze by¢ poddawana wytacznie lekkim obcigzeniom.

Nanoszenie warstwy préchnicznej (zyznej ziemi):

Nie dotyczy trawnika wzmocnionego

Nanoszona warstwa prochnicza winna by¢ sucha, pulchna i gruzetkowata. Warstwe tg nanosimy kiedy podglebie jest suche
lub przymarzniete. Rozktadana warstwa zyznej ziemi powinna mie¢ po roziozeniu réwnomierng powierzchnie. Podczas
rozktadania warstwy prochnicznej nalezy ograniczy¢ przejazdy po warstwie podglebia i staraC sie jezdzi¢ wytacznie po
roztozonej warstwie préchniczej, poniewaz fatwiej ja pozniej ewentualnie przekopaé niz utozong pod nig warstwe podglebia.
Podczas rozktadania uzywamy wytacznie lekkich narzedzi z naciskiem do 0,75 kglcm2. W przypadku nasadzeh roslin
cebulowych w trawniku wzmocnionym nalezy przewidzie¢ na 1 cebule 1l zyznej ziemi i podczas sadzenia cebul w dotek
sadzeniowy zaprawi¢ 1 litrem gleby.

W przypadku zieleni publicznej po roztozeniu warstwa zyznej ziemi powinna spetnia¢ kryteria:

- rownos¢ powierzehni: maks. Odchylenie 100mm na poziomicy o dtugosci 3m;

- kamienie: nie mogg wystepowac¢ kamienie o $rednicy >50mm;

- projektowane poziomice (punkty wysokosci terenu): + 50 mm (+ 30mm przy budynkach i umocnieniach)

Grubosci warstwy gleby prochniczej pod rézne typy nasadzen:

- nasadzenia drzew (dotyczy D1, D2, D3 - egzemplarze sadzone posrod krzewéw)- 50 cm warstwy
prochniczej,

- nasadzenia krzewow zywoptotowych (K3) — 40cm warstwy prochniczej;

- nasadzenia krzewow, traw ozdobnych i pnaczy (dotyczy K1, K2, P1, P2, TO1) — 30cm warstwy préchniczej;

- nasadzenia roslin cebulowych (dotyczy B1) - 1 | zyznej ziemi na cebule;

- trawnik z siewu (TW1) — 20cm warstwy prochniczej

Materiaty:

- gleba prochnicza: gleba przebadana w laboratorium musi spetnia¢ ponizsze kryteria, odczyn gleby 6-7,5 pH, zawarto$¢
substancji organicznych w suchej masie na mniejsza niz 4%, chtonnos$¢ nie mniejsza niz 25%, struktura gruzetkowata, wolna
od zanieczyszczen, nasion, korzeni, kigczy ro$lin zielnych, patykdw, podglebia i obcej materii;

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 9
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Nanoszenie warstw trawnika wzmocnionego:

UWAGA: Rzedne powierzchni trawiastej, nalezy dopasowac do rzednych projektowanego muru oporowego oraz rzednych
nasad pni drzew istniejacych, nalezy wykona¢ dodatkowe badania terenowe w celu wykonania warsztatowego projektu
rzednych powierzchni trawiastej. Nalezy przyja¢ ze powierzchnia trawiasta powinna by¢ +/- 5¢cm ponizej rzednych gérnej
krawedzi muru oporowego (mozliwe odchytki +/-2cm); Na terenie wyznaczonym rzutem koron drzew istnigjgcych konieczne
jest zachowanie szczegéinej ostrozno$ci w zakresie prac ogrodniczych w obrebie strefy korzeniowej. Prace prowadzone
powinny byc jedynie recznie tak aby nie uszkodzic korzeni istniejgcych.

2.4. Sposodb sadzenia roslinnosci projektowanej

Bardzo waznym przy sadzeniu ro$lin jest termin ich sadzenia. Drzewa z brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ po opadnigciu lisci i
przed rozwojem pakéw tzn. w okresie spoczynku wczesng wiosng lub jesienia. Krzewy w pojemnikach mozna sadzi¢ w ciggu
calego okresu wegetacyjnego — od wiosny do jesieni. Ro$liny cebulowe z gatunku Narcissus sadzimy koniec sierpnia
poczatek wrzesnia.

Sadzenie drzew z bryla korzeniowa (dotyczy D1, D2, D3):

Pod drzewa nalezy przygotowaé dot na gteboko$¢ odpowiadajaca wysokosci bryty korzeniowej tak aby po posadzeniu oraz
po opadnieciu gleby szyjka korzeniowa nie znalazta si¢ ponizej poziomu terenu. Bryta korzeniowa powinna by¢ przykryta 2-
5cm warstwy ziemi prochniczej. Szeroko$¢ dotu powinna by¢ odpowiednia do wygodnego sadzenia drzewa ok. 2 razy
wieksza od szerokosci bryty korzeniowej.

Uwaga: nalez pamieta¢ aby kopigc d6t rozdzielic warstwe prochniczg gleby od warstwy podglebia na dwie rézne pryzmy tak
aby zapobiec ich wymieszaniu sie.

Scianki dotu nalezy przygotowa¢ tak aby nie utrudnialy rozwoju korzeniu. D&t powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony
warstwa luznej ziemi o grubosci co najmniej 10cm.

Poniewaz drzewa wymagajq stabilizacji w celu zapobiegania wywracaniu sie oraz przechylaniu pod wptywem silnych
wiatréw, nalezy pamigta¢ aby po posadowieniu drzewa w dole zamocowaé system stabilizacji bryty korzeniowej za pomocg
podziemnego systemu wg. Rozdziatu 2.5 System stabilizacji bryty korzeniowe;.

W celu umiejscowienia drzewa z brytg korzeniowg w dole, drzewo podnosimy za bryte korzeniowa podtrzymujac jedynie pien
drzewa (nie wolno jednak podnosi¢ drzewa ani za pief ani za korone). Bryle korzeniowa ustawiamy stabilnie na dnie
wykopanego dotu, nalezy sprawdzi¢ czy drzewo zostato postawione w pionie. Aby sprawdzi¢ czy bryta korzeniowa nie jest
zbyt gteboko ktadziemy na krawedziach dotu sadzeniowego tate drewniang i sprawdzamy czy szyjka korzeniowa wystaje
5cm ponad poziom terenu. Nastepnie nalezy otworzy¢ siatke w ktdrej znajduje sie bryta korzeniowa. Przecinamy drut
trzymajacy siatke wokdt szyjki korzeniowej i delikatnie rozchylamy siatke na gérnej powierzchni bryty.

Na tym etapie nalezy przykry¢ bryte od géry specjalnie przygotowang matg kokosowa na ktdrej opiera¢ bedq sie pasy
napinajace mocujace bryte korzeniowg podtoza za pomocg kotew szczegdly w rozdziale 2.5. System stabilizacji bryty
korzeniowej drzew.

Po wykonaniu mocowania, przed catkowitym zasypaniem dotu na gteboko$ci 30 cm nalezy roztozy¢ system napowietrzajacy
wokdt bryly korzeniowej w odlegtosci 15cm od bryty szczegéty w rozdziale 2.5. System napowietrzania bryly korzeniowej. Po
roztozeniu systemu zasypujac dét nalezy uwazac¢ aby nie nasypa¢ ziemi do $rodka rur systemu napowietrzajacego. Tak
posadzone drzewo gotowe jest do wykoriczenia pod nim powierzchni zgodnie z detalami na rysunku ZER_1028_B-W_N401
oraz rozdziatem 2.6 wykoriczenie terenu pod nasadzeniami.

Sadzenie krzewdw, pnaczy oraz traw ozdobnych w pojemnikach (dotyczy K1, K2, K3, P1, P2, TO1) :

Przed sadzeniem rosliny nalezy doktadnie podlaé, potem rozmiesci¢ je w miejscach sadzenia. Krzewy sadzimy na takg
samg gtebokos¢ jak rosty w pojemnikach. Pojemniki usuwamy przed posadzeniem. W miejscu sadzenia krzewu nalezy
wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotek, tak aby nie spowodowaé uszkodzenia bryty korzeniowej, jej zgniatania czy $ciskania.
Po umieszczeniu bryty dotki wypetni¢ uprzednio wykopanym materiatem, wypetniamy je zageszczajac tak aby nie
spowodowa¢ uszkodzen korzeni. Zaraz po posadzeniu nalezy starannie podlac rosliny.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 10
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Krzewy nalezy sadzi¢ w taki sposéb aby nie kolidowaty one z brytg korzeniowg drzew, sadzimy wokét bryty a nie na bryle
korzeniowej. W przypadku pnaczy po posadzeniu i wykoriczeniu powierzchni zgodnie z rodziatem 2.6, nalezy dopiero na tym
etapie usung¢ podpory (bambusy, paliki).

Uwaga nasadzenia nalezy wykona¢ w taki sposob aby po wykonaniu wykonczenia terenu za pomoca kory poziom
terenu znajdowat sie 3cm ponizej poziomu kraweznika drogowego tak aby byta mozliwo$¢ zalewowego podlewania
zieleni.

Sadzenie ro$lin cebulowych (dotyczy B1):

Cebule z gatunku Narcissus, sadzimy w powierzchni trawnika wzmocnionego. Cebule sadzimy po przygotowaniu podtoza
pod trawnik wzmocniony, wykopujemy dotek o objetosci ok. 1,51, wypetniamy go podiozem sadzimy cebule na gteboko$é
réwng ich 2-3 wysokosciom. Po wsadzeniu cebuli do dotka pietkg do dotu, przysypujemy ja ponownie substratem. W celu
usunigcia wolnych przestrzeni z powietrzem wokét cebul, ziemig po posadzeniu cebul nalezy lekko ugnie$¢, a nastepnie
podlaé.

UWAGA: sadzimy zgodnie z terminem podanym przez producenta lub koniec sierpnia poczatek wrze$nia.

Wykonanie trawnika z siewu (dotyczy TW1):

Nasiona wysiewamy na grunt wcze$niej wyrownany i zwatowany, nastepnie nasiona rownomiernie krzyzowo siewnikiem
wysiewamy mieszanke nasion w ilosci 30g/m2. Po wysianiu nasion powierzchnie przykrywamy 5mm rozdrobionego torfu.
Powierzchnia gleby po wysiewie do momentu petnego wykietkowania nasion nalezy utrzymywa¢ w stanie wilgotnym. Po
wzejsciu nalezy dosia¢ nasiona w pustych miejscach.

UWAGA: przygotowujac grunt pod zaktadany trawnik prace w poblizu drzew istniejacych nalezy wykonywac recznie
tak aby nie uszkodzi¢ ich systemu korzeniowego.

Materiaty:

- nasiona mieszanka zgodnie ze specyfikacja ;

2.5. System stabilizacji oraz napowietrzania bryty korzeniowej drzew
SYSTEM STABILIZACJI BRYLY KORZENIOWEJ DRZEW

System stabilizacji bryty korzeniowej to bardzo wazny element w przypadku sadzenia drzew w przestrzeniach otwartych
szczeg6lnie w terenach nadmorskich gdzie sg wystawione na dziatanie silnych wiatréw. System ten stabilizuje bryte
korzeniowg tym samy drzewo , w sposob niewidoczny dla uzytkownika przestrzeni. Jest to system podziemny dzigki czemu
przestrzen zaraz po oddaniu wyglada duzo lepiej niz w przypadku stabilizacji tradycyjnej za pomoca kotkdw drewnianych.

Uwaga: podczas montazu systemu nalezy zwréci¢ uwage czy pasy mocujgce sg sztywno zamocowane i nie bedg mogty z
czasem sie poluzowac. Montaz systemu nie moze szkodzié¢ drzewu, pasy mocujgce nie mogq znajdowac sie tuz przy szyjce
korzeniowej tylko chwytac bryte korzeniowg na jej obwodzie.

Montaz systemu stabilizacji podziemnej bryty korzeniowej nalezy zacza¢ na etapie kiedy drzewo znajduje sie w dole
sadzeniowym. Po posadowieniu drzewa i ustawieniu go na odpowiednim poziomie nalezy rozchyli¢ gérng cze$¢ siatki
metalowej (zgodnie z rozdziatem 5.4 Sposob sadzenia ro$linnosci projektowanej), gore bryly nalezy przykry¢ matg
kokosowa. Kolejnym krokiem jest roztozenie na macie kokosowe;j linki z przymocowanymi linkami naciagowymi dtugosci 7.2
m z naciggaczem zapadkowym. Stalowe kotwy SAS L, nastepnie naciggamy linki w taki sposéb aby bryta byta dobrze
ustabilizowana. Tak ustabilizowane drzewo mozna zasypa¢ ziemig pamietajac 0 montazu systemu napowietrzania bryty
korzeniowej.

Komplet:
- pas naciggowy oraz 3 kotwy system SAS L;

- mata kokosowa $rednica 90cm gramatura 500g;

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 11
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Rys. Schemat mocowania systemu stabilizacji bryty korzeniowej drzew

SYSTEM NAPOWIETRZANIA BRYLY KORZENIOWEJ DRZEW

pas boczny macowary do kotew

System napowietrzania brylty korzeniowej jest to takze system stuzacy do podlewania drzew w terenach miejskich, dzigki
podziemnemu systemowi rury drenarskiej znajdujacej sie wokot bryly w odlegtosci 15 cm, zapewnia napowietrzanie oraz w

razie potrzeby nawadnianie umozliwiajac docieranie wody w gtab gleby do rozwijajacych sie korzeni.

System sktada sie z rury perforowanej o $rednicy 6 cm, wykonanej z PE w kolorze czarnym. Rure nalezy uktadaé
jednoczesnie z zasypywaniem dotu sadzeniowego na gtebokosci 30 cm od powierzchni terenu. Rure owijamy wokét bryty
korzeniowej w odlegtosci 15¢m, jeden z koricéw pozostaje zasypany w ziemi drugi natomiast po owinieciu catego obwodu

bryly nalezy wyciggnaé na powierzchnie terenu, pozostawiajac 10 cm wystajacej rury ponad teren.

Tak wykonany system pozostawiamy do momentu kiedy wykonane jest wykonczenie terenu pod drzewami. Wtedy ucinamy
rure do poziomu materiatu wykanczajacego i mocujemy kielich irygacyjny wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze

czarnym o Srednicy wylotu 10 cm, $rednica montazu wynosi 6 cm.

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 12
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Komplet:

Zestaw nawadniajgco - napowietrzajacy np.: ROOTRAIN URBAN, firma GCL (lub rGwnowazny)

- rura perforowana o Srednicy 6¢m, dtugo$é 8,00m,

- kielich irygacyjny: wykonany z tworzywa sztucznego 10cm $rednica wlotu, 6cm $rednica montazu, kielich z perforowang

przykrywa, grillem zapobiegajacq przedostawaniu sie niepozadanych materiatow do wnetrza rur, jednoczesnie umozliwiajacy
wymiane gazowa.
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Rys. Schemat montazu systemu napowietrzajacego bryte korzeniowa,
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2.6. Wykonczenie terenu pod nasadzeniami
ND01 - TRAWNIK

Dotyczy drzew sadzony bezpo$rednio w powierzchni trawnika wokét drzewa o $rednicy okoto 150cm nalezy zrezygnowac z
korytowania, uprawiamy recznie jedynie warstwe wierzchnig ze szczegoing ostroznoscig i na to wysiewamy nasiona
mieszanki traw.

W przypadku drzew istniejacych identyczne wykorczenie wokot pnia drzewa, prace nalezy wykonywac recznie, w taki
sposob aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew istniejacych.

NDO02 - KORA

Wykonczenie z kory drzew iglastych stosujemy pod nasadzeniami drzew D3, krzewéw oraz pnaczy pomiedzy infoboxem a
istniejacymi budynkami od strony parkingu zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Kore rozktadamy w warstwe 8cm, tak aby
nie przysypac czesci nadziemnych rolin zgodnie z rysunkiem ZER_1028_B-W_N401, detal sadzenia nr 3.

Materiaty:

- Kora érednio mielona drzew iglastych, sezonowana, po przejSciu procesu mineralizacji; Przekompostowana kora
pozbawiona nasion chwastow, zarodnikdw grzybdw, i innych patogendw, warstwa 8cm;

NDO3 - ZWIR PLUKANY

Wykoriczenie zwirem ptukanym stosujemy w czeéci trawiastej skweru pod tawkami betonowymi, pod nasadzeniami
zywoptotéw cietych oraz pod nasadzeniami traw ozdobnych; warstwa wykorczenia powierzchni pod zielenig wynosi 8cm za$
w przestrzeni miedzy podstawa a krawedzig tawki, zwir rozktadamy w warstwe 10cm, Smm ponizej obrzeza stalowego
odgraniczajacego grys od trawnika wzmocnionego wg. TOMU IV detal 1 M401.

Materiaty:

- zwir ptukany, w kolorze jasno szarym, 8-16mm, warstwa 8cm;

NDO04 - OTOCZAKI MORSKIE POD ISTNIEJACYM KLONEM

Pod istniejagcym Klonem tatarskim zaproponowano wykoriczenie powierzchni za pomocg otoczakédw morskich warstwa
10cm, 60 — 100mm, barwa jasno szara. Uktadajac materiat kamienny nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby prace te
wykonywane byty recznie, z zabezpieczeniem korzeni drzewa, oraz otaczajacego deku. Nie wolno dopuéci¢ do uszkodzenia
powierzchni deku drewnianego. Nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkiem ZER_1028_B-W_N401, detal wykofczenia nr 5.

Materiaty:

- otoczaki morskie, w kolorze jasno szarym, 60-100mm, warstwa 10cm; materiat ostateczne do akceptacji nadzoru
autorskiego

2.7. Materialy dodatkowe

Obrzeza trawnikowe do odgradzania powierzchni réznego rodzaju nasadzen szczegolnie zywoptotéw od powierzchni
trawnika. Lokalizacja wg czesci rysunkowe;.

Materiaty:

- obrzeze typu Slimbord, wys. 10cm, szer. 1,6mm, kolor czarny, materiat PE, montaz za pomocg kotew stalowych wg
zalecen producenta, krawedz gorna obrzeza licujgca sie z terenem otaczajacym.

Opaski wokdt budynkow

Lokalizacja wskazana w cze$ci rysunkowe;.

Materiaty:

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 14
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Zwir ptukany fr. 32-64mm

Agrowtoknina ogrodnicza, barwa czarna

W odpowiednio przygotowanym wykopie gtebokosci 30cm, zoporowanym wczesniej za pomocg obrzezy betonowych, nalezy
roztozy¢ agrowtokning tak aby brzegi jej nie wystawaty ponad powierzchnie terenu. Wykona¢ nalezy warstwe gr. 30cm ze
zwiru ptukanego tak aby wierzch licowat si¢ z rzedna obrzeza.

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 15
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3. WYTYCZNE DO PIELEGNACJI ZIELENI PROJEKTOWANEJ

3.1. Pielegnacja drzew projektowanych

- Regularne podlewanie drzew, przy wykorzystaniu podziemnego systemu napowietrzajgco — nawadniajacego. Nalezy
sprawdzac czy system napowietrzajacy nie jest zapchany lub nie stagnuje w nim zbyt duza ilo$¢ wody. Nalezy kontrolowaé
aby drzewa miaty mozliwos¢ prawidtowej i swobodnej wymiany gazowej.

- Nalezy monitorowa¢ statyke drzew oraz monitorowa¢ stan zdrowia aby zapobiega¢ i walczy¢ z przyczynami probleméw
zdrowotnych drzew. Uschniete i sprochniate konary nalezy natychmiast usuwac. Usuwamy takze odrosty korzeniowe i
pniowe w celu utrzymania formy alejowej drzew;

- Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogq wptywaé na prawidtowy wzrost roélin). Uzupetnianie wykoriczenia
powierzchni pod roslinami korg lub jesli zachodzi taka konieczno$¢ naprawa innego wykonczenia powierzchni.

3.2. Pielegnacja krzewdw i pnaczy oraz traw ozdobnych

- Regularne podlewanie reczne, jest to szczegdlnie wazne gdyz w miejscu posadzenia roslin projekt nie przewiduje systemu
automatycznego nawadniania na tym etapie. Nalezy zatem monitorowa¢ stan roslin sprawdzajac czy nie wykazujg oznak
braku wody, czas i odstepy monitorowania roélin i podlewania nalezy uzalezni¢ od warunkéw atmosferycznych, w okresach
suszy minimalna dawka wody to 20l/m2. (Przewidujac konieczno$¢ podlewania w okresach najbardziej wymagajacych
dzieki posadowieniu wykonczenia nasadzen 3 cm ponizej poziomu kraweznikow, umozliwia to zalewowe podlewanie
roslinnosci.)

- Staty monitoring stanu zdrowia rodlin w celu wczesnego wykrycia objawéw patogenéw i wyboru skutecznego sposobu
walki z nimi oraz zastosowania odpowiedniego nawozenia dla prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin;

- Ciecia korekcyjne- cigcia majgce na celu usuwania konaréw obumartych, ciecia korekcyjne majace na celu pielegnacje
odpowiednig dla zaprojektowanych gatunkéw ro$lin, nalezy w odpowiednim momencie usuwac kwiatostany i obumarte pedy.
- Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogg wptywaé na prawidiowy wzrost roélin). Uzupetnianie wykoriczenia
powierzchni pod lub kora.

- w przypadku traw ozdobnych kazdego roku na wiosng nalezy usung¢ obumarte czesci rodlin w celu umozliwienia
wyrastania nowych tego rocznych pedéw;

- krzewy zywoptotowe nalezy przycig¢ tuz po posadzeniu do wys. 20cm, kolejne ciecie, w celu nadawania odpowiedniego
ksztattu, wykonac nalezy dopiero po uptywie 1,5 roku, na przedwio$niu, jednocze$nie usunaé nalezy uszkodzone, ztamane i
stabe pedy; w drugim roku ciecie przeprowadzi¢ wczesng wiosng, jeszcze przed rozwojem lisci, pozostawiajac odcinki
peddw nie diuzsze niz 10-15 centymetréw, z nich wyrosng nowe rozgatezienia, ktdre skroci¢ nalezy na przetomie czerwca i
lipca 0 1/2 do 2/3 ich diugosci, pedy wystajace poza ostatnig linie ciecia zywoptotu, usuwa sie w sierpniu, w kolejnych latach
ciecia powtarzajmy dwa lub trzy razy w roku. Zywoplot zblizajacy sie do pozadanej wysokosci, przytnijmy radykalnie,
pozostawiajac bardzo krétkie przyrosty; wykonujac ciecie formujace, bokom zywoptotow nada¢ nalezy forme stozka -
stworzy to mocng odporng na pogodowe czynniki bariere; gtéwny ped pionowy Scigé po osiggnieciu przez rosling pozadane;
wysokoéci, docelowo zywoptoty wyprowadzi¢ nalezy na bryty o szerokosci 80cm i wysokosci 60cm

3.3. Pielegnacja roslin cebulowych

- Staly monitoring stanu zdrowia roslin (wczesne niszczenie objawow chorob i szkodnikdéw). Wiosng nalezy zastosowac
nawozenie nawozem wielosktadnikowym 30g/m2, trzy tygodnie pdzniej zabieg powtorzy¢;

- Dawkowanie nawozenie w zalezno$ci od rodzaju uzytego nawozéw, wg zalecen producenta, w okresie kwitnienia obficie
podlewa¢ co 7-10dni;

- Nie nalezy usuwa¢ cze$ci naziemnych rosliny w momencie kiedy sg zielone, nalezy pozostawic je az do zimy i dopiero
wczesng wiosna usungg¢ uschniete kwiatostany i czesci nadziemne;

- Roslin cebulowych sadzonych czesci nadziemnych nie nalezy usuwa¢ do korica maja lub do momentu kiedy nie uschng
(okres ten jest niezbedny do regeneraciji cebuli sadzonych roslin), pierwsze koszenie poletek z roslinami cebulowymi mozna
wykonaé na poczatku czerwca;

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw do wszystkich podanych w niniejszym 16
wykazie marek i produktéw referencyjnych



PROJEKT NASADZEN ROSLINNYCH DLA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
SKWERU Z POMNIKIEM STEFANA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ZEROMSKIEGO

PLENERIA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Arabska 7, 03-977 Warszawa,
tel. (+48 22) 511 17 72, fax. (+48 22) 617 66 14

3.4, Pielegnacja trawnika

Powierzchnie trawiaste powinno sie kosi¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 8 -10cm, przycinajac rosliny do wysokosci 4-5cm.
Nie powinno sie jednak usuwa¢ wiecej niz 1/3 diugosci blaszki lisciowej przy kazdorazowym koszeniu. Koszenie trawnikow
przyjmuje sie ze dla catosci terenu inwestycji parametry trawnika sg takie same (czestotliwo$¢ zabiegéw to jeden raz w
tygodniu przez okres od 1 kwietnia do 30 pazdziernika ). Napowietrzanie trawnikéw — wykonane w zalezno$ci od potrzeb
(wytyczne Inspektora zieleni) wykona¢ w okresie wiosennym. Zastosowanie dwoch rodzajow nawozéw nawozenia
wiosennego wptywajacego na zwiekszenie masy roslinno$ci, oraz wplywajgce na dostarczenie niezbgdnych sktadnikdw
pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin - dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od
zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu przygotowanie ro$lin do okresu spoczynku, rosliny,
wyposazone, w odpowiednig iloS¢ potasu charakteryzujq sie duzo wigkszg odpornoscig na warunki zimowe (mréz,
wysmalanie przez zimowe wiatry itp.). Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozu powinno sie
odbywaC wg zalecert producenta. Nawozenia nie nalezy wykonywac nigdy gdy rosliny sg wilgotne, poniewaz moze to
powodowac poparzenia. Nawozié nalezy ro$liny suche, podla¢ mozna je dopiero pozniej.

Czestotliwo$¢ wykonywanych prac pielegnacyjnych zalezy od potrzeb ocenianych przez prowadzacego pielegnacje zgodnie
Z jego wiedzg i doswiadczeniem. Prace nalezy przeprowadza¢ nie rzadziej niz raz w tygodniu przez 36 miesiecy.

Do zwalczania chorob i szkodnikéw nalezy uzy¢ $rodkéw ochrony ro$lin pochodzenia biologicznego nie stwarzajgcych
zagrozenia dla 0séb znajdujacych sie w bezposredniej bliskosci z pielegnowanymi roslinami. Pielegnacja obejmowaé musi
systematyczne usuwanie opadtych lisci, martwych czesci ro$lin.

Nalezy pamietaC aby w okresach suszy podlewaé powierzchnie trawiaste poniewaz zbyt diugi okres suszy moze zniszczyé
siewki bezpowrotnie.

3.5. Czestotliwos¢ wykonywania zabiegéw

- Czestotliwo$¢ wykonywanych prac pielegnacyjnych zalezy od potrzeb ocenianych przez prowadzacego pielegnacie
zgodnie z jego wiedzg, i doSwiadczeniem. Nie mniej jednak niz raz w tygodniu przez 36 miesiecy.

- Do zwalczania chordb i szkodnikéw nalezy uzy¢ Srodkéw ochrony roslin pochodzenia biologicznego nie stwarzajacych
zagrozenia dla 0séb znajdujacych sie w bezposredniej bliskosci z pielegnowanymi roslinami.
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4. SPIS RYSUNKOW
ZER_1028_B-W_N101 Projekt zieleni
ZER_1028_B-W_N401 Detale sadzenia roslinnosci projektowanej
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