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1. PODSTAWY FORMALNE | MERYTORYCZNE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

- umowa nr SK/2115/SMO/1-W/2010 na wykonanie projektu nasadzeh rodlinnych dla skweru z pomnikiem Stefana
Zeromskiego zlokalizowanego w Gdyni, w rejonie skrzyzowania ul. Swietojanskiej z ul. 10 Lutego, zawarta w Gdyni w dniu 2
wrzesnia 2010r. roku pomigdzy, Gmina Miasta Gdyni z siedzibg w Gdyni przy al. Zwyciestwa 291A, 81-525, a firmag Pleneria
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Spétka komandytowa z siedziba w Wotominie (05-200), przy ul. Gtowackiego 45.

- uzyskana opinia od Ogrodnika Miejskiego,
- uzyskana opinia od Konserwatora Zabytkéw,

- uzyskana opinia od Zarzadu Drég i Zieleni

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja obejmuje teren placu miejskiego na skrzyzowaniu ul. Swietojaniskiej oraz 10 Lutego, potozony w
centrum miasta. Potozona jest na dziatkach: 55,72,479/71, 480/71 w obrebie 0002 Gdynia.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

W ramach inwestycji przewiduje sie m.in.:
- modernizacje istniejgcego uktadu komunikacyjnego i wymiang nawierzchni,
- wyposazenie skweru w szereg detali architektonicznych (umeblowanie miejskie etc.), zielen parkowg oraz o$wietlenia,

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Okoto potowe powierzchni skweru zajmuje aktualnie powierzchnia trawiasta wyniesiona ponad poziom nawierzchni dzigki
murkom oporowym wykonanym z kamienia famanego wigzanego zaprawa cementowg. Do$¢ licznie wystepuje tutaj zielen
istniejaca. Kolejng potowe stanowig réznego rodzaju nawierzchni utwardzone. Aktualnie wystepuje duze zréznicowanie
elementéw zagospodarowania co wprowadza dysharmonie i brak tadu tej przestrzeni. Oprécz tego na terenie wystepuja
takie obiekty jak budka gastronomiczna oraz przylega ogrddek kawiarniany z lokalu z jednego z budynkéw w zachodnie;
pierzei Skweru.

Teren opracowania pozbawiony jest statej zabudowy. W bezpo$rednim sasiedztwie od zachodu oraz potudnia znajduje sie
istniejaca zabudowa wielorodzinna. Sciany budynkéw przylegajacych do Skweru sg to ciany boczne lub tylne pierzeje. Z
reguly sg one bardzo zaniedbane silnie zanieczyszczone z widocznym graffiti (wymagaja renowac;i).

Na terenie skweru obecnie zlokalizowany jest réwniez budynek toalety miejskiej — wskazany do rozbidrki. W potudniowe;
czedci skweru projektowana jest lokalizacja pawilony InfoBoxu miejskiego, zbudowanego z segmentdw kontenerowych
(osobne opracowanie firmy Studio Architektoniczne Kwadrat Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Swietopetka 59a w Gdyni).

W bezposrednim sasiedztwie terenu opracowania zlokalizowane sg jedne z najwazniejszych arterii komunikacyjnych miasta:
- od strony wschodniej ul. Swietojariska, z chodnikami pieszymi po obu stronach jezdni,

- od strony pétnocnej ul. 10 Lutego, z chodnikami pieszymi po obu stronach jezdni,

- wjazd dla zaopatrzenia od strony ul. Swigtojaniskiej, na teren sasiadujacej od zachodu piekarni,

- na terenie opracowania od strony ul. Swietojanskiej istnieje wiata przystanku komunikacji pieszej,

Ruch pieszy na terenie skweru ma charakter gtéwnie tranzytowy — skrocenie drogi z ominigciem skrzyzowania. Ze wzgledu
na zrbznicowanie rzednych terenu, od strony ul. 10 Lutego wyniesiony - ruch odbywa si¢ po stopniach schodow, a
nastepnie po terenie stopniowo opadajacym w kierunku ul. Swietokrzyskiej.

Egzemplarze zieleni istniejacej zlokalizowane sg do$¢ réwnomiernie na powierzchni catego Skweru, czesé ro$nie w ciezkich
warunkach przestrzennych, rosnac przy samej elewacji budynku lub obtozone nawierzchnig z ptyt betonowych. Czesc¢
roslinnosci jest bardzo zaniedbana wida¢ ze nie wykonywane byly niezbedne zabiegi pielegnacyjne, ktére poprawity by
warunki wzrostu i stan zdrowotny zieleni na skwerze.. Wiekszo$¢ nasadzen drzew stanowig egzemplarze liSciaste, a do
dominujacych gatunkéw naleza: klon ginnala (Acer ginnala) oraz $liwa wiSniowa (Prunus cerasifera). Matg warto$¢ zaréwno
dendrologiczng jak i estetyczng ma wigkszo$¢ krzewéw oraz cze$C drzew, ktdre z powodu zbyt duzego zageszczenia nie
mogty prawidtowo sie rozwija¢. Ponadto sporo egzemplarzy jest w bardzo ztym stanie zdrowotnym, niektore utracity swoje
wiasciwo$ci statyczne (widoczne sg ubytki, oraz zaawansowane procesy prochniczne).

Na opracowywanym terenie elementy matej architektury s bardzo zréznicowane, wystepuje takze duza réznorodnos$é
materiatowa i stylistyczna. W sposobie zagospodarowania elementami matej architektury wida¢ wieloletni proces niszczenia
juz istniejacych elementéw oraz pojawianie sie nowych, nowoczesniejszych, ktdre majg inng stylistyke od tych stosowanych



na poczatku istnienia skweru. W wiekszosci stan elementéw matej architektury jest zly lub Sredni. Wcze$niej wspomniana
zielona wyspa oddzielona jest od nawierzchni za pomocg murka oporowego wykonanego z kamienia tgczonego zaprawg
cementowg. Druga wyspa mniejsza takze jest oddzielona za pomocg murka. Teren skweru o$wietlajg jedynie dwie latarnie
parkowe usytuowane przy szalecie miejskim oraz latarnia zamocowana do muru nad wejsciem na teren przedsigbiorstwa.
Pozostate elementy matej architektury to stosunkowo nowy totem informacyjny z mapg Gdyni, budka telefoniczna,
prowizoryczna tablica z mozliwoscig wieszania na niej ogtoszen oraz stup ogloszeniowy. Na terenie opracowania
zinwentaryzowano ponadto pieé¢ skrzynek infrastruktury technicznej (trzy rozdzielnie elektryczne i dwie skrzynki gazowe),
ktére swoim wygladem szpecq teren zieleni.

5. ZAKRES ZMIAN W ODNIESIENIU DO STANU ISTNIEJACEGO

Przewiduje sie rozbiorke wszystkich istniejacych nawierzchni na terenie opracowania do granicy z istniejacg nawierzchnig
chodnikéw pieszych ul. Swigtojaniskiej i 10 Lutego. Elementami przeznaczonymi do rozbiorki sg rowniez elementy matej
architektury oraz wyposazenia ulicznego takie jak: istniejacy murek oporowy (za wyjatkiem wskazanego fragmentu), cokét
betonowy, kosze uliczne, fawki montowane na murku itp. Planowane sg réwniez wycinki i karczowania cze$ci roslinnosci
istniejacej oraz w ich miejsce wprowadzenie nowych nasadzen drzew, zywopfotow, roslinnosci okrywowej i pnaczy.
Projektowany ukfad oraz nowowprowadzone elementy dostosowane sg kompozycyjnie do nowej bryty pawilonu
tymczasowego — InfoBoxu. Zagospodarowanie ma na celu stworzenie atrakcyjnej przestrzeni otoczenia projektowane;
zabudowy oraz podkreslenie prestizowego charaktery miejsca przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu uzytkownikéw.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. UKLAD DROGOWY

Catos¢ terenu inwestyciji planowana jest jako plac miejski z przeznaczeniem dla ruchu pieszego. W tym celu projektowane sg
nawierzchnie utwardzone w centralnej cze$ci terenu, w miejscach gdzie prowadzony bedzie ruch pieszy o najwigkszym
natezeniu. W lokalizacjach, gdzie planowane jest ograniczenie uzytkowania i dostepnosci projektuje sie nawierzchnie
nieutwardzone 0 znacznej przepuszczalno$ci — co ma réwniez na celu ograniczy¢ odptyw wod powierzchniowych do
kanalizacji miejskiej. Szczegdlnie wskazane jest to na tytach projektowanego pawilonu, na zachodzie terenu opracowania.
Ze wzgledu na réznice wysoko$ci na terenie aby umozliwi¢ dostep dla oséb niepetnosprawnych z obu stron skrzyzowania,
od strony ul. 10 Lutego zaprojektowana zostata pochylnia zlokalizowana obok schodéw.

Ruch kotowy na terenie dopuszczony jest jedynie od strony ul. Swietojariskiej na wysokosci istniejacego wjazdu
dostawczego na teren istniejacej piekarni. Wjazd ten jednocze$nie bedzie miat za zadanie spetia¢ funkcje dostawcze
pojazddw zaopatrzenia dla przysztego infoBoxu.

Powigzania komunikacji pieszej skweru z terenami sgsiadujgcymi odbywac si¢ beda za pomocg schodéw oraz pochylni
Zlokalizowanych od strony ul. 10 Lutego. Od strony ul. Swigtojafiskiej na catej diugosci teren dowigzuje sie wysokosciowo do
istniejacego chodnika.

Projekt przewiduje utrzymanie wysokiego stopnia czytelnosci uktadu komunikacyjnego poprzez konsekwentne stosowanie
kilku rodzajow materiatdw nawierzchniowych.

Dominujaca przestrzen proponuje sie wykonanie nawierzchni z impregnowanych ptyt betonowych 50x50 cm, barwie
jasnoszarej. W centralnej czesci skweru proponowany jest pas nawierzchni szer. ok. 12m wychodzacy z gtéwnego wejscia
oraz bryly pawilonu wykonany z systemowego deku drewnianego z drewna egzotycznego. Dobor nawierzchni podyktowany
jest uzyskaniem spdjnej i harmonijnej cato$ci przestrzeni przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu uzytkowania i
utrzymania.

Szczegotowe informacje dot. rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych uktadu drogowego podano w tomie Il - DROGI.



6.2. ZIELEN

Gospodarowanie zielenig istniejaca wg oddzielnego opracowania — Inwentaryzacji i gospodarki zielenig istniejaca.

Projekt zaktada wprowadzenie zieleni petnigcej réznorodne funkcie:

- drzewa alejowe — standardowych rozmiardw drzewa gatunkdw rodzimych, zlokalizowane na zachodzie terenu opracowania
w postaci szpaleru ramujacego i stanowigcego tto dla infoBoxu oraz na potudniu wzdiuz tylniej pierzei sasiadujacego
budynku istniejacego,

- wielopniowe drzewa o roztozystym malowniczym pokroju, zlokalizowane na obszarze ,zielonej wyspy” i stanowigce tto dla
zrelokalizowanego pomnika,

- nasadzenia dekoracyjne (nasadzenia ro$lin cebulowych) — w postaci ,wtyczek” barwnych plam w powierzchni trawnika
LZielonej wyspy”,

- zywoptoty wykonane z materiatu 0 wysokim standardzie, z uprawy kontenerowej,

- zieleh wspomagajaca, okrywowa i pnaca , na potudniu terenu opracowania w najblizszym sasiedztwie projektowanego
pawilonu.

Zielen potraktowana jako uzupetienie uktadu przestrzennego, majaca na celu gtéwnie podkre$lenie i ,wydobycie”
projektowanej bryly InfoBoxu. Zaktada si¢ adaptacje cennych pod wzgledem dendrologicznym elementéw zieleni, nie
stojacej w sprzeczno$ci z projektowang, infrastrukturg, i uktadem kompozycyjnym — tutaj w szczeg6inosci wielopniowy okaz
klonu tatarskiego (Acer tataricum ssp. ginnala)

Uzupetnieniem projektu zieleni bedg trawniki.

6.3. DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE (DFA)

Wg kart katalogowych zawartych w tomie Ill. Wszystkie elementy matej architektury odporne beda na wptyw warunkéw
atmosferycznych, akty wandalizmu.

6.4. OSWIETLENIE

Wyg kart katalogowych zawartych w tomie 1ll. O$wietlenie gtéwnie w postaci opraw akcentujacych oraz opraw kierunkowych
montowanych posadzkach. Proponuje sie réwniez pod$wietlenie korony drzewa adaptowanego za pomocg opraw
punktowych akcentujacych.

7. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu inwestycji — 2766,87 m2

Powierzchnia zabudowy:
- powierzchnia zabudowy projektowanego pawilonu (bez powierzchni zadaszonych taraséw) — ca. 565,47 m2

Powierzchnie nawierzchni utwardzanych 821,2 m2

W tym:

- powierzchnia placéw pieszych z ptyt betonowych i kostki granitowej - ca. 560,6 m2
- powierzchnia taraséw drewnianych - ca. 235,6 m2

- nawierzchnie pozostate i uzupemiajgce - ca. 25 m2

- nawierzchnie przepuszczalne - ca. 505,7 m2
Powierzchnie terenéw zieleni — 781,71 m2, w tym:
- powierzchnie trawnikéw wzmocnionych — 370,2 m2

- powierzchnia roslinnosci okrywowe;j i krzewéw — 411,51 m2

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi — 781,71 m2 co stanowi 28,3 % powierzchni terenu opracowania.



