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JW. SYSTEMPROJEKT
ul. A. Jagiellonki 30/16
804034 Gdarisk

WARUNKI TECHNICZNE NR 131G/2013

Dot. podlgczenia do msc wysokich parametréw projektowanego budynku Gdyriskiej
Szkoly Filmowej w Gdyni przy ul. Plac Grunwaldzki dz. nr 686/174 oraz usunigcia
kolizji istniejgcych sieci cieplowniczych z planowang inwestycjq.

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemow cieptowniczych oraz whiosku Parstwa dotyczgcego okreslenia warunkéw technicznych jak w tytule,
Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Gdyni podaje jak nizej:

A. WNIOSKODAWCA :
POMORSKA FUNDACJA FILMOWA
ul. Wroctawska 93, Gdynia

B. INFORMACJE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU :
B.1. Lokalizacja obiektu: PLAC GR UNWALDZKI dz nr 686/174 w Gdyni

B.2. Typ wezla cieplnego: wymiennikowy, wysokoparameirowy, wielofunkcyjny wezef ciepiny
na potrzeby c.o., c.w.i.
B.3. Dane dotyczgce obiektu:
a) powierzchnia ogrzewanych pomieszczen: ok 2700 m2 - okreslié w dokumentacji technicznej
b) kubatura ogrzewanych pomieszczen: ok. 9000 m3 - j.w.
¢) przeznaczenie obiektu: budynek uiytecznosci publicznej
B.4. Przewidywana moc cieplna na potrzeby:
a) centralnego ogrzewania Q c.0.: ok. 80 kW
b) cieplej wody uzytkowej Q c.W.u.: ok. 150 kW
¢) wentylacji i klimatyzacji QO went.: ok. 220 kW
doktadny bilans podaé w dok. technicznej
B.5. Przewidywany przez Odbiorcg termin realizacji inwestycji : 2014/2015 .
B.6. Dokladny termin realizacji inwestycji zostanie ustalony w Umowie Przylgczeniowej
i cywilno-prawnej
B.7. Przed wykonaniem dokumentacji technicznej, zglosié termin realizacji caloici przedsiewzigcia
do Zakladu Inwestycji OPEC Gdynia tel. 58 62 73 91 8, w celu ujecia inwestycji w planie
inwestycyjnym.

Uwaga: W dokumentacji techniczne/ nalezy poda¢ moc cieplng zaméwiong dla ww. obiektu i jego
potrzeby cieplne w kW i MW. Wartosei te winny byé zgodne z danymi w dalszych dziataniach,
Zaméwieniu na dostawe energii cieplnej oraz Umowie sprzedazy ciepta.

(\ — __ www.opecgdy.com.pl
NIP 586-01042-91 REGON: P-190563632 KONTO: Bank PeKaO S.A. lll O/Gdynia 44124035231111000043348901

REJESTR: Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
nr KRS 0000047173 Kapitat zakladowy: 35 651 500 PLN.

ZEC-l Gdynia-Rumia  81-213 Gdynia, ut. Opata Hackiego 14, tel. (058) 627 3912
84-230 Rumia, ul. Gdanska 33/A, tel. (058) 667 26 56

ZECI Sopot-Gdynia 81-881 Sopot, ul. Cieszynskiego 17, tel. (058) 667 26 41

ZECHIl Wejherowo 84-200 Wejherowo, ul. Staromiyriska 41, tel. (058) 677 97 97




C. GRANICE WEASNOSCI: zostangq ustalone na etapie zawierania Umowy Przylgczeniowej
D. GRANICE EKSPLOATACIJI: zostanq ustalone na etapie zawierania Umowy Przylgczeniowej

E. PARAMETRY WODY SIECIOWEJ:

E.1. Temperatura obliczeniowa strona pierwotna: zima 120/65 C, lato 65/25 C

E.2. Temperatura obliczeniowa strona wtorna: 80/60C

E.3. Max. cisnienie robocze sieci wysokoparametrowej: 16 bar

E.4. Cisnienie dyspozycyjne przed projektowaniem poda Dzial Przesytu, tel. 58 66 72 666,
e-mail

F. WYMOGI DOTYCZACE PRZYEACZA CIEPLNEGO

F.1. Miejsce przytgczenia: komora cieplna K-300 na wysokoparametrowej sieci cieptowniczej

2DN250 - wg. zal. planu sytuacyjnego

F.2. W miejscu wlgczenia , na kierunek obiektu , zainstalowa¢ zawory kulowe.

F.3. Przylgcze cieplownicze wykonaé w technologii rur preizolowanych, zasilanie izolacja plus, powrot
izolacja standard z systemem lokalizacji awarii typu impulsowego.

F.4. Niedopuszczalne sq wcigcia rurociggow od dotu.

F.5. Przejscia rurociggéw przez Sciang budynku nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
materialem elastycznym.

F.6. Sie¢ cieplng preizolowang prowadzié nalezy z minimalnym przykryciem gruntu, zgodnie z zaleceniami
producenta rur i w zaleznosci od strefy klimatycznej.

F.7. Miejsca wjazdéw na posesje przez teren z sieciami cieptowniczymi, nalezy zabezpieczy¢
nawierzchniq rozbieralng. W miejscach wystgpowania intensywnego ruchu kolowego, w ktorych
moze nastqpié¢ uszkodzenie rurociggéw stosowaé plyty odcigzajgce 15 cm nad rurociggiem,
pod jezdniami, w miejscach wyplycen oraz w miejscach narazonych na duze obcigzenia rurociqgi
preizolowane nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych z zywic poliestrowych wzmocnionych widknem
szklanym — rury GRP, lub stosowaé gruboscienne rury ostonowe umieszczone w zbrojonych
blokach betonowych.

Plyty odcigzajqce nie mogq powodowaé docigzenia rurociggow cieplowniczych.

F.8. W przypadku koniecznosci wykonania robdt, zwigzanych z eksploatacjq sieci, przez pracownikow

OPEC Gdynia, nalezy udostgpnié¢ nieodplamie teren dla wykonania tych prac.

G. WYMOGI DOTYCZACE USUNIECIA KOLIZJI :
ISTNIEJACEJ SIECI CIEPEOWNICZEJ 2DN250, PRZYEACZA CIEPLOWNICZEGO 2DN150,
Z PROJEKTOWANA INWESTYCJ4 ORAZ ZABEZPIECZENIA lub MODERNIZACJI
ISTNIEJACEJ KOMORY CIEPLOWNICZEJ K-300, Z UWAGI NA PROPOZYCJE LOKALIZACJE
SCIEZKI ROWEROWEJ NA KOMORZE.

W zwigzku z wystgpieniem kolizji istniejqcej sieci cieptowniczej wysokich parametrow 2DN250 i przylqcza
2DN150 na Hotel Gdynia oraz komory K-300 (podwdjna komora — odejscie na Hotel Gdynia i przelot z kierunku
ul. Swietojanskiej na kierunek Teatru Muzycznego), z planowang budowq obiektu POMORSKIEJ FUNDACJI

FILMOWELJ z parkingiem podziemnym oraz $ciezkq rowerowq nalezy wykonaé:

G.1. Przelozenia sieci cieplowniczej 2DN250 i przylqcza cieptowniczego 2DN150, w zakresie
od K-300do punktu , B’ (plan sytuacyjny), poza parking podziemny.

G.2. Zakres przelozenia sieci cieplowniczych jw. G.1. potwierdzi¢ obliczeniami hydraulicznymi
zalgczonymi do dokumentacji technicznej.

G.3. Koncepcje przekiadanego odcinka sieci cieptowniczej 2DN250 i przylgcza cieplowniczego
2DN150 uzgodni¢ w OPEC Gdynia.

G.4. Odcinek sieci cieplowniczej 2DN250 i przylgcza cieptowniczego 2DN150  podlegajgcy przetozeniu
zaprojektowaé i wykonaé w technologii rur preizolowanych bez szwu, przewod zasilajgcy
izolacja plus, przewéd powrotny izolacja standard z impulsowym systemem lokalizacji awarii,
z uwzglednieniem urzqdzenia do rejestracji pracy instalacji alarmowej.

Typ rejestratora uzgodni¢ w OPEC Gdynia.

[



G.5. Przy lgczeniu rurociggéw stosowaé mufy obkurczane elektrycznie z dozownikiem pianki
poliuretanowej z agregatu. Typ muf uzgodni¢c z OPEC Gdynia.

G.6. Projektowang sie¢ cieptowniczq i przylgcze cieplne prowadzié¢ z minimalnym przykryciem grunty,
zgodnie z zaleceniami producenta rur i w zaleznosci od strefy klimatycznej.

G.7. W miejscach wystgpowania intensywnego ruchu kolowego, w ktorych moze nastgpié uszkodzenie

rurociggéw stosowaé plyty odcigzajgce. Ulozenie plyt odcigiajgcych nie moze powodowaé
docigzenia rurociggéw preizolowanych lub kanatu cieptowniczego.
Pod jezdniami, w miejscach wyplyceri oraz w miejscach narazonych na duze obcigzenia rurociggi
preizolowane nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych z zywic poliestrowych wzmocnionych wioknem
szklanym — rury GRP lub w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig¢ gruboScienne rury ostonowe
umieszczone w zbrojonych blokach betonowych.

G.8. W najwyzszych punktach magistrali cieplowniczej i sieci cieplnej przewidziec odpowietrzenie,
a w najnizszych mozliwosé odwodnienia sieci z docelowym rozwigzaniem zrzutu wody sieciowej,
spelniajgc wymogi ochrony Srodowiska.

G.9. Przelozenie magistrali cieplowniczej i sieci cieplnej bedzie wymagalo zatrzymania pracy magistrali
i sieci cieplowniczej i ponownego jej uruchomienia. Powyisze wigze sig, ze zrzutem wody
i ponownym napeinieniem sieci wodg oraz bonifikatami dla Odbiorcéw ciepla za okres
zatrzymania sieci.

Przerwe w dostawie ciepta — okres przepigcia na nowq sieé cieptowniczq — nalezy tak

zaplanowaé, aby okres ten byl jak najkrotszy.

Calo$é prac zwigzanych z przebudowq magistrali i sieci cieplowniczej wykonal w okresie od maja
do sierpnia. Wszystkie koszty zwigzane z zatrzymaniem i ponownym uruchomieniem sieci ponosi
Wnioskodawca.

G.10. Nowa trasa przekladanego odcinka sieci cieplowniczej i przylgcza winna umozliwiaé wykonanie
czynnosci remontowych, eksploatacyjnych oraz umozliwi¢ dojazd sprzetu.

G.11. OPEC Gdynia jest wlascicielem sieci cieplowniczej 2DN250, przylgcza cieplnego 2DN150

i komory cieptowniczej K-300, w zwigzku z powyiszym, szczegdly realizacji przedsigwzigcia
zwigzane z przebudowq ww. infrastruktury cieplowniczej Wnioskodawca winien uregulowac
z OPEC Gdyniaw umowie cywilno — prawnej .

W ww. umowie nalezy zawrzeé m.in. nastgpujgce obowiqzki :

- termin realizacji inwestycji - rozpoczecie i zakoviczenie robot - w porozumieniu z OPEC Gdynia
- rozpoczecie robét wraz z ich harmonogramem - zglosi¢ do OPEC Gdynia pisemnie,
z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

G.12. Koszty zwigzane z usunigciem kolizji sieci cieptowniczej 2DN250, przyiqcza cieptowniczego

2DN150i komory K-300 ponosi Wnioskodawca.

G.13. Przy wykonaniu zaréwno prac projektowych, jak i na budowie stosowac obowiqzujgce normy
i wymogi bhp/ppoz oraz Srodowiskowe.

G.14. Uzywane do budowy materialy muszq posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania

w budownictwie na terenie Polski.

H. WYMOGI DOTYCZACE PROJEKT\ OWANEGO WEZLA CIEPLNEGO
W OBIEKCIE GDYNSKIEJ SZKOLY FILMOWEJ :

H. 1. We wskazanym przez Inwestora pomieszczeniu w budynku zaprojektowac wezel cieplny, wymiennikowy
na potrzeby zaopatrzenia obiektu w centralne ogrzewanie, cieplq wode zgodnie z obowiqzujgcymi
normami i przepisami m. in. z normq ,, Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.”

H.2. Wyposazenie wezla winny stanowic:

- zawory kulowe na przylgczu

- wymienniki plytowe (spadki cisnienia po stronie wtdrnej nalezy przyjmowac 20 kPa)
- regulator réznicy cisnien i przeplywu (gdy istnieje potrzeba)

- pompy bezdlawicowe z plynng regulacjg obrotéw

- wzbiorcze naczynie przeponowe



- w przypadku zastosowania glikolu do instalacji wentylacji nalezy:
v dobraé urzgdzenia technologicznie przystosowane do pracy z glikolem
v zaprojektowaé zbiornik do oprézniania zladu instalacji glikolowej o pojemnosci rownej
pojemnosci ztadu instalacji glikolowej
v dobraé¢ pompe do napeiniania instalacji glikolowej

- odmulacz lub filtr osadnikowy na przylgczu wody zimnej

- magnetoodmulacz lub filtr osadnikowy na przylgczu wysokich parametréw po stronie zasilania

- magnetodmulacz lub filtr osadnikowy na powrocie niskich parametrow

- regulator temperatury dla c.o. (pogodowy)

- liczniki ciepta do rozliczerr z OPEC Gdynia, jako odrebny pomiar na powrocie wysokich parametrow
z wymiennika c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji., a przed nimi filtr siatkowy lub osadnik zgodnie
z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dobiera¢ urzgdzeri pomiarowych nadmiarowo

H.3. Pomieszczenie wezla cieplnego winno byé wydzielone o wymiarach zapewniajgcych {atwy
i bezposredni dostgp do wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacyi, remontu.
Wskazane jest posiadane bezposredniego wejscia z zewngtrz do weztaw budynku, umozliwiajgce
montaz i demontaz urzgdzen.
Pomieszczenie wezla musi speiniaé obowigzujgce normy oraz wymogi BHP i P.POZ.

H.4. Stosowane materialy muszq posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski.

I INSTALACJA WEWNETRZNA

1. Instalacje wewngtrzne zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

L2. Parametry wody sieciowej podane w pkt. H.1. dotyczq przygotowania c.w.u. dla calego obiektu
w wymiennikowym wezle cieplnym. Rozliczenie z OPEC odbywac sig bedzie w oparciu o liczniki
ciepla zamontowane na wysokoparametrowej sieci cieplnej w wezle cieplnym.

3. Projektowanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji innej niz w pkt. H.2. wymaga zmiany warunkow
technicznych.

L4. Przed polgczeniem instalacji wewnetrznej z wezlem cieplnym, nalezy dokonaé plukania i préb
cisnieniowych calej instalacji wewngtrznej zgodnie z ,, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” (cz. 11 ,, Instalacje sanitarne”)

L5. W celu optymalnego poboru ciepla instalacja wewngtrzna winna by¢ wyposazona w:

- automatyczne odpowietrzenia pionéw w zestawieniu z zaworem kulowym odcinajgcym
- zawory termostatyczne przy grzejnikach

- grzejniki z dopuszczalnym cisnieniem roboczym 6 bar, prébne 9 bar

( gdy projektuje sig instalacje grzejnikowg)

16. Do instalacji wewnetrznej winien by¢ swobodny dostgp
(nie dotyczy ogrzewania podiogowego)

L7. llosé energii cieplnej dla rozpatrywanego obiektu winna byc¢ utrzymywana na racjonalnie niskim
poziomie.

1.8. Uzupelnianie instalacji wewngtrznej c.o. w przypadku nowych instalacji o pojemnosci ogdinej
zladu do 2 m’ przewidzie¢ wodg zimng wodociggowg opomiarowang odrebnym wodomierzem
z impulsatorem i zaworem antyskazeniowym. W instalacjach o pojemnosci powyzej 2 m’ ztadu c.o.
nalezy zastosowaé do uzupelniania wodg zimng wodociggowq opomiarowanq odrgbnym
wodomierzem z impulsatorem i zaworem antyskazeniowym uzdatnionq za posrednictwem dozownika
korekcji chemicznej. W instalacjach o pojemnosci ztadu c.o. powyzej 100 m’ zaleca sig zamontowanie
automatycznej stacji zmigkczania wody.

1.9. Uzupetnianie glikolowej wewnetrznej instalacji wentylacji zaprojektowaé ze zbiornika roztworu
glikolowego zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami dla instalacji glikolowej.



J. WYTYCZNE BRANZOWE
J.1. Instalacja elektryczna — zaopatrzenie w energig elektryczng wezla cieplnego winno zngjdowac sig
w projekcie elektrycznym.
Instalacje elektryczng projektowaé zgodnie z obowiqzujgcymi normami i przepisami.
J.2. Automatyka — stosowana w OPEC Gdynia automatyka winna komunikowa¢ sig z Dziatem Dyspozycji
i Optymalizacji Eksploatacji OPEC Gdynia.
Wiasciciel obiektu, w ktorym znajduje si¢ wezel cieplny winien zapewni¢ mozliwos¢ wykonania tgcza
telefonicznego do tego wezla, w celu komunikacji sterownika z systemem nadzoru.
Wezly cieptownicze w OPEC Gdynia wyposazone sq w sterowniki typu TAC Xenta, umozliwiajgce
komunikacje z systemem nadrzednym TA Vista, monitoryjgcym system grzewczy OPEC Gdynia.
Sterowniki TAC Xenta nalezy programowaé i konfigurowaé z kartami Lon Works Cieplomierzy.
Istnieje mozliwosé stosowania innej automatyki jak wymieniona wyzej, po zloteniu pisemnego
oswiadczenia Inwestora, iz wlascicielem wezla cieplnego pozostaje Inwestor.
J.3. Szczegotowe wytyczne do projektowania i wykonania instalacji elektrycznej i AKP w obiektach
cieptowniczych :
J.3.1. Zasilanie
- gldwne obwody zasilajgce :
wykonaé wydzielony obwod zasilania wezla cieplnego z indywidualnym pomiarem energii
elektrycznej.
Zatozyé licznik energii elektrycznej i zawrze¢ umowg z Zakladem Energetycznym na dostawe energii.
Obwéd nalezy zabezpieczyé wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi lub (wkladkami bezpiecznikowymi)
zgodnie z obcigzeniem obiektu i ukiadem ochrony przeciwprzepigciowej kl. 1ill BiC)
z zachowaniem indukcyjnosci odprzegajqcej.
Ochronnik kl. Il (C) musi znajdowaé sig w rozdzielnicy obiektu.
W przypadku przejscia z ukladu TN-C na ukiad TN-S punkt rozdziatu nalezy uziemi¢ w rozdzielnicy
obiektu.
- zewnetrzne obwody sygnatowe i teleinformatyczne :
wykonaé wydzielony obwdd czujnika temperatury zewnglrznej przewodem ekranowym
wyprowadzonym na elewacje budynku od strony pdinocnej lub pdinocno - wschodniej.
Doktadne miejsce wypustu uzgodni¢ z OPEC Gdynia
Wykonaé wydzielone obwody teleinformatyczne zabezpieczone ochronnikami przeciwprzepigciowymi
i zakorczyé wypustem w pomieszczeniu obiektu.
J.3.2. Instalacja polgczerh wyréwnawczych.
W pomieszczeniu wezla cieplnego wykonal glownq szyng wyrownawczq z uziemieniem
(fundamentowym lub otokowym). Wykona¢ polgczenia wyréwnawcze czeSci metalowych obcych.
J.3.3. Protokoly
Po wykonaniu instalacji elektrycznej i AKP nalezy przedstawi¢ wyniki pomiaréw ochronnych zgodnie
ze stanem faktycznym wykonanej instalacji
Uwaga: Informacji w zakresie instalacji elektrycznej i AKP udziela OPEC Gadynia,
Dziat Elektryczny UE, tel. 58 66 72 616, Dzial Automatyki UA, tel. 58 66 72 613

K. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZYEACZA CIEPLOWNICZEGO I WEZLA CIEPLNEGO
K. 1. Dokumentacja techniczna budowy przylgcza cieplowniczego oraz wezla cieplnego winna zawierac:
- aktualny plan sytuacyjno—wysokoSciowy z naniesiong trasq przylgcza cieplowniczego do proj. obiektu
i lokalizacjg projektowanego wezta
- odpis warunkoéw technicznych
- aktualny bilans ciepta na potrzeby cieplne obiektu
- obliczenia bedgce podstawa do doboru wielkosci Srednicy przylqcza cieplowniczego
- obliczenia i dobdr urzqdzen technologicznych
- obliczenia oporéw hydraulicznych
- specyfikacje elementow przylgcza cieplowniczego
- rzut i profil przylgcza cieplowniczego
- schematy technologiczne i montazowe przylgcza cieptowniczego i wezta cieplnego
- rzuty i przekroje wezla cieplnego
- zestawienie urzqdzen technologicznych wezia cieplnego



- schemat polgczen systemu alarmowego rur preizolowanych ze specyfikacjq elementéw instalacji
alarmowej
- schemat elektryczny wezla oraz schematy poszczegélnych rozdzielnic
- uzgodnienia ze wszystkimi wlascicielami terenu, ZUD odpowiedniego Starostwa
- rozwiqgzania formalno-prawne wlasnosci terendw pod projektowang trase przylgcza cieplnego
- wykonanie dokumentacji technicznej lezy w gestii Inwestora.
- wezel cieplny naleiy wyposazyé w instrukcje obstugi wezla
K 2. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC
Do uzgodnien nalezy przedlozyé komplet dokumentacji dot. danej inwestycji ij.:
2 egz. dokumentacji technicznej technologicznej, elektrycznej i automatyki z systemem alarmowym
Dokumentacje techniczng do uzgodnienia zlozyé w kancelarii OPEC Gdynia.
Jeden egzemplarz projektu poszczegélnych branz pozostaje w archiwum OPEC Gdynia
K 3. Wszystkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg pisemnego wpisu
uprawnionych 0séb z OPEC Gdynia i winny byé naniesione w zlozonym projekcie archiwalnym.
K 4. Do dokumentacji technicznej jak w pkt. K.1. winien by¢ wykonany przedmiar i kosztorys wykonawczy
inwestycji, sporzgdzony w oparciu o aktualne katalogi KNR i KSNR z cenami wg. cennikéw
SEKOCENBUD i ORGBUD.

L. DOKUMENTACJA TECHNICZNA USUNIECIA KOLIZJI ISTNIEJACEJ SIECI
CIEPEOWNICZEJ WYSOKICH PARAMETROW 2DN250 I PRZYEACZA CIEPLNEGO 2DN150
ORAZ PRZEBUDOWY K-300
L Dokumentacja techniczna usunigcia kolizji jw. winna zawierac :
- plan sytuacyjno — wysokosciowy z naniesionym projektowanym przebiegiem ftrasy sieci
cieplowniczej 2DN250, przylgcza cieplowniczego 2DN150 i lokalizacjg komory K-300
- odpis warunkow technicznych
- obliczenia i dobor urzgdzen technologicznych
- obliczenia oporow hydraulicznych
- specyfikacje elementéw przebudowy odcinka sieci cieplowniczej 2DN250, przyigcza
cieptowniczego 2DN150 i K-300 — szczegdlowe zestawienie materialéw preizolowanych
- schemat technologiczny, montazowy oraz schemat instalacji alarmowej przekiadanego odcinka
sieci jw. wraz z zestawieniem elementow instalacji alarmowej
- rzut i profil przekladanego odcinka sieci cieplowniczej jw.
- w przypadku przebudowy K-300, rzut i przekrdj komory (rozwigzanie konstrukcyjne)
- wykonanie dokumentacji technicznej lezy w gestii Wnioskodawcy
- uzgodnienia ze wszystkimi wlascicieli terenu, ZUD odpowiedniego Starostwa
- rozwigzania formalno-prawne wlasnosci terenéw i pomieszczen pod projektowang trase sieci
cieplowniczej i przytgcza oraz komory cieplowniczej K-300.
L2. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC Gdynia.
Przed uzgodnieniem projektu budowlano — wykonawczego uzgodni¢ koncepcje usunigcia
wystepujgcych kolizji.
Do uzgodnien nalezy przediozyé dokumentacje techniczng dot. danej inwestycji w 2 egz.,
w kancelarii OPEC Gdynia, w branzy technologicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej
i automatyki z systemem alarmowym
Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu poszczegolnych branz pozostaje w archiwum OPEC Gdynia
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajq pisemnego wpisu uprawnionych 0s6b
z OPEC Gdynia i winny by¢ naniesione w ztozonym projekcie archiwalnym.
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£. REALIZACJA INWESTYCJI DOT. BUDOWY PRZYEACZA I WEZEA CIEPLNEGO

£.1. Inwestycja dot. budowy przylgcza cieplnego do projektowanego obiektu podlega przepisom Prawa
Energetycznego i moze by¢ realizowana w ramach Umowy Przylgczeniowej zgodnie z wykonang
i uzgodnionq dokumentacjq techniczng.

£.2. Zgodnie z Prawem Energetycznym OPEC Gdynia wykonuje priylgcza do obiektéw pokrywajgc
75 % kosztow, a 25% Odbiorca.
Oplata wyliczona do umowy przylgczeniowej jest oplatq taryfowq, zatwierdzong przez Urzqd Regulacji
Energetyki.

£. 3. Budowa wezla cieplnego moze byé realizowana przez OPEC Gdynia, na pisemne zlecenie Inwestora
w ramach odrebnej umowy cywilno - prawnej zgodnie z wykonang i uzgodniong dok. techniczng

£.4. Zawarcie ww. umow, dotyczgcych obowigzku stron odbywa si¢ w Zakladzie Inwestycji, pokdj 312,
tel. 58 62 73 918, po przedloieniu uzgodnionej dokumentacji technicznej.

M. REALIZACJA INWESTYCJI DOT. USUNIECIA KOLIZJI ISTNIEJACEJ SIECI
CIEPEOWNICZEJ 2DN250, PRZYEACZA CIEPLNEGO 2DN150 1 KOMORY K-300.

M.1. Realizacja inwestycji dotyczgca usunigcia kolizji sieci cieplowniczej, przylgcza cieplowniczego
2DN150 i komory cieplnej K-300 winna przebiegaé $cisle pod nadzorem OPEC Gdynia
i zgodnie z zawartq umowq cywilno — prawng.

M.2. Koszty zwigzane z usunigciem kolizji jw., wykonanie dokumentacji technicznej pozostajg w gestii

Whnioskodawcy.

M.3. Wszystkie istniejgce sieci cieplne w obrebie realizacji danej inwestycji, narazone na zniszczenie,
w zwigzku z wystgpieniem intensywnego ruchu kolowego (na okres budowy) nalezy zabezpieczyé
w uzgodnieniu z OPEC Gdynia.

M.4. Na odcinkach czynnych sieci cieplnych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu
wszelkich prac ziemnych prowadzonych sprzetem czy recznie.

M.5. W przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci cieplnych i ich zabezpieczen Wykonawca dokona
zgloszenia do OPEC Gdynia a nastgpnie naprawy na swdj koszt.

N. ODBIORY — PRZYEACZE CIEPLOWNICZE I WEZEL CIEPLNY

N.1. Po zakoriczeniu robét nalezy dokonaé plukania i préb cisnieniowych instalacji wewngtrznej
oraz Wezla cieplnego zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” ( cz. I ,, Instalacje sanitarne”).
Rozpoczecie robot i ich zakonczenie nalezy zglosic do Dziatu Wezidw i Instalacji Odbiorczych —
WSCHOD, te. 58 66 72 676 i Dziatu Przesylu, tel. 58 66 72 666

N.2. Do protokolarnego odbioru robot nalezy przygotowal :
- uzgodniong w OPEC Gdynia dokumentacje techniczng z projektami branzowymi
- dokumentacje powykonawczq
- kopie protokotéw odbioréw robot zanikowych

N.3. Rozpoczecie dostawy energii cieplnej nastqpi po protokolarnym odbiorze przez uprawnionych
pracownikéw eksploatacji OPEC Gdynia — rejonu jak w pkt. N.1. oraz zloieniu priez Odbiorce —
wlasciciela notarialnego, Zamdwienia i zawarciu Umowy na dostawg energii cieplnej
w Biurze Obstugi Klienta OPEC Gdynia (parter budynku).

O. ODBIORY - SIEC CIEPEOWNICZA 2DN250, PRZYLACZE CIEPLOWNICZE 2DN150 I K-300.

O.1. Po zakohczeniu robét nalezy dokonaé plukania i préb cisnieniowych sieci cieplowniczych
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”
(cz. I1,, Instalacje sanitarne”).

Rozpoczecie robét i ich zakoriczenie nalezy zglosi¢ do Dzialu Wezidw i Instalacji Odbiorczych —
WSCHOD, te. 58 66 72 676 i Dzialu Przesytu, tel. 58 66 72 666.
O.2. Do protokolarnego odbioru robot nalezy przygotowac :
- uzgodniong w OPEC Gdynia dokumentacje techniczng z projektami branzowymi
- dokumentacjg powykonawczq
- kopie protokoléw odbioréw robot zanikowych



P. WYMOGI FORMALNE
P.1. Wydane warunki techniczne i uzgodniona dokumentacja dotyczq wylgcznie zagadnien technicznych
nie mogq stanowi¢ podstawy do wejscia na posesje wlasciciela, bez jego zgody lub decyzji wlasciwego

organu wiadzy terenowej.

P.2. Katda zmiana zapotrzebowania mocy cieplnej wymaga aktualizacji dokumentacji lub auditu
energetycznego. '

P.3. W przypadku rezygnacji z wyzej opisanej inwestycji, prosimy o pisemne zawiadomienie OPEC Gdynia

P.4. Warunki techniczne aktualne sq do 31 SIERPNIA 2015r.

W zalgczeniu plan sytuacyjny
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