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wg rozdzielnika

dot. inwestycji planowanych na Placu Grunwaldzkim w Gdyni

W nawigzaniu do zlozonych wnioskéw o wydanie warunkow technicznych:

1) przytaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej budynku Gdyiskiej Szkoly
Filmowej (wniosek z dnia 31.07.2013r. zlozony przez firme JW. System Projekt);

2) przytaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej parkingu podziemnego (wniosek
z dnia 31.07.2013r. zlozony przez firme JW. System Projekt i uzupelniony w dniu
21.08.20113r.);

3) odwodnienia fragmentu dziatki nr 686/174 (wniosek z dnia 09.08.2013r. zlozony przez
firme ARCH-DECO Sp. z 0.0.);

4) oswietlenia fragmentu dzialki nr 686/174 (wniosek z dnia 09.08.2013r. zlozony przez
firm¢ ARCH-DECO Sp. z 0.0.);

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni informuje, iz w dniu 23.08.2013r. odbylo si¢ spotkanie na

ktérym (w obecnosci przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni — Pana Wiceprezydenta

Bogustawa Stasiaka i Forum Kultury Sp. z o.0. — Pana Markosa Pagudisa) ustalono,

iz. przysztym uzytkownikiem terenu (Placu Grunwaldzkiego) i planowanych obiektow

(budynku i parkingu podziemnego) bedzie Forum Kultury Sp. z o.0.

W zwigzku z powyzszym przedstawiamy informacje w zakresie:

Odwodnienia:

W zalaczeniu przedstawiamy warunki techniczne odprowadzania wod opadowych

i roztopowych z planowanych inwestycji do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej —

Zatacznik Nr 1;

Oswietleniq.

Na terenie Placu Grunwaldzkiego istnieje sie¢ o$wietleniowa stanowiagca wlasnosé Gminy

Miasta Gdyni i bedaca obecnie w utrzymaniu tut. Zarzadu. 7 uwagi na zmiang podmiotu

uzytkownika terenu informujemy:

a) warunki techniczne nalezy uzyskaé od przysziego uzytkownika terenu, tj. od Forum

Kultury Sp. z 0.0,;
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b) nalezy uwzgledni¢ usuniecie kolizji istniejacej sieci o§wictlenia z planowanymi obiektami
w ramach ktérego nalezy przenie$é (w pas drogowy wynikajacy z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego) istniejaca szafke o$wietleniowa MSO Plac
Grunwaldzki i zmodernizowaé wg warunkdw technicznych przebudowy o$wietlenia ulic
w rejonie Armii Krajowej/Plac Grunwaldzki stanowigcych odrgbne pismo;

¢) z uwagi na lokalizacje ogodlnodostepnego terenu w przestrzeni miejskiej, tut. Zarzad
sugeruje wykonanie o$wietlenia zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Zalgczniku

Nr 2.

mgr Roman Witowski

Zalaczniki — sztuk 2

Otrzymuja;

1) Forum Kultury Sp. z 0.0., ul. Bialostocka 3, 81-310 Gdynia;

2) Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, ul. Wroctawska 93, 81-553 Gdynia;

3) ARCH-DECO Sp. z 0.0., Starowicjska 41-43, 81-363 Gdynia;

4) IW. System Projekt Jerzy Wojciak, ul. Anny Jagiellonki 30/16, 80-034 Gdansk
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LARZAD DROG | ZIELEN}
JERRDSTCA BUDIEIOWA GMINY MIASTA GHYHI
§1-364 Gdynis, ul, 10 Lutege 24
NIP 586-238-63-30, REGON 220356287
tel, 58/765-20-00, fax 58/662-26-44

Zalqeznik Nr 1
do pisma UD.70111.123,124,130.2013.MK(IP).6322, UD.70112.29.2013.MK(JR).6322

z dniq 29.07.2013r.

WARUNKI TECHNICZNE
odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do micjskiego systemu odwadniania miasta

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do miejskicj sieci kanalizacji deszczowe;
nalezy przewidzieé istniejacym przylaczem kanalizacji deszczowej wiaczonym do studni
| rewizyjnej o rzednych 7,40/5,17 zlokalizowanej w ulicy Armii Krajowej. Odprowadzanie
tych wod wymaga:

1) uporzadkowania sposobu zagospodarowania 1 odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych na catym terenie objetym inwestycja, ktére winno polegaé m.in. na
sprawdzeniu stanu technicznego istniejacego przytacza kanalizacji deszczowe],
{j. odcinka rurociagu laczacego sie¢ miejskg z instalacja na terenie nieruchomosci; stan
ten nalezy okreéli¢ na podstawie inspekeji telewizyjnej; wyniki inspekeji nalezy dotaczy¢
do dokumentacji technicznej; zaleznie od stanu przewodu - przewidzie¢ jego
uszczelnienie (wyeliminowanie infiltracji i eksfiltracji) lub ewentualng przebudowe;
w wypadku przebudowy nalezy zachowaé istniejace parametry przylacza uwzgledniajac
wiaczenie jego do studni na rzednej nie nizszej niz 5,87;

2) mozliwosci rozwazenia ograniczenia ilodcl odprowadzanych wéd poprzez zastosowanie
na budynku tzw, ,,ziclonego dachu”;

3) zlokalizowania instalacji kanalizacji deszezowej na terenie okreslonym w miegjscowym
planie zagospodarowania przestrzennym Kamiennej Gory w Gdyni kartg terenu 01U/KD-
X1 02UK,KD-X;

4) zabezpieczenia ewentualnej instalacji drenazowej przed przedostawaniem sig¢ $ciekow
igazdw z sieci kanalizacyjnej do ziemi — zgodnie z 127 rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami);

5) grawitacyjnego odprowadzenia wod z terenu nieruchomosci do miejskiej sieci kanalizacji
deszczoweij; w wypadku koniecznodci zastosowania systemu tlocznego, studnig rozprezng
nalezy zlokalizowaé na terenie nieruchomosdci;

6) wykonania ostatniej studni na terenie nieruchomodci (liczac od strony zabudowy)
z osadnikiem o glebokodci 0,5m, w odleglosci nie wigkszej niz 2,0m od granicy dziatki
wynikajacej z ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; érednica studni
winna zostaé dobrana tak, aby umozliwila przeprowadzenie koniecznych prac
cksploatacyjnych; studnia ta nie moze pelni¢ funkeji studni rozpreznej w wypadku

koniecznodci zastosowania systemu ttocznego, o ktorym mowa w pkt. 5;
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7

8)

spelnienia warunkéw w zakresie jakosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych
7 terenu nieruchomosdci; wody te winny odpowiadaé wymaganiom w zakresie ilosci
odprowadzanych stezen zawiesiny ogolnej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniu écickéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szezegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984);

uwzglednienia zakazu odprowadzania do sieci miejskiej $ciekéw z wngtrza obiektow
(wtym z posadzki parkingu podziemnnego) i $ciekéw technologicznych; w wypadku
planowania instalacji kanalizacji deszczowej wewnaftz obiektéw, do opracowania

zalaczyé rzuty kondygnacji wraz z ta instalacja.

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata, tj. do dnia 28.08.2015r. Nalezy je dotaczy¢ do

dokumentacji projektowe;j.

Jednoczesnie informujemy:

a)

w dokumentacji technicznej nalezy:

—  umiescié informacje okre$lajacg wiadcicicla i uzytkownika istniejacej i projektowane;
instalacji na terenie nieruchomo$ci wraz z przytaczem kanalizacji deszczowej
(tj. odeinkiem rurociagu lgczacym miejsky sie¢ kanalizacji deszczowej z instalacjq na
terenie nieruchomosci), zobowiazanego do uzytkowania, utrzymania iremontu lub
wymiany tej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przylaczem; informacje t¢
nalezy okreélié na podstawie zataczonego do dokumentacii oé$wiadczenia wlasciciela i
uzytkownika obiektu liniowego (kanalizacji deszczowej), ktory zobowiazuje si¢ do
uzytkowania instalacji na terenie nieruchomosci wraz z przylaczem w sposéb zgodny
z przeznaczeniem i wymaganiami  ochrony  §rodowiska, utrzymywania  jej
wnalezytym stanie technicznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia
whasciwosci uzytkowych i sprawnoéci technicznej oraz do jej remontu lub wymiany;

—  umieécié informacje dotyczaca regularnego oprozniania osadnika (o ktérym mowa
w pkt. 6), aby nie dopuscié¢ do jego calkowitego wypelnienia;

—  okreslié typ i parametry urzadzen podezyszezajacych, sposob ich eksploatacji wraz z
instrukcja obstugi oraz zamiedcié zapis zobowigzujacy uzytkownika do utrzymywania
ww. urzadzen, jakie bedg planowane w celu spelnienia warunku, o ktérym mowa w

pkt. 7, w nalezytym stanie technicznym;

b) tut. Zarzad nie bedzie bral odpowiedzialnogei za ewentualne zalewanie nieruchomosci

spowodowanej brakiem przyjmowania wod opadowych przez miejska sie¢ kanalizacji
deszczowej;

dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajaca uprawnienia
do projektowania w odpowiedniej specjalnosei, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr243, poz. 1623 22010 roku — tekst jednolity z poin.
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zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, muin.
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegélowego zakresu iformy projektu budowlanego
(Dz. U, poz. 462 z 2012 roku);

d) nalezy uzyska¢ uzgodnienie tut. Zarzadu, o ktérego wydanie inwestor winien wystapic
7 wnioskiem i projektem budowlanym z wyraZnie zaznaczonymi granicami wilasnosci

oraz, granicami wynikajacymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

(w trzech egzemplarzach).

Ponadto informujemy, iz odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych z terenu
nieruchomo$ci do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wymagaé bedzie podpisania
w przyszioéci stosownej umowy, na podstawie ktérej konieczne bedzie wnoszenie oplat za
$wiadczenie tej ustugi — podstawa prawna: ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 123, poz. 858 7z 2006r.
z pézn. zmianami). W zwigzku z tym w projekcie nalezy okre$lié powierzchnie nawierzchni
szczelnych. W zalgczeniu przesylamy tabelkg, ktora po wypelnieniu nalezy zalgczyé
do dokumentacji projektowej. Do opracowania zalaczyé mapke przedstawiajacg granice

zlewni.
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Zalacznik — sztuk 1 (tabelka)
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........................................................................

imig, nazwisko, adres, telefon, fax fub pieczatka firmowa instytucji

INFORMACJA O WIELKOSCI, RODZAJU I SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, Z KTOREGO ODPROWADZANE SA WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE,
POCHODZACE Z POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH O TRWALEJ
NAWIERZCHNI, ORAZ Z DACHOW I POSESJI, UIETE W SYSTEM KANALIZACJI

DESZCZOWLJ.
Adres dziatki (€k) — terenu Objetego INFOIMACIA .u..vvmnrvennrerremreesssisississssssssesesessssassessssessss s ssessesesiesisson
Lp. RODZAJ TERENU POWIE:E;ImIa
I > :

1. | Powierzchnia terenéw przemystowych, skladowych lub baz transportowych

Powierzchnia portéw, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. o zegludze

9 $rodladowej (Dz. U, 2 2001r. Nr 5, poz. 43 1 Nr 100, poz. 1085, z2002r. Nr 199, poz. 1672, z
* | 2003r. Nr 211, poz. 2049, z2004r, Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959 oraz z

2005r. Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420}, portéw morskich i lotisk

Powierzchnia drog i parkingdw o nawierzchni szczelnej, w tym takze potozonych na

terenach, o ktérych mowa w Ip. 1

Powicrzchnia parkingéw o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyzej

4 |00 samochodéw, w tym takze polozonych na terenach, o ktérych mowa w Ip. 1

Powierzchnia drog i parkingdéw o nawierzchni szczelnej, poloZonych w miastach o gestodei

zaludnienia przekraczajacej 1.300 oséb/km®

6. | Powierzchnia dachéw

7. | Powierzchnia utwardzonej czesci posesji nie ujeta w wierszach 1 - §

Razen:

{data i podpis osoby wypelniajacef)

tabelka




ZARZAD DROG | ZIELENI
IEBHOSTEA BUOTETOWA GRIKY MIASTA GIYst
§1.364 Qdynia, ul, 10 Lulogo 24
NIP S86-218-63-30, REGON 220356267
tel. 58/761-20-00, fax 58/662-28-41

Zalqcznik Nr 2
do pisma UD.70111.123,124,130.2013.MK(IP).6322, UD.70112.29.2013.MK(JR).6322

z dnia 29.07.2013r.

WYTYCZNE
budowy zewnetrznej sieci oswietlenia

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezaloby uwzgledni¢ ponizsze

wytyczne:

1)

2)

3)

4

5)

6)

oéwietlenic zasilié z wydzielonej szafki o$wietleniowej wyposazonej w betonowa
prefabrykowana obudowg¢ lub z zamykanej tablicy wandaloodpornej zlokalizowane;
w ogdlnodostepnym miejscu;
sterowanie o§wietleniem zapewnié przez astronomiczny zegar sterujacy typu THEBEN
SEL 172 TOP2 oraz czujnik zmierzchowy typu THEBEN Luna 109 dzialajacy w czasie
chwilowych zaciemnief, element fotoczuly umiesci¢ na najblizszej latarni; dodatkowo
w szafce o$wietleniowej zapewnié min. 2 obwody rezerwowe o$wietlenia;
automatyka sterujgca o$wictleniem winna zapewnic:

- wylaczenie odwietlenia,

—~  sterowanie r¢gezne miejscowe,

~ sterowanie kaskadowe z oswictlenia ulicy Wybickiego,

— sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik

zmierzchowy).

zastosowaé kable o$wietleniowe YAKXS speiniajace wymagania normy ,,PN-93/E-
90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce pohwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajqce 6/6 kV. Ogdélne wymagania | badania’;
o przekroju zyl nic mniejszym niz 25 mm? ulozone zgodnie z normg N SEP-E-004
Norma SEP. Elektroenergefyczne isygnalizacyjne linie kablowe. Projekfowanie
i budowa”; .. . .
zastosowaé stupy 1 wysiegniki o$wietleniowe o kolorze opraw, okragle, stalowe,
ocynkowane ogniowo, fabrycznie malowane proszkowo, o grubo$ct blachy min, 4mm na
fundamentach prefabrykowanych Iub kompozytowe o odpowiedniej wytrzymaloscei
wkopywane bezpodrednio w grunt, o wysoko$ci nie mniejszej niz Sm; malowang
numeracj¢ stupdw uzgodni¢ na roboczo z zarzadca; rozmieszczenie shipéw zgodnie
z wyliczeniami projektanta;
do o$wietlenia zastosowaé oprawy oswictleniowe zgodne z norma ,, PN-EN 60598-2-
3:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szezegolowe. Oprawy oswietleniowe drogowe
i wuliczne”, o najmniejszej, dopuszczalnej mocy; zastosowaé oprawy LED, zgodne
Z Ww. norma, z min. 7 letnig gwarancja producenta na okres uzytkowania oprawy i zrédla
$wiatta, o temperaturze barwowej 7rédel $wiatta do 4700°, o wspdlezynniku oddawania
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7)

8)

9)

10)

barw Ra nie mniejszym niz 70, o module zasilajacym z kompensacjg spadku strumienia
$wietlnego oprawy w okresie jej zywotnodcei oraz umozliwiajacym autonomiczng redukcje
mocy w godzinach péZnonocnych; dopuszeza si¢ réwniez, w szezegdlnie uzasadnionych
przypadkach, wyladowcze oprawy o rozsyle lamp ulicznych, wyposazone w statecznik
elektroniczny o rozsyle $wiafta w kierunku dolnej pdisfery, wykonane w II klasie
ochronno$ci z min, stopniem ochrony IP 66, wykonane ze stopdéw metali nieulegajacych
korozji, wyposazone w klosz szklany minimalizujacy efekt ol$nienia, odbty$nik ze
stopow metali nieulegajacych korozji o wysokim stopniu czystosci; oprawy o mocy
wickszej lub réwnej 100W wyposazyé w indywidualng, autonomiczng redukej¢ mocy —
nie stosowaé redukeji mocy w oprawach o mocy 70W lub mniej; zastosowaé oprawy
z zrédiem éwiatla sodowym wysokopreznym o podwyzszonej sprawnosci i min, trwalodci
$redniej (50%) 30.000h;

oprawy mocowaé bezposrednio na slupie; w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza sig
zastosowanie wysiegnika o maksymalnej tzw. ,,zwyzce” 0,5m i wysiegu 1m;

oprawy zabezpieczyé poprzez zamontowanie wylgcznikéw nadmiarowo-pradowych
jednorazowych, tzw. ,bezpiecznikéw topikowych” o odpowiedniej charakterystyce
czasowo-pradowej, odpowiednim typie wkiadki i wartosei pradu znamionowego wkiadki
topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych;

przewidzie¢ zastosowanie §rubowych tabliczek slupowych typu tzw. ,choinka”
(wzor stosowany w ENERGA Oéwietlenie Sopot);

przewidzie¢ likwidacje istnicjacego o$wietlenia wylaczonego zuzytkowania wraz
z przekazaniem ich wilascicielom; w wypadkue odmowy przewidzie¢ ich utylizacje

w ramach planowanej inwestycji.

PYREKTOR

mgr Boman Witowski
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