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Zarzad Drég 1 Zieleni

""" jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni

@m‘ 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

SR H

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Gdynia, dnia 9 wrzesnia 2013 roku

wg rozdzielnika

dot. budowy oswietlenia w rejonie Armii Krajowej / Placu Grunwaldzkiego

Odpowiadajac na wniosek, ztozony przez firme¢ Pronetbud, o wydanie warunkow
technicznych na przebudowe sieci o$wietlenia ulicznego w rejonie ulicy Armii Krajowej
i Placu Grunwaldzkiego w Gdyni w zwigzku z planowana budowa Gdynskiej Szkoly
Filmowej i parkingu podziemnego, Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni informuje:

I) nalezy przenies¢ (w pas drogowy wynikajacy z miejscowego planu

1)

1)

V)

zagospodarowania przestrzennego) istniejaca szafke o$wietleniowa MSO Plac
Grunwaldzki i zmodernizowaé¢ jg wg pkt. 1, 2 1 3 ponizszych warunkow
technicznych;

nalezy sprawdzié¢ czy istniejace o$wietlenie spelni, w nowym ukladzie drogowym,
warunki normy PN-EN 13201-2:2007 ,, Oswietlenie drog”; w wypadku
pozytywnej analizy nalezy zlozy¢ do tut. Zarzadu odpowiednie oSwiadczenie
projektanta wraz ze stosownymi wyliczeniami w tym zakresie; w innym wypadku
nalezy przewidzie¢ budowe nowego o$wietlenia zgodnie z ponizszymi warunkami
technicznymi,

w wypadku przebudowy os$wietlenia ulicy Wybickiego zakresem inwestycji
nalezy obja¢ cala ulicg — od skrzyzowania z ulica Swietojaniska do skrzyzowania
z ulica Armii Krajowej;

w wypadku budowy o$wietlenia Sciezki rowerowej latarniami parkowymi nalezy
(dla zachowania jednolitego wygladu opraw w rejonie planowane] inwestycji)
wymieni¢ wszystkie latarnie parkowe (podwojne kule) zlokalizowane w ciagu
ulicy Armii Krajowej.

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczqce budowy miejskiej sieci oswietlenia

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dotyczacej budowy miejskiej sieci
o$wietlenia (speilniajacej wymogi norma PN-EN 13201 , Oswietlenie drog”) nalezy

uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:
1) instalacj¢ zasili¢, po jej modernizacji, z istniejacej szafki oswietleniowej (po dokonaniu

2)

stosownych obliczen i ewentualnym zwigkszeniu mocy) zlokalizowanej przy wschodniej
scianie muszli koncertowej;

zmodernizowa¢ istniejaca szafke oswietleniowa wyposazajac ja w betonowa obudowe
prefabrykowang oraz w astronomiczny zegar sterujacy typu THEBEN SEL 172 TOP2
1 czujnik zmierzchniowy typu THEBEN Luna 109 dzialajacy w czasie chwilowych

www.zdiz. gdynia.pl
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3)

4)

3)

6)

7)

8)

zaciemnien; element fotoczuly umieéci¢ na najblizszej latarni; dodatkowo w szafce
o$wietleniowej zapewni¢ min. 2 obwody rezerwowe oswietlenia;

automatyka sterujaca o§wietleniem winna zapewnic:

a) wylaczenie oswietlenia,

b) sterowanie reczne miejscowe,

c) sterowanie z kaskady z oswietlenia ulicy Wybickiego,

d) sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy).
zastosowaé kable oswietleniowe YAKXS spelniajace wymagania normy ,,PN-93/E-
90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajqce 6/6 kV. Ogdlne wymagania i badania’,
o przekroju zyl nie mniejszym niz 25 mm?, ulozone zgodnie z norma ,,N SEP-E-004
Norma SEP. Elekiroenergetyczne isygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”:;

zastosowa¢ stupy i1 wysiggniki o$wietleniowe o kolorze opraw; okragle, stalowe,
ocynkowane ogniowo, fabrycznie malowane proszkowo, o grubosci blachy min. 4mm na
fundamentach prefabrykowanych lub kompozytowe o odpowiedniej wytrzymatosci
wkopywane bezposrednio w grunt, o wysoko$ci nie mniejszej niz 5m; malowang
numeracje stupéw uzgodni¢ na roboczo z tut. Zarzadem; rozmieszczenie shupéw zgodnie
z wyliczeniami projektanta;

do o$wietlenia zastosowaé oprawy o$wictleniowe zgodne z normg , PN-EN 60598-2-
3:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe. Oprawy oswietleniowe drogowe
i uliczne”, o najmniejszej, dopuszczainej mocy; zastosowa¢ oprawy LED, zgodne z ww.
norma, z min. 7 letnia gwarancjg producenta na okres uzytkowania oprawy i zrodla
$wiatla, o temperaturze barwowej zrodel $wiatta do 4700°, o wspolezynniku oddawania
barw Ra nie mniejszym niz 70, o module zasilajagcym z kompensacja spadku strumienia
$wietlnego oprawy w okresie jej zywotnosci oraz umozliwiajacym autonomiczna redukcje
mocy w godzinach péznonocnych; dopuszcza sie (W szczegodlnie uzasadnionych
przypadkach) zastosowanie opraw o rozsyle lamp ulicznych, wyposazone w statecznik
elektroniczny o rozsyle $wiatla w kierunku dolnej poisfery, wykonane w II klasie
ochronno$ci z min. stopniem ochrony IP 66, wykonane ze stopéw metali nieulegajacych
korozji, wyposazone w klosz szklany minimalizujacy efekt ol$nienia, odblysnik ze
stopOw metali nieulegajacych korozji o wysokim stopniu czystosci; oprawy o mocy
wiekszej lub rownej 100W wyposazy¢ w indywidualng, autonomiczna redukcje mocy —
nie stosowaé redukcji mocy w oprawach o mocy 70W lub mniej; zastosowaé oprawy
z zrédlem $wiatla sodowym wysokopreznym o podwyzszonej sprawnosci i min. trwalosci
sredniej (50%) 30.000h;

oprawy mocowaé bezposrednio na stupie; w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza sig
zastosowanie wysiggnika o maksymalnej tzw. ,,zwyzce” 0,5m 1 wysiggu Im;

oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wylacznikow nadmiarowo-pradowych
jednorazowych, tzw. ,bezpiecznikow topikowych” o odpowiedniej charakterystyce
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9)

10)

czasowo-pradowej, odpowiednim typie wkiadki i wartosci pradu znamionowego wkiadki
topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych;

przewidzie¢ zastosowanie $rubowych tabliczek stupowych typu tzw. ,choinka”
(wzor stosowany w ENERGA Oswietlenie Sopot);

przewidzie¢ likwidacje istniejacego oswietlenia wylaczonego zuzytkowania wraz
z przekazaniem ich wiascicielom; w wypadku odmowy przewidzie¢ ich . utylizacjg

w ramach planowanej inwestycji.

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata, tj. do dnia 08.09.2015r. Nalezy dolaczy¢ je do

dokumentacji projektowe;j.

Jednoczesnie informujemy:

a)

b)

d)

projektowana infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowa¢ na terenie stanowigcym

wlasno$¢ Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktory stanowi¢ bedzie jej wlasnosc;

z tut. Zarzadem nalezy uzgodnié komplet projektu budowlanego 1 projektu

wykonawczego planowanej inwestycji (w trzech egzemplarzach) z wyraznie

zaznaczonymi granicami wiasnosci; uzgodnienie dokumentacji projektowej mozliwe

bedzie po wyjasnieniu spraw formalno-prawych dotyczacych zakresu i sposobu

finansowania planowanej inwestycji;

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. —
tekst jednolity);

~ rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osob¢ posiadajaca uprawnienia

do projektowania w odpowiedniej specjalnoscei, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 roku — tekst jednolity z pdzn.

zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in.

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia25 kwietnia 2012 roku w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku).

DYREKTOR

e

r R;’""M Witowski

Otrzymuja:

1)
2)
3)
4)
5)

UD a/a

Forum Kultury Sp. z 0.0., ul. Biatostocka 3, 81-310 Gdynia;
Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, ul. Wroclawska 93, 81-553 Gdynia;
ARCH-DECO Sp. z 0.0., Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia;
Pronetbud, ul. Wiejska 35, 84-240 Reda;

Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni.
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