PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. Numer warunkéw
ul. Witomiiska 29, 81-311 Gdynia TT-506-Gd-17535/13
5 tel. cent. (58) 66 87 311 (kom — 506 — kod miasta — nr/rok)
Data wydania warunkéw Termin wazno$ci warunkéw
e oo Biuro Obslugi Klienta -08- -08-
ul. Witominska 21, 81-311 Gdynia 06-08-2013 06-08-2015
tel. (58) 66 87 202, (58) 66 87 257 (dd-mm-rrrr) (dd-mm-rrrr)

WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI

A. DANE INWESTORA/USLUGOBIORCY

Imieg i nazwisko / nazwa firmy

Gmina Miasta Gdyni
Adres korespondencyjny (blica —r - micjscowosé — kod pocztowy) Al. Pitlsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

B. DANE O NIERUCHOMOSCI I PLANOWANEJ INWESTYCJI

(ulica — nr — miejscowos¢ — kod pocztowy — nr dziafki)

Adres przylaczanej nieruchomosci
Plac Grunwaldzki ; Gdynia
(dziatka 686/174)

Opis obiektu budowlanego
Parking podziemny, muszla
koncertowa, WC miejski

Przeznaczenie wody:
woda na cele bytowo-gospodarcze

Rodzaj $ciekdw:
mieszanina sciekow bytowych
i przemystowych

C. WARUNKI PRZY1L.ACZENIA
W zakresie doprowadzenia wody:
z przewodu wodociggowego DN200 umiejscowionego w ulicy  Armii Krajowej

W zakresie odprowadzenia §ciekéw:

do kanatu Sciekowego DN250 umiejscowionego w ulicy A rmii Krajowej

Wymagania szezegblowe (warunki wykonania pofaczenia, Tokalizacja wodomierza gldwnego [ urzadzenia pomiarpwego, 1108¢ przylaczy, warunki prowadzenia robot, mney:

1. Ciénienie w sieci wodociagowej DN 200 w ulicy Armii Krajowej reguluje zbiornik o rzednej dna 72,0 m n.p.m.

2. Do dokumentacji projektowej nalezy dofgczy¢ zgode naszego Przedsigbiorstwa na wprowadzenie sciekéw przemysfowych do kanalizacji
sanitarnej.

3. Istniejace przylacze wodaociggowe i kanalizacyjne do muszli nalezy zlikwidowac.

4. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zapewnia wode tylko na cele bytowo-gospodarcze, natomiast nie zapewnia wody na cele przeciwpozarowe.

Granica odpowiedzialno§ci Spélki z tytulu zaopatrzenia w wode i/lub odprowadzania §ciekéw:
Granicg odpowiedzialnosci przedsigbiorstwa z tytulu zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow stanowi miejsce potaczenia przylacza
wodociggowego z siecig wodociggowa oraz miejsce polgczenia przylgcza kanalizacyjnego z siecia kanalizacyjna.

D. PO SPEENIENIU POWYZSZYCH WARUNKOW, PRAWIDLOWYM WYKONANIU ROBOT 1 ZAWARCIU
STOSOWNEJ UMOWY SPOELKA ZAPEWNIA:

dostarczanie wody w maksymalnej ilosci: odprowadzanie Scickow w maksymalne;j ilosci:
5,0 m’/db, 5,0 m’/db,
przy minimalnym cignieniu wody na przytaczu 0,2 MPa

E. UWAGI

5 Dokumentacja projektowa, wykonywanie roboét i odbiory techniczne powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami,
szezeg6lnie z prawem budowlanym, a takZe z wymaganiami Spélki zawartymi w zalaezniku(-ach) do niniejszych warunkéw.

. Zabrania si¢ projektowania i wprowadzania §ciekéw opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

. Zwigkszenie zapotrzebowania na wodg, zmiana jej przeznaczenia i/lub rodzaju $ciekéw wymaga wystgpienia o zmiang warunkéw.

*  Przylycze sluiy wylacznie Uslugobiorcy, z ktérym Przedsigbiorstwo zawarlo umowg, chyba Ze stanowi ona inaczej.

F. ZALACZNIKI

wytyczne do projektowania: 1.1, 2.1.
inne:

PROKURENT
DYREKTPR B3, ECHMICZNYCH

/
AOT-D-OG—a



Przedsiebiorstwo
Wodociggdéw

i Kanalizacji ZALACZNIK 1.1.
Sp.zo.o0.

pewikcoynia W Gdyni

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-Gd-17535/13

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

PRZYtACZA WODOCIAGOWE

1. Wymagania ogdlne

1. Dla budynkéw mieszkalnych nalezy wykonywaé jedno przylacze wodociagowe, natomiast dla budynkéw
rozlegtych w planie, o ukfadzie klatkowym nalezy wykonywa¢ dla kazdej klatki oddzielne przylacze
wodociagowe.

2. Srednica przylacza domowego powinna by¢ dostosowana do przewidywanego zapotrzebowania wody
dla budynku (ustalonego na podstawie obliczen) i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm.

2.  Usytuowanie

1. Przylacza wodociaggowe nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych
do przewodu wodociagowego, najkrétsza droga do obiektu budowlanego w odleglodci minimum 2 m
od krawedzi obiektu budowlanego. '

2. Przy wspétbieznym prowadzeniu przylaczy wodociggowych z przewodami kanalizacyjnymi i gazowymi,
kablami energetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi odlegtoéé od przylacza do sasiedniego rurociagu
lub kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 1.5, 0.8 i 0.5 m.

3. Przylacza wodociagowe poza budynkiem nalezy uklada¢ w ziemi o 0.4m metra ponizej strefy przemarzania
mierzac od gérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

4. W sytuacjach, w ktérych powyzsze wymagania odnosnie glgbokosei ulozenia nie moga by¢ spelione,
nalezy przylacza wodociagowe zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

5. Przejicia polaczen wodociagowych przez $ciany obiektow budowlanych nalezy wykonywaé¢ w rurach
ochronnych uszczelnionych na koncach.

3. Materialy

1. Przylacza wodociagowe nalezy wykonywac z rur i ksztaltek polietylenowych wysokiej ggstosei (PE-HD).

2. Przylacza wodociagowe o $rednicach DN = 80 mm moga by¢ wykonywane z rur i ksztattek zeliwnych
Iaczonych na uszczelki.

4. Polaczenie z przewodem wodociagowym

1. Polaczenia przylaczy wodociagowych z przewodami wodociagowymi nalezy wykonaé za pomoca opasek
(nawiertek) przeznaczonych do montazu na przewodach wodociagowych pracujacych (bedacych
pod cisnieniem).

2. W przypadku, kiedy $rednica przylacza wodociagowego jest wigksza od 50 mm, a $rednica przewodu
wodociagowego jest w granicach 80 + 100 mm, jak réwniez w sytuacji, kiedy $rednica przytacza jest
wigksza niz polowa drednicy przewodu wodociagowego, polaczenia przylaczy wodociagowych
z przewodami wodociggowymi nalezy wykonaé za pomocs tréjnika.

5. Elementy wyposazenia przylaczy wodociagowych

5.1. Zasuwy

1. Zasuwy na przytaczach wodociagowych nalezy rozmieszczac:

1) w miejscach polaczefi z zewnetrznym przewodem wodociagowym, jezeli przewoéd wodociagowy
prowadzony jest pod ciagiem pieszym po tej stronie ulicy, po ktérej znajduje sig nieruchomodé¢ zasilana
w wode,

2) w miejscach polaczen z zewnetrznym przewodem wodociggowym i pod ciggiem pieszym w odleglodci
nie wiekszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej nieruchomo$¢ od drogi, jezeli przewdd wodociagowy
prowadzony jest pod ciggiem pieszym po drugiej stronie ulicy,
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3) pod ciagiem pieszym w odleglosci nie wigkszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej nieruchomo$¢ od
drogi, jezeli przewdd wodociagowy prowadzony jest pod jezdnia.

Na przytaczach wodociagowych nalezy instalowa¢ miekkouszczelniajace zasuwy klinowe z gladkim
i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materiatow:

1) wrzeciono — stal nierdzewna,

2) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

3)  klin — zeliwo sferoidalne pokryte powloka z EPDM,

4) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne;j.

Wodomierze

Na kazdym polaczeniu instalacji w budynku lub wewngtrznej sieci wodociagowej na terenie nieruchomosci

z przytaczem wodociagowym powinien by¢ zainstalowany wodomierz glowny.

W przypadku wykonywania instalacji lub wewnetrznej sieci wodociagowej, wspolnej do celow

gospodarczych 1 przeciwpozarowych oraz tam, gdzie wystgpuja duze wahania rozbioru wody przy duzym

jej zuzyciu, gdy wartodci natgzenia przeplywu nie mieszcza si¢ w zakresie pomiarowym jednego

wodomierza, nalezy stosowa¢ wodomierze sprzezone.

Wodomierz gléwny powinien byé umieszczony w piwnicy budynku lub (jezeli jest on niepodpiwniczony)

na parterze, w miejscu wydzielonym, tatwo dostgpnym dla montazu, demontazu, obstugi i konserwacji

calego zestawu oraz odezytu wskazan wodomierza, a takze posiadajacym wpust do kanalizacji.

Jezeli zachodzi, co najmniej jedna z sytuacji:

1) nieruchomo$¢ gruntowa nie jest zabudowana,

2) budynek zostal usytuowany w odleglosci wigkszej niz 15 m od linii rozgraniczajacej nieruchomosé
od ulicy (drogi),

3) nie istnieje zadne pomieszczenie nadajace si¢ do zamontowania wodomierza gléwnego, ktére speinia
wymagania okre$lone odrebnymi przepisami,

wodomierz nalezy umiesci¢ w studzience umiejscowionej w odleglodci nie wigkszej niz 1 m od linii

rozgraniczajacej nieruchomos$¢ od ulicy (drogi).

Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowaé armatur¢ zaporowq (przed i za wodomierzem), ktéra ma

mozliwo$¢ calkowitego odstoniecia przekroju poprzecznego przewodu wodociggowego oraz zawor

antyskazeniowy usytuowany za armaturg zaporowa liczac zgodnie z kierunkiem przepltywu wody.

Wodomierz powinien byé tak wbudowany, aby jego liczydlo (tarcza odczytowa) znajdowala sig

na poziomie nie wyzszym niz 1 m nad podloga pomieszczenia, w ktérym bedzie odczytywany stan jego

liczydia.

Do zabudowy wodomierzy o Srednicy mniegjszej niz 50 mm powinny by¢ stosowane specjalne zestawy

do montazu wodomierzy ze zintegrowanym zabezpieczeniem antyskazeniowym.

Dla wodomierzy o §rednicy wigkszej niz 50 mm pod wodomierzem i armatura zaporowa nalezy wykonac

odpowiednie podpory lub wsporniki, ktérych konstrukcja powinna zabezpiecza¢ wodomierz przed

dziataniem naprezen pochodzacych od rurociagdéw i armatury zaporowe;.

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Przedsiebiorstwo
Wodociggow

i Kanalizacji ZALACZNIK 2.1.
o e A B

pewik GDynIA W Gdyni

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-Gd-17535/13

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

PRZYLACZA KANALIZACYJNE

1. Wymagania ogdlne

1.

Dla nieruchomos$ci zabudowanej budynkiem lub przewidzianej pod zabudowe budynkiem nalezy
wykonywaé jedno przytacze kanalizacyjne, natomiast dla nieruchomosci zabudowanej budynkiem
rozleglym w planie, o ukladzie klatkowym nalezy wykonywa¢ dla kazdej klatki oddzielne przylacze
kanalizacyjne.

. Srednica przylaczy kanalizacyjnych powinna by¢ dostosowana do przewidywanej ilosci odprowadzanych

$ciekow z budynku (ustalonej na podstawie obliczen) i nie moze by¢ mniejsza niz 150 mm.

2. Usytuowanie

L.

Przylacza kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadiych do kanatu,
najkrétsza droga do obiektu budowlanego w takiej odleglosci od krawedzi obiektu budowlanego, aby
wykopy pod przewody nie naruszaty statecznoéci fundamentéw.

2. Przylacza kanalizacyjne nalezy uktada¢ w ziemi o 0.4 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gérnej
tworzacej przewodu do rzednej projektowanego terenu.

3. W sytuacjach, w ktorych powyzsze wymagania odnosnie glebokodci ulozenia nie moga by¢ spemione,
nalezy przylacza kanalizacyjne zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

4. Przy wspolbieznym prowadzeniu przylaczy kanalizacyjnych z przewodami wodociagowymi i gazowymi,
kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi odlegloéé od przylacza do sasiedniego rurociagu lub kabla
nie powinna by¢ mniejsza niz 1.5, 0.8 1 0,5m.

3. Materialy

1. Przylacza kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ z rur i ksztaltek kamionkowych pokrytych calkowicie
szkliwem, taczonych na uszczelki.

2. Dopuszcza si¢ wykonywanie przylaczy kanalizacyjnych z rury i ksztaltek z tworzyw sztucznych faczonych

na uszczelke.

4. Polaczenie z kanalem bocznym

Polaczenia przylaczy kanalizacyjnych z kanalami bocznymi nalezy wykonaé za pomoca trojnikéw,
studzienek potaczeniowych lub studzienek spadowych.

Potaczenia przytgczy kanalizacyjnych z kanalami bocznymi wykonanymi z rur kamionkowych nalezy
wykona¢ za pomoca tréjnikéw lub studzienek potaczeniowych o érednicy 1200 mm.

Potaczenia przytaczy kanalizacyjnych z kanalami bocznymi zelbetowymi moga by¢ wykonywane wylacznie
w studzienkach kanalizacyjnych.

W przypadku, kiedy polaczenie przylacza kanalizacyjnego do kanatlu bocznego jest wykonywane w
istnicjacej studzience to réznica poziomoéw dna studzienki i przytacza kanalizacyjnego nie moze przekraczac¢
0.5 m.

Przy duzych réznicach wystepujacych pomiedzy zagl¢bieniem kanalu bocznego i przyltacza kanalizacyjnego
nalezy  stosowa¢ kaskade ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.
Dopuszcza sie stosowanie kaskady ze spadem w rurze pionowej umieszczonej wewnatrz studzienki
w przypadku wlaczenia do studni kanalizacyjnej o $rednicy 1200 mm.

W przypadku, kiedy polaczenie przylacza kanalizacyjnego do kanalu bocznego jest wykonywane w
nowobudowanej studzience to dno studzienki i dno przylacza kanalizacyjnego powinno by¢ na tym samym
poziomie.

Scieki odprowadzane przylaczem kanalizacyjnym i kierunek ptynacych éciekéw w kanale bocznym
powinny tworzy¢ kat polaczeniowy a=90+135".
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5. Polaczenie z instalacja kanalizacyjna

1. Polaczenia przytaczy kanalizacyjnych z instalacjq kanalizacyjna nalezy wykonywac za pomocg studzienck
potaczeniowych wykonanych z tworzyw sztucznych o srednicy wewngtrznej 425m.

2. Studzienki kanalizacyjne przeznaczone do potaczenia instalacji kanalizacyjnej z przylaczem kanalizacyjnym
nalezy lokalizowaé na terenie nieruchomosci, w odleglosci nie wigkszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej

nieruchomos¢ od ulicy .

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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