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. CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotem inwestycji sa dwa parkingi podziemne pod zespotem budynkéw oraz placem Parku Rady Europy w Gdyni.
Budynki parkingéw podziemnych sg czescig Inwestycji Gminy Miasta Gdyni pod nazwg Park Rady Europy Centrum
Kultury w Gdyni sktadajacej sie z placu publicznego, parkingéw podziemnych i budynkow: Galerii sztuki, Mediateki i Teatru.

2. Podstawowe dane techniczne

Parking podziemny pod zespotem budynkow:
Powierzchnia catkowita parkingu — 10 852,4 m?
Powierzchnia catkowita podziemia — 15 754,5 m?
Powierzchnia netto — 10 589,1 m?

Powierzchnia uzytkowa — 10 242,7 m?
Powierzchnia ruchu - 83,7 m?

Powierzchnia serwisowa — 262,7 m?

Szeroko$¢ budynku -9 990,5 m

Diugo$¢ budynku — 19 051 m

Kubatura parkingu — 41 239 m®

Kubatura podziemia — 59 867 m?

3. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
3.1 Funkcja budynku

Budynki parkingdw podziemnych podlegajg ogdlnym zasadom funkcjonalno-przestrzennym zdefiniowanym na potrzeby
Centrum Kultury.

Podstawowymi funkcjami budynku sa;

- funkcja parkingowa dla samochoddw osobowych o0sdb korzystajacych z budynkéw wchodzacych w sktad Forum Kultury.

- funkcja pomocnicza i techniczna na potrzeby kompleksu budynkéw Forum Kultury.

Parking podziemny pod zespotem budynkéw wyposazony jest w 369 miejsc parkingowych, w tym 18 miejsc dla oséb
niepetnosprawnych.

Wskaznik parkingowy do obliczania wymaganej liczby miejsc postojowych z Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania
dla nowoprojektowanej zabudowy - 1-3 miejsc parkingowych na 100 m? powierzchni uzytkowej ustug.

Minimalna ilo$¢ miejsc parkingowych dla poszczegoinych budynkéw kompleksu wedtug wskaznika:
Galeria — 55 m.p.

Mediateka — 65 m.p.

Teatr - 120 m.p.

taczna wymagana minimalna ilo$¢ miejsc parkingowych — 240

taczna projektowana ilo$¢ miejsc parkingowych — 465
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3.2 Dostepno$¢, komunikacja, dostawy

Wijazd do parkingu pod zespotem budynkdw znajduje sie na ul. Borchardta.

Na komunikacje pionowg parkingu sktada sie:

- zespdt schodow i windy wychodzacych na plac (poziom 4.00 m. n.p.m. oraz poziom 5.70 m. n.p.m.)

- winda towarowa i osobowa prowadzaca na plac (poziom 4.70 m. n.p.m. oraz poziom 5.75 m. n.p.m.)

- zespoty schodéw i wind pod budynkami Teatru, Galerii i Mediateki taczace poziom parkingu z poziomami parteru
poszczegdlnych budynkéw.

4. Dostepnosé obiektu dla niepetnosprawnych

Dostep do parkingdw zaréwno z poziomu placu jak i z poszczegdlnych budynkéw zapewniony jest dzwigami, o
wymiarach kabin dostosowanych do przewozu 0s6b niepetnosprawnych.
Parking podziemny pod zespotem budynkéw wyposazony jest w 18 miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych.

5. Uktad konstrukcyjny obiektu

Opisywany obiekt jest czescig podziemng przeznaczona na garaz i pomieszczenia techniczne zlokalizowanych
na nim trzech budynkdw: teatru, galerii i mediateki. Projektowany budynek jest obiektem o wymiarach w rzucie
ok. 180x100 m.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji Zelbetowej monolitycznej.

Przyjeta podstawowa siatka konstrukcyjna wynosi 8.1 x 8.1 m.

Statecznos¢ budynku zapewniajg $ciany zelbetowe

Z uwagi na wymagania szczelnosci gabaryty obiektu nie przewidziano jego dylatacji w poziomie ptyty
fundamentowej, ptyta w poziomie +0 zostata podzielona dylatacjami

Przyjeto posadowienie bezposrednie budynku. Zaprojektowano ciggta ptyte fundamentowg o grubosci 60 do 125
cm (z uwagi na stateczno$¢ obiektu) z przegtebieniami w rejonie najbardziej wytezonych stupdw. Z uwagi na
posadowienie ponizej poziomu wéd gruntowych plyta i Sciany zewnetrzne garazy zostang wykonane w
technologii szczelne;j.

Szczegbtowe informacje na temat konstrukcji obiektu znajduja sie w , Tomie IV.2-KONSTRUKCJA”.

6. Podstawowe dane technologiczne zwigzane z funkcjonowaniem obiektu

a) Instalacje i urzadzenia budowlane

Rampy i doki roztadunkowe

W strefie dostaw zlokalizowano dok roztadunkowy przeznaczony do roztadunku towaréw z matych samochodéw
dostawczych.

Windy osobowe i towarowe

Kazdy z budynkow wyposazony jest w windy osobowe o parametrach:
Windy towarowe obstugujg lokale gastronomiczne oraz zaplecze teatru

Zaniatarki i kontenery do odpadéw

W czesci parkingowej zlokalizowano pomieszczenia na odpady wraz z matymi kompaktorami czesci

gastronomicznej.
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b) Instalacje sanitarne
Ogodlna koncepcia instalacii sanitarnych obejmuie:
— instalacje wewnetrzne wod-kan
— instalacje hydrantowe
— instalacje ogrzewcze wodne
— instalacje wentylacji i klimatyzacji
—  wezet cieplny
Zapotrzebowanie na wode.
— Do celow p. poz. hydranty wewnetrzne 5 I/s
— Do celéw p. poz hydranty zewnetrzne 30 I/s.
Scieki socialno bytowe = zapotrzebowaniu na wode.

Opis instalacji i urzadzen sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, a takze sposéb powigzania tych
instalacji z sieciami zewnetrznymi, punkty pomiarowe, zatoZenia przyjete do obliczerh oraz podstawowe wyniki tych obliczen
zawarto w tomie instalacje sanitarne — wewnetrzne i sieci zewnetrzne.

c) Instalacje elektryczne
Ogédlna koncepcja instalacji elektrycznych
— instalacja odgromowa i uziemiajgca
— instalacja niskiego napiecia
— instalacja niskiego napiecia zasilana ze zrédta awaryjnego
—  system wykrywania pozaru
—  system wideo-nadzoru i kontroli dostepu
— instalacja stabopradowa
— instalacje informatyczne
—  oSwietlenie zewngtrzne
Moc zaméwiona Pz = 250kW
Zasilanie w energie elektryczng bedzie odbywac sie za pomocy stacji transformatorowej sktadajacej sie z rozdzielni
$redniego i niskiego napigcia oraz transformatory, zasilanie stacji zapewnig dwie linie kablowe SN-15 kV
Opis instalacji i urzadzen elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania tych
instalaciji z sieciami zewnetrznymi, punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do obliczen oraz podstawowe wyniki tych obliczen
zawarto w tomie Instalacje elektryczne wewnetrzne i sieci zewnetrzne.

d) Instalacje i urzadzenia technologiczne

Opis rozwigzan i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, wtym charakterystyke i
odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem zawarto w tomie technologii.

7. Charakterystyka energetyczna obiektu

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Moc zamdwiona Pz = 250kW
Uwaga: Szczegotowy bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowiacych jego
state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem obiektu zawarto w tomie Instalacje elektryczne wewnetrzne.

b) Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
Wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych :

Uk(maks) W/(m2xK)
Sciany zewnetrzne peine 0,30
Drzwi zewnetrzne 2,6
Wrota 2,6
Stropodach 0,25
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c) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzer majacych wptyw na gospodarke cieplng
obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
W opracowaniu zastosowano wymienniki ptytowe o wysokiej sprawnosci. Zastosowany zostanie odzysk ciepta z
powietrza wywiewanego na poziomie do 80%.

d) Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych
Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby ilos¢
energii cieplnej, potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymaé na racjonalnie
niskim poziomie.
Dla budynku uzyteczno$ci publicznej wymagania okre$lone powyzej uznaje sie za spetnione, jezeli przegrody budowlane
odpowiadajg wymaganiom izolacyjno$ci cieplnej oraz innym wymaganiom okreslonym w zatgczniku do rozporzadzenia
ministra infrastruktury ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

8. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na srodowisko

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposéb odprowadzania Sciekow
Zapotrzebowanie na wode.
— Do celéw p. poz. hydranty wewnetrzne 5 I/s
— Do celéw p. poz hydranty zewnetrzne 30 I/s
—  Zterenu planowanego kompleksu obiektéw odprowadzane beda Scieki bytowe i wody opadowe.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych

W okresie eksploatacji Parku Rady Europy Zrodtem emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza bedzie przede
wszystkim eksploatacja dwoch podziemnych parkingdw dla samochodéw osobowych, a takze punkt roztadunkowy towardw.
Wplyw parkingdw oraz punktu dostaw na powietrze atmosferyczne zwigzany bedzie zemisjg substancii
zanieczyszczajacych, ktorej zrédiem bedg poruszajace sie pojazdy. Spalanie paliw w silnikach pojazddw jest zrodiem emisji
nastepujacych substancji zanieczyszczajacych:
—  dwutlenku azotu,
—  dwutlenku siarki,
— tlenku wegla,
—  pytu zawieszonego PM10,
—  weglowodordw alifatycznych i aromatycznych.

c) Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow

W okresie eksploatacji obiektu wytwarzane bedg gtéwnie odpady komunalne, ktére zbierane bedg w koszach
rozmieszczonych na terenie obiektu, a nastepnie zbiorczo w kontenerach, usytuowanych w wydzielonym na terenie obiektu
miejscu magazynowania odpadéw. Odpowiedzialnym za zagospodarowanie poszczegélnych rodzajéw odpadow bedg ich
posiadacze (np. firmy sprzatajace, konserwujace, serwisujace i inne $wiadczace ustugi na terenie poszczegoinych obiektow).

Odpady stanowigce zawarto$¢ urzadzen oczyszczajacych Scieki (separator substanciji ropopochodnych) usuwane bedg
bezpo$rednio z tych urzadzen, bez koniecznosci ich wezesniejszego magazynowania.

Na terenie analizowanych obiektéw prowadzona bedzie prawidiowa gospodarka odpadami, ktéra zapobiegnie ich
negatywnemu wptywowi na $rodowisko oraz zdrowie ludzi.

d) Emisja hatasu oraz wibracji

Poziom hatasu w $rodowisku reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826).

Zabudowe chroniong akustycznie potozong najblizej obiektéw Forum Kultury w Gdyni, przy uwzglednieniu docelowego
zagospodarowania przestrzeni wokét Forum Kultury, stanowi¢ bedzie zabudowa mieszkaniowa

Wymieniong wcze$niej zabudowe chroniong akustycznie nalezy zakwalifikowa¢, do terenéw w strefie srodmiejskiej
miast powyzej 100 ty$. mieszkancow”, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu wynosi:
—  55dB(A) w godzinach 600+2200,
— 45 dB(A) w godzinach 2200+600.

00-015 WARSZAWA - UL. SIENKIEWICZA 4/10B - TEL. 692 86 86 - FAX. 828 24 99
info@fiszerdl.com - www.fiszer4l.com - REGON: 016042925 - KRS: 0000127876 - NIP: 5252138 798



FORUM KULTURY W GDYNI
ETAP Il : PROJEKT BUDOWLANY
01-2010 - REWIZJAC

Zrédtami hatasu z terenu planowanego Forum Kultury beda urzadzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne oraz chiodnicze,
ktére zainstalowane beda na dachach obiektow Forum Kultury. Parking podziemny ze wzgledu na swoje usytuowanie nie
bedzie stanowit zrddta hatasu w otoczeniu inwestycji.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Uwzgledniajac charakter zidentyfikowanych zagrozen dla obszaréw chronionych (w tym Natura 2000), odleglo$¢ tych
obszaréw od terenu inwestycji, a takze charakter analizowanego przedsigwzigcia, nalezy stwierdziC, ze nie bedzie ono
znaczaco oddziatywa¢ na ww. obszary. Nie bedzie mie¢ miejsca zadna bezpo$rednia ingerencja w tereny obszaréw
chronionych. Przedsiewzigcie nie bedzie takze wptywa¢ na sposoby gospodarowania terenem w rejonie tych obszaréw.
Emisja zanieczyszczen zwigzana z inwestycjq nie bedzie mie¢ znaczenia w kontekscie funkcjonowania catej aglomeracii
trojmiejskiej, w zwigzku z tym nie stanowi czynnika, mogacego znaczaco oddziatywaé na obszary chronione.

Szczegbtowe informacje na temat wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan zawarto w tomie , Tomie |V.3-

INSTALACJE”.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kontrolg uprawnionego Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, zgodnie z
przepisami BHP.

- Roboty na wysokosci prowadzi¢ przez pracownikdw, ktdrzy posiadajg uprawnienia do prowadzenia takich prac, z
uzyciem specjalistycznego sprzetu zabezpieczajacego.

- Zabezpieczy¢ otwory klatek schodowych i przebicia w stropach oraz zamontowa¢ tymczasowe balustrady w miejscach
tego wymagajacych.

- W rakcie prowadzenia wykopow nalezy zabezpieczy¢é sam wykop oraz miejsce zrzutu urobku.

- Nalezy zachowa¢ uwage przy ukfadaniu szalunkéw i pracach z betonem. Kierownik budowy powinien zwraca¢ uwage,
aby nie pozostawia¢ desek i innych elementdw drewnianych z wystajacymi gwozdziami.

- Teren budowy musi by¢ szczelnie ogrodzony i ochraniany przez catg dobe.

- Wszyscy pracownicy i goscie budowy powinni porusza¢ sie po budowie w kaskach. Nalezy dba¢ o porzadek na placu
budowy.

- Materiaty magazynowa¢ w wydzielonym miejscu. Plac magazynowy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

- Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ Swiadectwa lekarskie dopuszczajgace dang osobe do
pracy na budowie.

- Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ wiasciwe stroje robocze i sprawne narzedzia wtasciwe dla danej specjalnosci
budowlanej.

- Rozdzielnia elektryczna powinna byé odpowiednio zabezpieczona (odgroméwka, bezpieczniki przepieciowe) kable bez
nacie¢ i widocznych $ladow zuzycia.

- Rusztowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ wiasciwie potaczone z budynkiem oraz posiada¢ barierke
zabezpieczajacg przed wypadnieciem.

- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.

- Nie wolno na terenie budowy spozywac alkoholu i Srodkéw odurzajacych, ani przebywaé pod ich wptywem.

Autor:
Arch. Stanistaw Fiszer St-448/89

Sprawdzajacy:
Arch. Piotr Bujnowski Wa-235/01
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10. Warunki ochrony przeciwpozarowej — opracowat mgr inz. Tadeusz Cisek
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY

Forum Kultury w Gdyni

Parking Galerii,Mediateki i Teatru

Opracowat: mgrinz. Tadeusz Cisek
(Rzeczoznawca d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych, upr. nr 6/93)

Weryfikacja: mgr inz. Lestaw Dec
(Rzeczoznawca d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych, upr. nr 325/95)

Warszawa, 01.12. 2009 r.



1. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest projektowany obiekt Forum Kultury Gdynia.

Na Forum sktadajg sie 3 podstawowe obiekty: Mediateka, Galeria Sztuki i Teatr
Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Celem niniejszego opracowania byto przedstawienie w formie opisowej i graficzne;j
warunkow ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego podziemnego parkingu
Galerii i Teatru ( projekt budowlany) w zakresie:

- budowlanym,

- instalacyjnym,

- warunkow ewakuaciji,

- zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

- usytuowania,

- dojazdu pozarowego,

- technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych

2. Przepisy i hormy dotyczace ochrony przeciwpozarowej
wykorzystane do wykonania opracowania.

2.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

2.2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw. (Dz.U. Nr 80, poz. 563 ).

2.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
(Dz.U. Nr 124/2009 poz. 1030).

2.4. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
2.5. PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
2.6. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
2.7. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych.
2.8. PN-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru.
2.9. Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosc¢ ogniowa.
2.10. PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6:
wymagania techniczne dotyczace systemow roznicowania cisnien. Zestawy
urzadzen.
2.12. PN-EN 1838:2002. Oswietlenie awaryjne.
2.13. PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.
2.14. PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie
2.15. PKN-CEN/TS 54-14: 2004 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji.



3. Podstawa wykonania opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie zlecenia FISZER ATELIER
41, Warszawa.

4. Kwalifikacja pozarowa.

Garaz kwalifikuje sie jako garaz zamkniety, strefa PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?.

5. Gestos¢ obciazenia ogniowego.

Gestosé obciazenia ogniowego w przedmiotowym garazu nie przekracza 500 MJ/m?.

6. Klasa odpornosci pozarowej, odpornos¢ ogniowa projektowanych
elementéw budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla garazu wymagana jest klasa C odpornosci pozarowej.
Dla klasy tej wymagane jest zastosowanie elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia
o nastepujacych klasa odpornosci ogniowej:
- gtéwne elementy konstrukcyjne — R 120, ze wzgledu na koniecznos¢ wydzielenia
pozarowego garazu,
- strop — REI 120 ( ze wzgledu na fakt, ze garaz stanowi odrebng strefe pozarowa,
- Sciany wewnetrzne — EI 15,
- Sciany zewnetrzne ( pas miedzyokienny o wysokosci minimum 0,8 m) — EI 30,

7.Strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla projektowanego garazu

wynosi 5000 m? . Garaz podzielono na strefy pozarowe o powierzchni nie
przekraczajacej 5000m?. W odrebne strefy pozarowe wydzielono pomieszczenia
techniczne.

Do wydzielenia pozarowego zastosowano Sciany i stropy w klasie odpornosci
ogniowej REI 120 i drzwi w klasie odpornosci El 60. Drzwi przeciwpozarowe
wyposazone w samozamykacze.

Nie wydziela sie pozarowo pomieszczenia dla obstugi garazu.

8. Warunki ewakuacii.

Dtugosc przejscia do wyjscia ewakuacyjnego w garazu nie przekroczy 40 m, co jest
zgodne z wymaganiami. Klatki schodowe obudowana, oddzielone od garazu
przedsionkami z drzwiami w klasie El 30. Klasa odpornosci ogniowej biegow i
spocznikéw klatek schodowych wynosi co najmniej R 60. Z kazdej strefy garazu
zapewniono co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne.
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9. Techniczne instalacje przeciwpozarowe.

W garazu jest wymagana wentylacja oddymiajgca — powierzchnia garazu przekracza
1500 m?. Wydajno$é wentylacji oddymiajacej wg obliczen, przy zatozeniu pozaru
jednego samochodu. Moc pozaru nie mniejsza niz 4 MW, przy zapewnieniu
widocznosci minimum 10 m oraz temperatury maksimum 60°C w czasie niezbednym
do ewakuacji ludzi z garazu.

W garazu przewidziano instalacje SSP ( system sygnalizacji pozaru)..
Przewidziano optyczne czujki dymu oraz reczne sygnalizatory pozaru.

W garazu zastosowano hydranty wewnetrzne 52 — wydajnosé instalacji 5 dm®/s przy
cisnieniu 0.2 MPa, zasieg hydrantow: 23 m.

Garaz wyposazono rowniez w:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- oswietlenie ewakuacyjne

- ewakuacyjne znaki podswietlane

- Dzwiekowy System Ostrzegawczy ( formalnie nie jest wymagany)

10. Hydranty zewnetrzne.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla garazu
wynosi 20 dm?/s. llo$é takg zapewniajg 2 hydranty na projektowane] sieci
wodociggowej, usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od obiektu.

11. Podreczny sprzet gasniczy.

Garaz bedzie wyposazony w gasnice proszkowe i $éniegowe — 2 kg lub 3 dm?®
srodka gasniczego na kazde 300 m? powierzchni. Odlegtos¢ dojscia do gasnicy nie
przekroczy 30 m.

12. Drogqgi pozarowe.

Do garazu nie jest wymagany dojazd spetniajgcy wymagania dla drogi pozarowej.
Droga taka jest zapewniona w ramach dostepu do catego kompleksu projektowanych
budynkow.
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FORUM KULTURY W GDYNI
ETAP Il : PROJEKT BUDOWLANY
01-2010 - REWIZJA C

11. Tabele powierzchni

00-015 WARSZAWA - UL. SIENKIEWICZA 4/10B - TEL. 692 86 86 - FAX. 828 24 99
info@fiszer4l.com - www.fiszer4l.com - REGON: 016042925 - KRS: 0000127876 - NIP: 5252138 798
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FORUM KULTURY W GDYNI ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARKING POD ZESPOLEM BUDYNKOW

POZIOM  |INR. POM. NAZWA POWIERZCHNIA NETTO
POZIOM -1 P.-01.01|PARKING STREFA | 4433,4
(+1,80;+1,30) P.-01.02|PARKING STREFA II 4090,9
(+0,60) P.-01.03|PARKING STREFA Il 1310,9
(m.n.p.m.) P.-01.04
P.-01.05|POMIESZCZENIE TECHNICZNE
P.-01.06 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 24,1
P.-01.07|POMIESZCZENIE TECHNICZNE 60,4
P.-01.08|POMIESZCZENIE TECHNICZNE
P-01.13
P.-01.14
LACZNIE 10529,5
W TYM KOMUNIKACJA 83,7
W TYM POM. TECHNICZNE 262,7
W TYM POW. UZYTKOWA 10183,1
POWIERZCHNIA CALKOWITA PARKINGU (BEZ BUDYNKOW) 10852,4
POWIERZCHNIA CALKOWITA PODZIEMIA (Z BUDYNKAMI) 15754,5
PARK RADY EUROPY CENTRUM KULTURY W ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARKING POD PLACEM
POZIOM  INR. POM. NAZWA POWIERZCHNIA NETTO
POZIOM -1] PD.-01.01]PARKING 2592,1
(+0,82;+0,32)|  PD.-01.02|DYZURKA OBSLUGI PARKINGU 10,4
(m.n.p.m.) PD.-01.03|WC 18
PD.-01.04]POMIESZCZENIE TECHNICZNE 12,6

PD.-01.07 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE

3,5
PD.-01.08 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 54,6
LACZNIE 2698,9
W TYM KOMUNIKACJA 23,9
W TYM POM. TECHNICZNE
W TYM POW. UZYTKOWA 2675,0
POWIERZCHNIA CALKOWITA PARKINGU 27714
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