Restauracja

PD - PODLOGI

SZ - Sciany zewnetrzne
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PROJEKT BUDOWLANY
Podtogi part d . SZ_04 plyt kkamie_nr{e na wieszakach stalowych 38 cm nazwa
0d10gI parteru - nad garazem ustka powietrzna ,ucm
gp g $ciana zewnetrzna zelbetowa olia paroprzepuszczalna - cm FORUM KULTURY W GDYNI
oktadzina kamienna wetna mineraina 15cm
Iyty kamienne 3,0cm Sciana Zelbetowa 30cm
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sala restauracii styropian - izolacia alustyczn 20¢m Rejon Skweru Kosciuszki, ulicy K.O. Borchardta
L(t)rlgp i%lbgtaor%macja sgm t){nk mineralny na siatce 1%8 cm i ulicy Armii Krajowej w Gdyni
welna drzewna - izolacja termiczna 10,0 cm SZ_O 5 gcﬁ?gazrélbetowa 30,0 gm inwestor
" 20 $ciana zewnetrzna zelbetowa GMINA MIASTA GDYNI
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zaplecze, toalety 9@ | Mtk parzada oo . 25 am FISZER ATELIER 41 WARSZAWA
welta Grzewna - zolacia termiczna 0,0cm SZ-06 pelaedkany g UL Sienkiewicza 4/10b 00-015 Warszawa
. konstrukcja fasady (kratownice wertykalne -cm -
gcﬁgﬂgtﬁwestg{&ej Z pomocniczymi poziomymi ciggnani) 40,0 cm genaralny projektant
arch. STANISLAW FISZER
SCH - schody nr upr. St-448/89 MA-1372
" sk projektant sprawdzajacy
odoga malarska -cm
SC H O 1 bita zolbeions 15.cm arch. PIOTR BUJNOWSKI
- " nr upr. Wa-235/01 MA-0996
sohody SW - sciany wewnetrzne upr-
klatki éwakuacyjne zespdt projektowy
$ciana zelbetowa 20,0/30,0 cm arch. KRYSTYNA FISZER
SW_O 1 arch. PIOTR SZWED
arch. MARCIN GARBACKI
profil drewniany oparty na katownikach 3cm sciana Zelbet arch. KAROLINA TUNAJEK
SCH-02 Sona 2eben arch, KATARZYNA ZABIELLO
arch. MACIEJ RABEK
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SW_O 2 weina drzewna 10,0cm arch. MALGORZATA DABROWSKA
arch. JAKUB TOLAK
. . arch. NINA SLUSARSKA
Sciana zelbetowa, parking arch. KATARZYNA MAGDZIK
arch. MAGDALENA OSINSKA
ST - stropodachy $ciana murowana (pustaki ceramiczne 12,0 cm arch. JAN CHWEDCZUK
plyty betonowe 4,0cm SW-O 3 poryzowane)
zwir plukany, @16-32mm 5,0cm e
- geowloknina 0,5¢cm $cianka murowana
styropian twardy 15,0 cm (bloczki porotherm) tom
stropodach tarasu 2 X papa termozgrzewalna 0,5¢cm
nad parterem wylewka betonowa ze spadkiem 5-10cm TOM VI - RESTAURACJA
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warstwa biologicznie czynna 20 cm SW 04 gtelaz tSta oI\(/vy f weina mineraina ;g am ounek e
ST 0 2 gec%wlé')knina i maty zabezpieczajace p5om - Xplyta g- o cm ZESTAWIENIE PRZEGROD C
- mata drenazowa i przeciwkorzenna 5cm i
2X papa termozgrz%walna. -cm Scianka g-k BUDOWLANYCH skala
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