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Ip. | TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU SKALA | str.
01 | Rzut podziemia — poziom -3,40 PB-TVI.1-A-0.01 1:100
02 | Rzut parteru — poziom 0,00 PB-TVI.1-A-0.02 1:100
03 | Rzutdachu PB-TVI.1-A-0.03 1:100
04 | Przekréj A-A, Przekroj B-B PB-TVI.1-A-1.01 1:100
05 | Elewacja wschodnia, elewacja pétnocna PB-TVI.1-A-2.01 1:100
06 | Elewacja zachodnia, elewacja potudniowa PB-TVI.1-A-2.02 1:100
07 | Zestawienie przegrod budowlanych PB-TVI.1-A-3.01 1:50
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. CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotem inwestyciji jest budynek Restauracji.
Budynek Restauracji jest czescig Inwestycji Gminy Miasta Gdyni pod nazwg Forum Kultury w Gdyni skitadajacej sie z
placu publicznego, parkingéw podziemnych i budynkéw: Galerii sztuki, Mediateki i Teatru.

2. Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia zabudowy — 258,7 m?
Powierzchnia catkowita nadziemna — 258,7 m?
Powierzchnia catkowita podziemna — 249,7 m?
Powierzchnia catkowita tacznie — 508,4 m?
Powierzchnia netto — 398,4m?

Powierzchnia uzytkowa — 271,8 m?
Powierzchnia ruchu — 76,1 m?

Powierzchnia serwisowa — 50,5 m?

Szerokos$¢ elewacii frontowej — 22,0 m
Wysoko$¢ budynku — 5,05 m (od strony placu) / 3,30 m (od strony teatru)
Kubatura — ca 1 250 m?

Szczegbtowe dane w tabeli powierzchni — punkt 12 opisu.
3. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
3.1 Funkcja budynku

Budynek Restauracji podlega ogélnym zasadom funkcjonalno-przestrzennym zdefiniowanym na potrzeby Forum
Kultury. Podstawowg funkcjg budynku jest funkcja gastronomiczna.

Gtéwna przestrzen restauracji zlokalizowana jest od strony placu. Blok pomieszczen zapleczowych znajduje sie od
strony Teatru, w zagtebionej czesci budynku.

3.2 Dostepno$¢, komunikacja, dostawy

Wejscie gtéwne dla gosci Restauracji znajduje sie od strony placu, na wschodniej elewaciji budynku.
Z parkingu zapewniony jest dostep zaréwno dla pracownikéw, jak i dostaw. Na tym poziomie znajduje sie wejscie stuzbowe
na zaplecze i wejscie dostawcze do strefy magazynowej. Dostawy dowozone sg przez parking.

Na komunikacje pionowg budynku sktadajg sie: schody dla pracownikow taczace zaplecze na poziomie -1 z barem na
parterze i dwie windy podajnikowe zwigzane z technologig kuchni. GoScie restauraciji przebywajg jedynie na parterze.

Dodatkowo do budynku restauracji przylega klatka schodowa KP1 i winda, komunikujace parking z placem. Windg
mozna dosta¢ sie rowniez na taras dachowy restauracji. Oprocz windy prowadzg na niego zewnetrzne schody, usytuowane
od strony Teatru.
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3.3 Rozwigzania przestrzenne
3.3.1 Sala restauracji

Sala restauracji znajduje sie na parterze i zajmuje wschodnig cze$¢ budynku. Dostepna jest bezposrednio z placu,
rzedna posadzki wynosi +4.00m n.p.m. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi od 2,75m do 3,25m, powierzchnia — 135m2.

Przestrzen Sali dzieli sie na prostokatng cze$¢ gtowng i przeszklong rotunde tworzacg poétnocno-wschodni naroznik
budynku - znak na placu.

3.3.2 Bar i zaplecze

W prostokatnej czesci Sali znajduje sie bar, potaczony z zapleczem na poziomie -1 okragtymi schodami i dwiema
windami podajnikowymi.
Od strony zachodniej parter budynku zamyka pas pomieszczen zapleczowych i toalety dla gosci.
Na poziomie -1 znajduje sie zaplecze dla pracownikow, kuchnia, magazyny i inne pomieszczenia zapleczowe.

Szczegbtowe informacje na temat technologii gastronomii znajduja sie w , Tomie VI.3-1.G - gastronomia”.
3.3.3 Taras na dachu

Na dachu znajduje sie taras widokowo-rekreacyjny. Dostep na niego odbywa sie windg lub schodami zewnetrznymi,
uksztattowanymi analogicznie do amfiteatralnych stopni przed budynkiem Teatru. Cze$¢ dachu nad klatkg schodowg KP1
zajmuje ogrod dachowy — zielen niska otoczona siedziskiem.

Zespot Rekreacyjno-Handlowy znajduje sie w pdinocnej czesci budynku Mediateki. Posiada on dwa wejscia —
zewnetrzne ze Skweru Kosciuszki i wejscie wewnetrzne z foyer Mediateki. Obydwa wejscia z poziomu +-0,00=+4,70mnpm,
réwnego poziomowi posadzki zespotu.

Zespot jest wysokosci jednej kondygnacii (3,70m) i dzieli sie pod wzgledem funkcjonalnym na punkt kawiarniany i ksiegarnie.
Calos¢ zajmuje przestrzen ca 120 m2.
Szczegbtowe informacje na temat technologii cze$ci gastronomicznej znajdujg sie w , Tomie IV.3-1.G - gastronomia”.

4. Forma architektoniczna obiektu

4.1 Bryta budynku
Bryta budynku podporzadkowana jest zasadom urbanistycznym przyjetym dla catego zespotu Forum Kultury.

Budynek wpisany jest we wneke tarasu przed teatrem. Od strony teatru (strona wschodnia), gdzie rzedna terenu wynosi
5,74 m n.p.m. budynek ma wysoko$¢ 3,30m. Od strony placu (strona wschodnia), gdzie rzedna terenu wynosi 4,00 m n.p.m.,
budynek ma wysoko$¢ 5,05m.

Bryta budynku sktada sie z dwéch czytelnych geometrycznie czesci: prostopadiosciennego korpusu i naroznikowej
rotundy. Korpus jest masywny, rotunda — lekka i przeszklona.

Dodatkowo od strony pdtnocnej do budynku przylegajg kubatury windy i klatki schodowej KP1.

4.2 Elewacje
Elewacje obiektu ksztattowane sg wedtug nastepujacej zasady:
- elewacje gtéwnego korpusu wpisujg sie w przylegajacy od potudnia mur oporowy tarasu o rzednej 5,74m. Majg masywny

charakter, niewielkie przeszklenia i kamienny cokét. Dzieki réznicom poziomoéw terenu zewnetrznego, korpus jest dyskretnie
wpisany w otoczenie.
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- elewacja rotundy o kontrastowym charakterze posiada panoramiczne otwarcie na plac w formie przeszklenia na lekkie;
stalowej konstrukcji. Rotunda stanowi wizytdwke budynku od strony placu, a uzytkownikom przebywajgcym wewnatrz
restauracji zapewnia atrakcyjny widok.

W elewacjach proponuije sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

- wysokiej jakosci tynku mineralnego,

- Slusarki stalowej na poziomie parteru,

- opaski budynku na poziomie parteru i niektorych wyzszych partiach z kamienia (granit lub piaskowiec)

5. Dostepnos¢ obiektu dla niepetnosprawnych

Do czesci budynku, z ktérych majg korzysta¢ osoby niepetnosprawne, zapewnione sg dojécia spetniajace wymagania
dla osdb niepetnosprawnych.

Na kazdg kondygnacje przewidziang do korzystania przez osoby niepetnosprawne zapewniony jest dostep dzwigiem, o
wymiarach kabiny dostosowanych do przewozu 0séb niepetnosprawnych.

Na kazdej kondygnaciji przewidzianej do korzystania przez osoby niepetnosprawne zapewnione jest przynajmniej jedno
pomieszczenie higieniczno—sanitarne przystosowane dla ich potrzeb.

6. Uktad konstrukcyjny obiektu

Szczegbtowe informacje na temat konstrukcji obiektu znajdujg sie w , Tomie TVI.2-K - konstrukcja”.

7. Podstawowe dane technologiczne zwigzane z funkcjonowaniem obiektu

Opis instalacji i urzadzen elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob powigzania tych
instalaciji z sieciami zewnetrznymi, punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do obliczen oraz podstawowe wyniki tych obliczen
zawarto w tomie Instalacje elektryczne wewnetrzne i sieci zewnetrzne.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu
Opis charakterystyki energetycznej budynku zawarto w tomie Instalacje elektryczne wewnetrzne i sieci zewnetrzne.
9. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na srodowisko

Opis Danych technicznych obiektu charakteryzujacych jego wptyw na srodowisko zawarto w tomie Instalacje elekiryczne
wewnetrzne i sieci zewnetrzne.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kontrolg uprawnionego Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, zgodnie z
przepisami BHP.

- Roboty na wysokosci prowadzi¢ przez pracownikdw, ktdrzy posiadajg uprawnienia do prowadzenia takich prac, z
uzyciem specjalistycznego sprzetu zabezpieczajacego.

- Zabezpieczy¢ otwory klatek schodowych i przebicia w stropach oraz zamontowa¢ tymczasowe balustrady w miejscach
tego wymagajacych.

- W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zabezpieczy¢ sam wykop oraz miejsce zrzutu urobku.

- Nalezy zachowaC uwage przy uktadaniu szalunkéw i pracach z betonem. Kierownik budowy powinien zwraca¢ uwage,
aby nie pozostawia¢ desek i innych elementow drewnianych z wystajacymi gwozdziami.

- Teren budowy musi by¢ szczelnie ogrodzony i ochraniany przez catg dobe.

- Wszyscy pracownicy i goscie budowy powinni poruszac sie po budowie w kaskach. Nalezy dba¢ o porzadek na placu
budowy.
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- Materiaty magazynowa¢ w wydzielonym miejscu. Plac magazynowy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

- Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ $wiadectwa lekarskie dopuszczajace dang osobe do
pracy na budowie.

- Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ wiasciwe stroje robocze i sprawne narzedzia wiasciwe dla danej specjalnosci
budowlaneg;j.

- Rozdzielnia elektryczna powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona (odgroméwka, bezpieczniki przepieciowe) kable bez
nacie¢ i widocznych $ladow zuzycia.

- Rusztowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢C wiasciwie potgczone z budynkiem oraz posiada¢ barierke
zabezpieczajacg przed wypadnieciem.

- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.

- Nie wolno na terenie budowy spozywac alkoholu i $rodkdw odurzajacych, ani przebywa¢ pod ich wptywem.

Autor:

Arch. Stanistaw Fiszer St-448/89

Sprawdzajacy:

Arch. Piotr Bujnowski Wa-235/01
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11.  Warunki ochrony przeciwpozarowej — opracowat mgr inz. Tadeusz Cisek
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY

Forum Kultury w Gdyni

Restauracja

Opracowat: mgrinz. Tadeusz Cisek
(Rzeczoznawca d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych, upr. nr 6/93)

Weryfikacja: mgr inz. Lestaw Dec
(Rzeczoznawca d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych, upr. nr 325/95)

Warszawa, 01-2010 r.



1. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest projektowany obiekt Forum Kultury Gdynia.

Na Forum sktadajg sie 3 podstawowe obiekty: Mediateka, Galeria Sztuki i Teatr
Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Celem niniejszego opracowania byto przedstawienie w formie opisowej i graficzne;j
warunkow ochrony przeciwpozarowej dla projektowanej restauracji w zakresie:

- budowlanym,

- instalacyjnym,

- warunkow ewakuaciji,

- zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

- usytuowania,

- dojazdu pozarowego,

- technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych

2. Przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowej
wykorzystane do wykonania opracowania.

2.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

2.2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendéw. (Dz.U. Nr 80, poz. 563 ).

2.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
(Dz.U. Nr 124/2009 poz. 1030).

2.4. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
2.5. PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
2.6. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
2.7. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych.
2.8. PN-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru.
2.9. Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.
2.10. PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6:
wymagania techniczne dotyczgce systemdw réznicowania cisnien. Zestawy
urzadzen.
2.12. PN-EN 1838:2002. Oswietlenie awaryjne.
2.13. PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.
2.14. PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie
2.15. PKN-CEN/TS 54-14: 2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwaciji.



3. Podstawa wykonania opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie zlecenia FISZER ATELIER
41, Warszawa.

4. Kwalifikacja pozarowa.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

5. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej
zastosowanych elementéw budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania

ognia.

Dla budynku wymagana jest klasa D odpornosci pozarowe;.
Elementy budynku spetniajg nastepujgce warunki co do klasy odpornosci
ogniowe;:
- gtébwna konstrukcja nosna - R 30
-stropy - REI 30
-$ciany zewnetrzne — El 30 ( dla pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potagczeniem ze stropem) oraz REI 30 jezeli $ciana zewnetrzna jest czescig
gtdbwnej konstrukcji budynku
- konstrukcja dachu — bez wymagan
- przekrycie dachu — bez wymagan.

Ponadto wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z materiatow nie
rozprzestrzeniajgcych ognia.

6.Strefy pozarowe.

Dopuszczalna maksymalna wielkosc¢ strefy pozarowej dla obiektu
- wynosi 8000 m?. Wszystkie pomieszczenia budynku stanowig jedng strefe
pozarowa.

7.Warunki ewakuaciji.

Spetniono wymagania w zakresie ewakuaciji, tj dtugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych
mniejsza od 40 m. Ewakuacja z obiektu odbywa sie na zasadzie przejscia
ewakuacyjnego bezposrednio na zewnatrz. Z pomieszczen w ktérych moze
przebywac powyzej 50 osob zapewniono 2 wyjscia oddalone od siebie 0 co najmniej
5m.



8. Instalacje elektroenergetyczne.

8.1. Instalacje elektryczne.

Instalacje elektryczne w budynku bedg spetnia¢c wymagania stawiane instalacjom w
pomieszczeniach zagrozonych pozarem. Obiekt zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu.

8.2. Ochrona odgromowa.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z wymaganiami w
tym zakresie (ochrona podstawowa).

8.3. Oswietlenie awaryjne

W restauracji przewiduje sie oswietlenie ewakuacyjne o czasie awaryjnego dziatania
minimum 2 h (oprawy indywidualne z wbudowanymi akumulatorami ). Oswietlenie to
zapewni natezenie Swiatta co najmniej 0.5 Ix w przypadku awarii zasilania
podstawowego a takze bedzie wskazywac kierunki ewakuacji (znaki ewakuacyjne
podswietlane).

9. Hydranty wewnetrzne.

Budynek zostanie wyposazony hydranty wewnetrzne 25. Wydajnosc instalacji — 2
dm?/s ( 2 hydranty czynne jednoczesnie) przy ci$nieniu 0.2 MPa.

10. Podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt zostanie wyposazony w rodzaje i ilosci podrecznego sprzetu gasniczego,
zgodnie z wymaganiami w tym zakresie ( jednostka sprzetu gasniczego na 300 m?
powierzchni). Przewiduje sie na parterze i na | pietrze po 2 gasnice proszkowe 6 kg,
typ ABC.

11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s.
llos¢ taka zostanie zapewniona przez projektowane hydranty zewnetrzne.

12. Droga pozarowa. Odlegtos¢ od innych obiektow.

Do budynku jest wymagany dojazd spetniajgcy warunki dla drogi pozarowej — dojazd
taki zostat zapewniony. Odlegtos¢ budynku restauracji od innych obiektéw wynosi co
najmniej 8m, co jest zgodne z wymaganiami w tym zakresie.

10



FORUM KULTURY W GDYNI
ETAP Il : PROJEKT BUDOWLANY
01-2010 - REWIZJA C

13. Tabele powierzchni
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PARK RADY EUROPY CENTRUM KULTURY W GDYNI

R ESTAURATCJA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

R.00.02|BAR
R.00.03
R.00.04
R.00.05
R.00.06|ZAPLECZE
R.00.07|ZAPLECZE

POZIOM NR.POM. NAZWA POWIERZCHNIA NETTO
POZIOM -1 PR-1.01
(-4.00) PR-1.02[BIURO 13,2
PR-1.03|SANITARIATY 11,0
PR-1.04[SZATNIA 10,4
PR-1.05|POKOJ SOCJALNY 6,1
PR-1.08[SEHOBY. e
PR-1.07 [KUCHNIA 62,1
PR-1.08|MAGAZYN 41
PR-1.10
PR-1.11|MAGAZYN 6,0
PR-1.12|MAGAZYN 3,9
PR-1.13|MAGAZYN 55
PR-1.14|OBIERALNIA 6,3
PR-1.15|PRZYGOTOWALNIA 7,9
PR-1.16[ZMYWALNIA 8,2
PR-1.18
LACZNIE 187,1
W TYM KOMUNIKACJA 42,4
W TYM POM. TECHNICZNE 27,5
W TYM POW. UZYTKOWA 117,2
PARTER
NR. POM. NAZWA POWIERZCHNIA NETTO
(+/-0.00) R.00.01[SALA KONSUMPCYJNA 135,0

9,1

R.00.08| MAGAZYN
R.00.09
R.00.10|WC 18
R.00.11|WC NP. 51
R.00.12
R.00.13
LACZNIE 211,3
W TYM KOMUNIKACJA 33,7
W TYM POM. TECHNICZNE 23,0
W TYM POW. UZYTKOWA 154,6
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