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IIl. CZESC RYSUNKOWA

Ip. | TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU SKALA | str.
01 Rzut podziemia — poziom -4,00 PB-TIII.1-A-0.01 1:100
02 | Rzut parteru — poziom 0,00 PB-TIIl.1-A-0.02 1:100
03 | Rzut 1 pietra — poziom +4,00 PB-TIIl.1-A-0.03 1:100
04 | Rzut 2 pietra — poziom +7,70 PB-TIII.1-A-0.04 1:100
05 | Rzut 3 pietra — poziom +11,40 PB-TIII.1-A-0.05 1:100
06 | Rzut nadbudowy +15,30 i rzut czastkowy antresoli +13,70 PB-TIII.1-A-0.06 1:100
07 | Rzutdachu PB-TIIl.1-A-0.07 1:100
08 | Przekrgj A-A PB-TIIl.1-A-1.01 1:100
09 | Przekrdj B-B PB-TIIl.1-A-1.02 1:100
10 | Przekroj C-C PB-TIIl.1-A-1.03 1:100
11 | Przekr6j D-D PB-TIIl.1-A-1.04 1:100
12 | Przekroj E-E PB-TIIl.1-A-1.05 1:100
13 | Przekrdj F-F PB-TIIl.1-A-1.06 1:100
14 | Przekr6j G-G PB-TIIl.1-A-1.07 1:100
15 | Elewacja zachodnia PB-TIII.1-A-2.01 1:100
16 | Elewacja pétnocna PB-TIIl.1-A-2.02 1:100
17 | Elewacja wschodnia PB-TIIl.1-A-2.03 1:100
18 | Elewacja potudniowa PB-TIIl.1-A-2.04 1:100
19 | Zestawienie przegrdd budowlanych PB-TIIl.1-A-3.01 1:50
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. CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budynek uzyteczno$ci publicznej, nowa siedziba Teatru im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
Budynek Teatru jest czescig Inwestycji Gminy Miasta Gdyni pod nazwa Forum Kultury w Gdyni sktadajacej sie z placu
publicznego, parkingéw podziemnych i budynkdw: Galerii sztuki, Mediateki i Teatru.

2. Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia zabudowy — 6527 m?
Powierzchnia catkowita nadziemna — 21373 m?
Powierzchnia catkowita podziemna - 3291 m?
Powierzchnia catkowita tacznie — 24 664 m?
Powierzchnia netto — 13 776,3 m?
Powierzchnia uzytkowa — 10 970,0 m?
Powierzchnia ruchu — 2182,9 m?

Powierzchnia serwisowa — 623,4 m?
Szeroko$¢ elewaciji frontowej — 101,7 m
Wysoko$¢ budynku — 17,15 m  wysoko$¢ sznurowni 25 mm
Kubatura — ca 94 924 m*

Szczegotowe dane w tabeli powierzchni — punkt 15 opisu.
3. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna

Budynek Teatru podlega ogoinie sprecyzowanym zasadom funkcjonalno-przestrzennym przyjetym dla catego projektu
Forum Kultury w Gdyni.

Blok techniczny - zapleczowy (garderoby, magazyny, pracownie i administracja ) znajduje sie od strony ulicy
Borchardta. Przestrzen dostepna dla publicznosci (foyer, sala gtéwna i mata) od strony placu publicznego od strony
wschodniej.

Przestrzen zaplecza administracyjnego, pracowni, sal préb i garderéb zorganizowana jest wokdt dwéch piondw
komunikacyjnych (jeden w pétnocnej czesci budynku, drugi w potudniowej). Pomigdzy nimi znajduje sie strefa sceny gtowne;j,
sceny kameralnej i strefa dostaw.

3.1 Dostepno$é, komunikacja, dostawy

Gtéwne wejscie do teatru (dla widzéw) znajduje sie w potudniowo-wschodniej cze$ci fasady od strony placu.
Wejscia stuzbowe, prowadzace do garderdb, pracowni i zaplecza administracyjnego zlokalizowane sq w zachodniej fasadzie
Teatru od ulicy Borchardta.

Wijazd do parkingu podziemnego wspdlnego dla catego Forum Kultury znajdujacego sie pod placem i wszystkimi
budynkami zostat umieszczony na fasadzie zachodniej, od ulicy Borchardta. Od tej strony odbywajg sie réwniez dostawy na
potrzeby Teatru. Wrota i strefa roztadunkowa znajdujg sie na zapleczu matej sceny w potaczeniu z kieszenig boczng duze;
sceny Teatru. W strefie roztadunku znajduje sie winda towarowa zapewniajgca szybki i tatwy transport pomiedzy poziomem
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scen na poziomie 0, magazynem gtéwnym zlokalizowanym na poziomie -1 oraz pracowniami przygotowania dekoracii
umieszczonymi na poziomie +3.

3.2 Rozwiazania przestrzenne

3.2.1 Foyer — poziom +-0,00

Foyer teatru ma powierzchnie ok.1504 m2 i wysoko$ci ok. 11 metrow i zlokalizowane jest pomiedzy zwarta, masywng
bryta scen i zapleczy a swobodna linig szklanej fasady od strony Placu. Foyer dostepne jest bezposrednio z poziomu placu
wejsciowego. Posadzka foyer i catego parteru znajduje sie na poziomie +/-0,00=5,80m n.p.m.

Foyer jest, w swym zamysle, przedtuzeniem placu a szklana fasada nie powinna stanowi¢ bariery wizualnej i umozliwia¢
wglad do wnetrza i widok na wystajace bryly Sceny gtéwnej i kameralnej. Betonowa $ciana oddzielajaca przestrzen scen i
zapleczy od foyer, stanowi tlo dla dwdch bryt Sal Teatralnych.

W strefie wejSciowej znajdujq sie stanowiska kas, biura obstugi widzéw oraz bramki kontroli dostepu.

Dalej pod brytami sal Teatralnych znajdujq sie szatnie dla widzéw, pomieszczenia ruchomych bufetéw i niewielkie zaplecza
foyer. W potudniowej strefie foyer w Scianie zachodniej zlokalizowane jest wejscie do kawiarni oraz strefy sanitariatow Mate;
Sceny. W strefie centralnej pomiedzy Salami teatralnymi znajduje si¢ pomieszczenie saloniku prasowego. W strefie
pdtnocnej Sciany zachodniej Foyer znajduje sie wejécie do restauracji teatralnej oraz strefy sanitariatdw Duzej Sceny.

Posadzka foyer wykonana jest z kamienia naturalnego. W centralnej strefie foyer znajdujg sie reprezentacyjne schody
prowadzace na gérny poziom wejs¢ do Gtéwnej Sali Teatru.

3.2.2 Sala Gtéwna — scena i widownia

Sala Gtéwna ma powierzchnie 458,2 m? dostepna jest zaréwno z poziomu foyer (dwa wejScia na poziomie +-0,00)
jak i z poziomu balkonu (dwa wejscia na poziomie +4,00) Pierwsze trzy rzedy widowni (54 miejsca) znajdujq sie na ruchomej
zapadni, sg demontowalne i dajg mozliwo$¢ powiekszenia przestrzeni gry aktorskiej (proscenium) lub opuszczenia zapadni i
umieszczenia w niej zespotu muzykéw. W pozostatych 11 rzedach umieszczone jest 380 miejsc, a w lozach dodatkowe 20
miejsc. W szdstym rzedzie znajdujg sie 4 miejsca dla widzéw niepetnosprawnych. Podesty, na ktérych znajdujq sie pozostate
fotele w tym rzedzie, sq demontowalne, co umozliwia dodatkowa, ilo$¢ miejsc dla niepetnosprawnych.

Scena Gtéwna ma powierzchnie 481.0 m2 a kieszen sceny 330,0 m2. Okno sceniczne ma wymiary 7 x 12 m. W
kieszeni bocznej znajduje sie system wozkéw scenograficznych a nad przestrzenig gry aktorskiej znajduje sie sznurownia z
zespotem sztankietow scenograficznych i mostow o$wietleniowych. W okolicach sceny znajdujg sie wszelkie pomieszczenia
pomocnicze, garderoby szybkich przebran, saloniki/poczekalnie aktorskie, pomieszczenia obstugi sceny.

Szczegbtowe informacje na temat technologii teatru i wyposazenia scenograficznego znajdujg sie w ,Tomie IIl.4-
TECHNOLOGIA TEATRU”

3.2.3 Sala Kameralna — poziom +-0,00
Sala kameralna ma powierzchnig 455,7 m2, wymiary 19.5x23,55 m oraz wysoko$¢ uzytkowg ok. 9.5m. Jest salg
ptaska z ruchomg widownig dajaca mozliwosci dowolnej aranzacji przestrzeni gry scenicznej. Nad catg powierzchnig Sali
zainstalowany jest ruszt dajacy mozliwo$¢ podwieszenia wyposazenia scenograficznego.
Sala kameralna dostepna jest z poziomu foyer za posrednictwem czterech wejs¢ i miesci widownie na ok. 200 osdb.

Szczegbtowe informacje na temat technologii teatru i wyposazenia scenograficznego znajdujg sie w ,Tomie IIl.4-
TECHNOLOGIA TEATRU”

3.2.4 Sale Préb

— wszystkie sale prob usytuowane sg w potnocnej czeéci budynku na pietrze pierwszym i drugim w bliskim sasiedztwie
zespotu garderdb i klatki schodowej KT1
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- Duza Sala préb (300,0 m2) o wymiarach 14,2x20m i wysokosci ok. 6m, znajduje sie na drugim pigtrze (poziom
+7,70) w potnocnej czesci budynku

- Srednia Sala prob (83,1 m2) o wymiarach 13x8,7m i wysoko$ci ok. 3,5m, znajduje sie na pierwszym pietrze
(poziom +4,00) w pdtnocnej czesci budynku w sasiedztwie zespotu garderob

- sala prob czytanych (62,1 m2) o wymiarach ok. 8x8,5m2 w sasiedztwie bufetu aktorskiego na drugim pietrze
(poziom +7,70) w pdtnocnej czeSci budynku. Sala ta moze by¢ wykorzystywana rowniez jako powiekszenie bufetu
aktorskiego w przypadku wizyt zespotéw przyjezdnych.

3.2.5 Garderoby — poziom +4,00

Garderoby znajduja sie na pierwszym pietrze (poziom +4,00) i dostepne sg z klatki schodowej KT1. Garderoby dzielg sie
na jedno, dwu i trzy osobowe, oraz garderoby grupowe i goscinne. W sasiedztwie garderéb znajdujg sie pomieszczenia
garderobianych oraz makijazy stek i fryzjerow. Na kazde dwie garderoby jedno, dwu i trzy osobowe, przypada jeden wezet
sanitarny. Garderoby grupowe oraz garderoby goscinne majg odrebne sanitariaty.

3.2.6 Biura administracji i pomieszczenia obstugi technicznej — pigtro pierwsze, drugie i trzecie potudniowej czesci budynku.

Zespot biur administracji i pomieszczenia obstugi technicznej znajdujg sie w potudniowej czesci budynku i dostepne sg z
gtéwnego wejscia i trzonu komunikacyjnego.
Na kazdym pietrze czesci administracyjno technicznej znajdujg sie zespoty wyposazone sg w zaplecze socjalne i wezly
sanitarne.

3.2.7 Studio rejestraciji obrazu i dzwieku — poziom +7,70

Studio rejestracji obrazu i dzwigku jest centralnym miejscem odbioru, komutacji, konwersji formatéw i dystrybucji sygnatow
wizyjnych i fonicznych dla teatru, mediateki i galerii.
Podstawowe zadania studia:
— odbidr sygnatéw audio i wideo z sal widowiskowych i konferencyjnych Teatru, Mediateki i Galerii,
— odbiér zewnetrznych sygnatéw audio i wideo z telewizji satelitarnej i naziemne;j,
— rejestracja odbieranych sygnatow audio i wideo,
— edycja sygnatow wizyjnych i fonicznych (przetwarzanie, komutacja, miksowanie),
—  zestawianie potaczen wideokonferencyjnych,
—  przesytanie sygnatéw audio i wideo do systeméw projekcji wielkoformatowej i monitoréw w salach i obszarach
ogdlnodostepnych Teatru, Mediateki i Galerii,
—  przesyfanie sygnatow audio i wideo na zewnatrz obiektu przez tacza transmisyjne telewizji i Internetu.
Strefa studia sktada sig z:
— rezyserki wyposazonej w konsolete operatorskg z pulpitami sterowania, monitory podgladowe i system kontroli
dzwieku,
— aparatury ze stojakami sprzetowymi.
Gtéwnym elementem wyposazenia studia bedzie krosownica audio i wideo umozliwiajgca wymiane sygnatéw audio
i wideo pomiedzy salami, a takze przekazywanie tych sygnatéw do wybranych stref obiektu. Do systemu przytaczone bedq
odbiorniki i tunery satelitarne, tunery odbioru naziemnego, odbiorniki linii optycznych i elekirycznych, konwertery formatéw,
skalery, wielokanatowe serwery wizyjne, serwery www oraz kodery linii wysytowych, w tym kodeki wideokonferencyjne.

3.2.8 Pracownie przygotowania srodkéw inscenizacji znajdujq sie na pietrze trzecim (poziom +11,40)

Pracownie stuza przygotowaniu $rodkéw inscenizacji teatralnych, przygotowaniu dekoracji, kostiuméw i rekwizytow.
Usytuowane sg na poziomie +11,40 (trzecie pietro), dostepne sg z obu trzondw komunikacyjnych. Pracownie dzielg sie na
pracownie ciezkie (stolarnia, $lusarnia) i pracownie lekkie (tapicernia, modelatornia, malarnia, pracownie krawieckie, szewcy,
modystka).
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Szczegotowe informacje na temat pracowni przygotowania $rodkéw inscenizacji i wyposazenia scenograficznego znajdujg.
sie w ,Tomie 1Il.4-TECHNOLOGIA TEATRU”

3.2.9 Zaplecze gastronomiczne

Do zaplecza gastronomicznego naleza: restauracja, kawiarnia i bufet dla pracownikéw teatru.

Restauracja i kawiarnia znajdujq sie na poziomie parteru i sg dostepne z foyer oraz z zewnatrz, co pozwala na ich
samodzielne funkcjonowanie.

Kawiarnia, wraz ze swoim zapleczem zlokalizowana zostata w potudniowej cze$ci budynku, a restauracja w pétnocne;.
Kuchnia na potrzeby restauracji znajduje sie na poziomie -1, potaczona z salg restauracyjng za pomocg schodéw oraz windy
towarowej. Dostawy do restauracji odbywajg sie z poziomu -1.

Bufet dla pracownikow o powierzchni 66,4 m2 znajduje si¢ w pdinocnym skrzydle trzonu technicznego, na poziomie
+7,70.

Szczegbtowe informacje na temat technologii gastronomii znajdujg sie w , Tomie 111.3--G-TECHNOLOGIA GASTRONOMII
4. Forma architektoniczna

4.1 Bryta budynku

Bryta budynku podporzadkowana jest zasadom urbanistycznym przyjetym dla catego zespotu Forum Kultury.

Podstawowym zatozeniem przy ksztattowaniu rozwigzan projektowych zespotu, byto uwzglednienie wyjatkowych powigzan
urbanistycznych oraz krajobrazowych, ktore sktadajg sie na kontekst miejsca.

To walory krajobrazowe (Kamienna Gora, Aleja Topoli, Plaza, Horyzont) i urbanistyczne (Muzeum Marynarki
Wojennej, Muzeum Miasta Gdyni, Teatr Muzyczny) nadaly obszarowi projektowanemu specyficznego, dwoistego charakteru.

- Z jednej strony sztywnego w swej strukturze — miejskiego (linia zabudowy, kwartatowy podziat dziatki, elewacje,
wysokos¢ zabudowy — ul. Borchardta oraz Skwer Kosciuszki— N, W) ,

- z drugiej zas migkkiego ksztattowania bryt od strony wnetrz urbanistycznych — nawigzujgcego do linii brzegowej
(amorficzna linia zabudowy, elewacje - ul. Nabrzeze Miodego Zeglarza - E).

4.2 Elewacije

Elewacje obiektu ksztattowane sq wedtug zasad przyjetych dla catego zespotu i dzielg sie na dwie podstawowe grupy:
1. Zwarte elewacje miejskie od strony ,Miasta” - ulic (ulicy Borchardta i Skweru Kosciuszki)
2. Swobodne otwarte fasady od strony Placu

Fasady od strony miasta

Elewacje potudniowa, zachodnia i potnocna Teatru w swobodny sposéb nawigzujg charakterem do elewacji Galerii i
Mediateki utrzymanych sg w stylu modernizmu gdynskiego. Okna ksztattowane sg jako dtugie poziome pasma z ciemng
$lusarkg okienng a Sciany wykoriczone sg ptytami betonowymi.

Fasada teatru od strony ulicy Borchardta skiada sie z trzech czesci: pdtnocnego i potudniowego bloku z horyzontalnymi
dtugimi pasmami okien oraz monumentalnej $ciany pomigdzy nimi bedacej $ciang zaplecza scen. Zwiefczenie tej czesci
stanowi szeroki pas okien pracowni przygotowania $rodkow inscenizacji. Mnigjsza ilo$¢ otworéw okiennych i skala budynku
nadaje monumentalnego charakteru odrézniajgcego Teatr od reszty obiektow zespotu.

Fasady od strony placu

00-015 WARSZAWA - UL. SIENKIEWICZA 4/10B - TEL. 692 86 86 - FAX. 828 24 99
info@fiszerdl.com - www.fiszer4l.com - REGON: 016042925 - KRS: 0000127876 - NIP: 5252138 798



FORUM KULTURY W GDYNI
ETAP Il : PROJEKT BUDOWLANY
01-2010

W zwigzku ze zréznicowanym zapotrzebowaniem na $wiatto dzienne w poszczegolnych budynkach (teatr, mediateka,
galeria), elewacje od strony Placu czyli od strony, gdzie znajdujg sie gtowne pomieszczenia uzytkowe, ksztattowane s tak,
aby uzyskac ,przejscie” od fasady prawie petnej (galeria) do w petni przejrzystej (teatr).

W budynku teatru dla uzyskania efektu przediuzenia przestrzeni placu we wnetrzu foyer teatru zastosowano fasade o
maksymalnej przejrzystosci. Sktada sie ona z tafli 0 duzych rozmiarach wspartych na lekkiej azurowej konstrukciji stalowe.

Fasada teatru jest najwigkszg fasadaq na placu, a foyer jest naturalnym przediuzeniem przestrzeni zewnetrznej.
Przejrzystos¢ fasady zewnetrznej teatru sprawia rowniez, ze faktyczng fasadq placu staje sie wewnetrzna Sciana foyer z
wystajacymi z niej brytami widowni.

Przejrzystos¢ szklanej fasada teatru sprawia iz o$wietlenie foyer staje sie po zmroku oswietleniem dla placu, Teatr jest
gigantycznym lampionem rozéwietlajacym najblizszg przestrzen po zmroku, szczegdlnie w porze jesienno-zimowe.

5. Dostepnosé obiektu dla niepetnosprawnych

Zapewniono pefne przystosowanie czesci budynku przeznaczonej dla publiczno$ci do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Dotyczy to wejs¢ do budynku, foyer, sal teatralnych i wej$¢ do nich, kawiarni oraz restauracii. Strefy te sq pozbawione barier
architektonicznych. Zapewniono w nich réwniez odpowiednie pomieszczenia higieniczno-sanitame. Gtoéwne wejscie
oznaczone jest posadzka o odmiennej fakturze, przystosowang dla 0sob z dysfunkcjg wzroku. Zastosowano automatyke
drzwiowa.

W teatrze przewidziano moZliwo$¢ zatrudnienia osob niepetnosprawnych, w szczegdlnosci przy produkcji $rodkow
inscenizacji (krawcy, szewc, modystka, malarze...) oraz w administracji. Na kazdej kondygnacji zapewnione jest
przynajmniej jedno pomieszczenie higieniczno — sanitarne przystosowane dla tych osdb. Te pomieszczenia oraz windy
zapewniajg spefnienie wymagan réwniez z punktu widzenia osob niepetnosprawnych odwiedzajacych teatr oraz
interesantow. Winda WT2 jest wyposazona w sposob umozliwiajacy ewakuacje 0séb niepetnosprawnych w trakcie pozaru.

Budynek przystosowany jest réwniez do go$cinnych wystepdw grup, w skiad ktdrych wechodzg osoby niepetnosprawne.
Odpowiednie pomieszczenia higieniczno — sanitarne znajdujg sie w poblizu sal préb. Toalety w garderobach sg rowniez
przystosowane do potrzeb takich oséb, a odptywy w kabinach prysznicowych znajdujq sie w poziomie posadzki.

Pomieszczenia i urzadzenia techniczne przeznaczone w szczegoinosci dla potrzeb niepetnosprawnych oznaczono na
planach budynku galerii skrotem NP.

6. Ochrona przeciwstoneczna obiektu

Ochrona przeciwstoneczna w budynku teatru uzalezniona jest od rodzaju pomieszczenia lub miejsca w ktérym ma sie
znajdowac.

Pod Swietlikami w malarni proponuije sie zainstalowa¢ system zabudowy z biatych ptyt typu HDF lub podobnych, ktéry
spowoduje ze do pomieszczenia bedzie dostawato sie wylacznie gorne $wiatto rozproszone. Szczegdly tego rozwigzania
zostang opracowane na etapie projektu wykonawczego.

Do pomieszczen biurowych, warsztatowych i administracyjnych, zwtaszcza tych o$wietlonych Swiattlem potudniowym,
zaleca si¢ zastosowanie rolet wewnetrznych biatych (Firma Reynaers lub podobne).

7. Uklad konstrukcyjny obiektu

Projektowany budynek jest obiektem 5-6 kondygnacyjnym w czesci ograniczonej osiami A-P1/12-27 o wymiarach w rzucie
ok. 100x60 m

Budynek zaprojektowano w konstrukciji Zelbetowej monolitycznej ze stalowym dachem.

Przyjeta podstawowa siatka konstrukcyjna wynosi 8.1 x 8.1 m.

Dach nad widownig zaprojektowano jako konstrukcje stalowg przykryta pityta zelbetowa. Strop nad malg salg oraz nad
kieszenig boczng zaprojektowano jako zelbetowy, zebrowy z Zzebrami sprezonymi kablami. Pozostate stropy zaprojektowano
jako ptaskie.

Dachy nad duzg salg préb, sznurownig i dachy nad pomieszczeniami technicznymi na trzecim pietrze zaprojektowano jako
konstrukcje stalowa.

Statecznos¢ budynku zapewniajg $ciany i trzony zelbetowe
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Z uwagi na gabaryty obiektu podzielono go dylatacjami w poziomach nadziemnych

Przyjeto posadowienie bezposrednie budynku.

Zaprojektowano ciggfa ptyte fundamentowa z przegtebieniami w rejonie najbardziej wytezonych slupow.

Z uwagi na posadowienie ponizej poziomu wod gruntowych piyta i Sciany zewnetrzne garazy zostang wykonane w
technologii szczelne;j.

Szczegbtowe informacje na temat konstrukcji obiektu znajduja sie w , Tomie I11.2-KONSTRUKCJA”.

8. Podstawowe dane technologiczne zwigzane z funkcjonowaniem obiektu —instalacyjnego

a) Instalacje i urzadzenia budowlane
Rampy i doki roztadunkowe
W strefie dostaw zlokalizowano dok roztadunkowy przeznaczony do roztadunku towaréw z matych samochodéw
dostawczych.
Windy osobowe i towarowe
Kazda z cze$ci budynku wyposazona jest w windy osobowe.
Windy towarowe obstuguijg lokale gastronomiczne oraz zaplecze teatru
Zgniatarki i kontenery do odpadéw
W czesci parkingowej zlokalizowano pomieszczenia na odpady wraz z matymi kompaktorami cze$ci gastronomicznej.

b) Instalacje sanitarne
Ogolna koncepcia instalacji sanitarnych obejmuie:
— instalacje wewnetrzne wod-kan
— instalacje hydrantowe
— instalacje ogrzewcze wodne
— instalacje wentylacji i klimatyzacji
—  wezet cieplny.
Energia cieplna na potrzeby ogrzewania, wentylaciji i klimatyzacii, cieptej wody uzytkowej:
—  Ogrzewania biur — powietrzne, grzejnikowe
— Ogrzewanie sal i magazynéw — powietrzne, wentylacja mechaniczna
zapotrzebowanie ciepta Qmax = ok. 1420 kW
—  Ciepta woda uzytkowa — wymienniki przeptywowe
zapotrzebowanie ciepta Qcwu = ok. 120 kW

Zapotrzebowanie na wode.

— Do celéw socjalno bytowych Qdob = 12 m3/dob,

— Do celow p. poz. hydranty wewnetrzne 5 I/s

— Do celow p. poz hydranty zewngtrzne 30 I/s.
Scieki socjalno bytowe = zapotrzebowaniu na wode.
Scieki deszczowe 61 I/s

Opis instalacji i urzadzen sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, a takze sposéb powigzania tych
instalacji z sieciami zewngtrznymi, punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do obliczen oraz podstawowe wyniki tych obliczen
zawarto w ,Tomie IIl.3- INSTALACJE”.

c) Instalacje elekiryczne
Ogédlna koncepcja instalacji elektrycznych
— instalacja odgromowa i uziemiajaca
— instalacja niskiego napiecia
— instalacja niskiego napiecia zasilana ze zrédta awaryjnego
—  system wykrywania pozaru
—  system wideo-nadzoru i kontroli dostepu
— instalacja stabopradowa
— instalacje informatyczne
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—  oSwietlenie zewnetrzne
Moc zaméwiona Pz = 1800kW

Zasilanie w energie elektryczng bedzie odbywac sie za pomocq stacji transformatorowej sktadajacej sie z rozdzielni
$redniego i niskiego napiecia oraz transformatory, zasilanie stacji zapewnig dwie linie kablowe SN-15 kV

Opis instalacji i urzadzen elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob powigzania tych
instalacji z sieciami zewnetrznymi, punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do obliczen oraz podstawowe wyniki tych obliczen
zawarto w ,Tomie IIl.3- INSTALACJE’. Instalacje elektryczne wewnetrzne i sieci zewnetrzne.

d) Instalacje i urzadzenia technologiczne

Opis rozwigzan i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, wtym charakterystyke i
odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem zawarto w tomie technologii

9. Technologia Teatru -

Szczegotowe informacje na temat technologii teatru i wyposazenia scenograficznego znajdujg sie w ,Tomie 1l1.4-
TECHNOLOGIA TEATRU”

10. Charakterystyka energetyczna obiektu

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Moc zaméwiona Pz = 1800kW
Uwaga: Szczegotowy bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego
state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzehn stuzacych do celéw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem obiektu zawarto w tomie Instalacje elektryczne wewnetrzne.
b) Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych
Wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych :

Uk(maks) W/(m2xK)

Sciany zewnetrzne pefne 0,30

Drzwi  zewnetrzne 2,6

Wrota 2,6

Przegrody przezroczyste

—  przeszklenia state 1,8

—  przeszklenia otwierane 1,8

— okna 1,8

—  Swietliki 1,7

Stropodach 0,25

c) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke cieplng
obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
W opracowaniu zastosowano wymienniki ptytowe o wysokiej sprawnosci. Zastosowany zostanie odzysk ciepta z
powietrza wywiewanego na poziomie do 80%.

d) Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby ilos¢
energii cieplnej, potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymaé na racjonalnie
niskim poziomie.

Dla budynku uzyteczno$ci publicznej wymagania okre$lone powyzej uznaje sie za spetnione, jezeli przegrody budowlane
odpowiadajg wymaganiom izolacyjno$ci cieplnej oraz innym wymaganiom okre$lonym w zataczniku do rozporzadzenia
ministra infrastruktury ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

Budynek spetnia norme dotyczacg maksymalnej ilosci okien, przegrdd szklanych i przezroczystych okreslong wzorem:
Aomax = 0,15 Az + 0,03 Aw gdzie:
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A - suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnetrznym obrysie budynku w pasie
0 szeroko$ci 5 m wzdtuz Scian zewnetrznych)
Aw — suma pél powierzchni pozostatej cze$ci rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjeciu A;

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposob odprowadzania Sciekdw

Zapotrzebowanie na wode.

— Do celdw socjalno bytowych Qdob = 12 m3/dob,

— Do celéw p. poz. hydranty wewnetrzne 5 I/s

— Do celéw p. poz hydranty zewnetrzne 30 I/s

—  Zterenu planowanego kompleksu obiektéw odprowadzane beda Scieki bytowe i wody opadowe.

—  Scieki bytowe (w tym réwniez z punktéw gastronomicznych) - w iloéci rownej zapotrzebowaniu na wode - ok. 32 m3/d,
beda odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Scieki z punktéw gastronomicznych, przed odprowadzeniem do
miejskiej kanalizacji sanitarnej, bedg podczyszczane w separatorze tluszczow. Ostatecznie Scieki z miejskiej kanalizacii
sanitarnej przepompowywane beda do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej na terenie gminy
Kosakowo w Debogdwrzu, gdzie bedzie nastepowato ostateczne oczyszczania tych Sciekow.

Wody opadowe - w ilosci max. ok. 61 I/s (przy zaktadanym natezeniu deszczu miarodajnego 174 I/s-ha)

—  beda odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej. Cze$¢ wdd opadowych z dachéw projektowanych obiektow
wykorzystywana bedzie do splukiwania toalet. Ze wzgledu na ograniczong przepustowos¢ miejskiego kolektora
deszczowego przewiduje sie wykonanie zbiornika retencyjnego wdd opadowych, usytuowanego w czesci podziemne;
pod Galerig. Wody opadowe z terenu analizowanego przedsiewzigcia (oprécz wod opadowych z dachéw zabudowy),
przed odprowadzeniem do planowanego zbiornika retencyjnego, bedg podczyszczane w osadniku i separatorze
substanciji ropopochodnych. Ostatecznie wody opadowe ze zbiornika retencyjnego w iloci 10 % doptywu do zbiornika
(czyli ok. 36 I/s) odprowadzane bedg miejskim kolektorem deszczowym do Zatoki Gdanskiej Morza Battyckiego.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych

W okresie eksploatacji Forum Kultury zrodlem emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza bedzie przede
wszystkim eksploatacja dwoch podziemnych parkingéw dla samochoddw osobowych, a takze punkt roztadunkowy towarow.
Wplyw  parkingbw oraz punktu dostaw na powietrze atmosferyczne zwigzany bedzie zemisjg substancii
zanieczyszczajacych, ktorej zrédiem bedg poruszajace sie pojazdy. Spalanie paliw w silnikach pojazdéw jest zrédtem emisji
nastepujacych substancji zanieczyszczajacych:

—  dwutlenku azotu,

—  dwutlenku siarki,

—  tlenku wegla,

—  pylu zawieszonego PM10,

—  weglowodoréw alifatycznych i aromatycznych.

c) Rodzaje iilosci wytwarzanych odpadéw

W okresie eksploatacji obiektu wytwarzane bedg gtéwnie odpady komunalne, ktére zbierane bedg w koszach
rozmieszczonych na terenie obiektu, a nastepnie zbiorczo w kontenerach, usytuowanych w wydzielonym na terenie obiektu
miejscu magazynowania odpadéw. Odpowiedzialnym za zagospodarowanie poszczegdlnych rodzajéw odpadow bedg ich
posiadacze (np. firmy sprzatajace, konserwujace, serwisujace i inne $wiadczace ustugi na terenie poszczegdinych obiektow).

Odpady stanowigce zawarto$¢ urzadzen oczyszczajacych Scieki (separator substanciji ropopochodnych) usuwane bedg
bezpo$rednio z tych urzadzen, bez koniecznosci ich weze$niejszego magazynowania.

Na terenie analizowanych obiektéw prowadzona bedzie prawidiowa gospodarka odpadami, ktéra zapobiegnie ich
negatywnemu wptywowi na $rodowisko oraz zdrowie ludzi.
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d) Emisja hatasu oraz wibracji

Poziom hatasu w $rodowisku reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826).

Zabudowe chroniong akustycznie potozong najblizej obiektow Centrum Kultury w Gdyni, przy uwzglednieniu docelowego
zagospodarowania przestrzeni wokét Centrum Kultury, stanowi¢ bedzie zabudowa mieszkaniowa

Wymieniong wcze$niej zabudowe chroniong akustycznie nalezy zakwalifikowa¢, do ,terenéw w strefie srodmiejskiej
miast powyzej 100 tyS. mieszkaricow”, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu wynosi:
—  55dB(A) w godzinach 600+2200,
—  45dB(A) w godzinach 2200+600.

Zrédtami hatasu z terenu planowanego Forum Kultury beda urzadzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne oraz chiodnicze,
ktdre zainstalowane bedg na dachach obiektéw Forum Kultury. Parking podziemny ze wzgledu na swoje usytuowanie nie
bedzie stanowit zrodta hatasu w otoczeniu inwestycji.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Uwzgledniajac charakter zidentyfikowanych zagrozen dla obszaréw chronionych (w tym Natura 2000), odleglo$¢ tych
obszaréw od terenu inwestycji, a takze charakter analizowanego przedsiewzigcia, nalezy stwierdziC, ze nie bedzie ono
znaczaco oddziatywa¢ na ww. obszary. Nie bedzie mie¢ miejsca zadna bezpo$rednia ingerencja w tereny obszaréw
chronionych. Przedsiewzigcie nie bedzie takze wptywaé na sposoby gospodarowania terenem w rejonie tych obszardw.
Emisja zanieczyszczen zwigzana z inwestycjq nie bedzie mie¢ znaczenia w kontekscie funkcjonowania catej aglomeracii
trojmiejskiej, w zwigzku z tym nie stanowi czynnika, mogacego znaczaco oddziatywaé na obszary chronione.

Realizacja projektu - budowa ‘Forum Kultury’ wigze sie z silnymi przeksztatceniami powierzchni ziemi. Obecne
uksztattowanie i zagospodarowanie terenu jest rowniez efektem intensywnej dziatalnosci antropogenicznej. Ze wzgledu na
ptaska rzezbe terenu, nie ma potencjalnego zagrozenia osuwania sie mas ziemnych.

Realizacja projektu nie zmieni jakosciowego charakteru szaty roslinnej.

Rozwéj zabudowy doprowadzi natomiast do utraty i przebudowy czesci zieleni urzadzonej.

Silne przeksztatcenia powierzchni ziemi powodujace zmiany warunkdw glebowych wplyng negatywnie na istniejacy
drzewostan. Zniszczenie $rodowiska podziemnego w obrebie korzeni drzew spowoduje: ograniczenie wymiany gazow
pomiedzy gleba i atmosfera, zmniejszanie ilosci wody dostarczanej do korzeni, zahamowanie rozwoju mikroorganizméw, a
tym samym rozktadu materii organicznej oraz zmiane poziomu wéd podziemnych.

Dlatego zaleca si¢ wykonanie planu ochrony istniejacego drzewostanu ze szczegétowymi zaleceniami dla wszystkich
wykonawcdw. Plan ochrony drzewostanu powinien zostaé wykonany przed opracowaniem projektow wykonawczych.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kontrolg uprawnionego Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, zgodnie z
przepisami BHP.

- Roboty na wysokosci prowadzi¢ przez pracownikdw, ktdrzy posiadajg uprawnienia do prowadzenia takich prac, z
uzyciem specjalistycznego sprzetu zabezpieczajacego.

- Zabezpieczy¢ otwory klatek schodowych i przebicia w stropach oraz zamontowa¢ tymczasowe balustrady w miejscach
tego wymagajacych.

- W rakcie prowadzenia wykopow nalezy zabezpieczy¢é sam wykop oraz miejsce zrzutu urobku.

- Nalezy zachowa¢ uwage przy ukfadaniu szalunkéw i pracach z betonem. Kierownik budowy powinien zwraca¢ uwage,
aby nie pozostawiac desek i innych elementéw drewnianych z wystajacymi gwozdziami.

- Teren budowy musi by¢ szczelnie ogrodzony i ochraniany przez catg dobe.

- Wszyscy pracownicy i goscie budowy powinni porusza¢ sie po budowie w kaskach. Nalezy dba¢ o porzadek na placu
budowy.

- Materiaty magazynowa¢ w wydzielonym miejscu. Plac magazynowy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.
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- Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ $wiadectwa lekarskie dopuszczajace dang osobe do
pracy na budowie.

- Wszyscy pracownicy powinni posiadaé wiasciwe stroje robocze i sprawne narzedzia whasciwe dla danej specjalnosci
budowlane;j.

- Rozdzielnia elektryczna powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona (odgroméwka, bezpieczniki przepieciowe) kable bez
nacie¢ i widocznych $ladow zuzycia.

- Rusztowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ wiasciwie potaczone z budynkiem oraz posiada¢ barierke
zabezpieczajacg przed wypadnieciem.

- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie.

- Nie wolno na terenie budowy spozywac alkoholu i srodkéw odurzajacych, ani przebywa¢ pod ich wptywem.

Autor:

Arch. Stanistaw Fiszer St-448/89

Sprawdzajacy:
Arch. Piotr Bujnowski Wa-235/01
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13. Warunki ochrony przeciwpozarowej — opracowat mgr inz. Tadeusz Cisek
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1. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest projektowany obiekt Forum Kultury w Gdyni. Na
Forum sktadajg sie 3 obiekty: Mediateka, Galeria Sztuki i Teatr Miejski im. Witolda
Gombrowicza w Gdyni.

Celem niniejszego opracowania byto przedstawienie w formie opisowej i graficzne;j
warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego Teatru Miejskiego ( projekt
budowlany) w zakresie:

- budowlanym,

- instalacyjnym,

- warunkow ewakuaciji,

- zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

- usytuowania,

- dojazdu pozarowego,

- technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych

2. Przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowej
wykorzystane do wykonania opracowania.

2.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

2.2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenoéw. (Dz.U. Nr 80, poz. 563 ).

2.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
(Dz.U. Nr 124/2009 poz. 1030).

2.4. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

2.5. PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

2.6. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

2.7. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych.

2.8. PN-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru.

2.9. Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow

zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

2.10. PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6:

wymagania techniczne dotyczace systemow réznicowania cisnien. Zestawy

urzadzen.

2.12. PN-EN 1838:2002. Oswietlenie awaryjne.

2.13. PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

2.14. PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

2.15. PKN-CEN/TS 54-14: 2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwaciji.
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3. Podstawa wykonania opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie zlecenia FISZER ATELIER
41, Warszawa.

4. Kwalifikacja budynku pod wzgledem zagrozenia pozarowego.
Projektowany obiekt Teatru miejskiego jest budynkiem sredniowysokim, 12.0 m <H
<25.0m

Kategoria zagrozenia ludzi ZL |. W obiekcie wystepujg réwniez pomieszczenia
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Garaz kwalifikuje sie jako strefe produkcyjno-magazynowg ( strefe PM) o gestosci
obcigzenia ogniowego do  500MJ/m?

Pomieszczenia techniczne —strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
1000MJ/m?,

Pomigszczenia magazynowe — strefa PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 2000
MJ/m

Zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem. W stolarni, gdzie podczas
obrobki wstepnej moga powstawac pyty (szlifowanie drewna i materiatéw
drewnopochodnych) zaktada sie stosowanie odciggow miejscowych
usytuowanych przy maszynach oraz codzienne sprzatanie po zakohczonej
pracy. Worki z pytem i odpadkami bedg sktadowane w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu. W malarni uzywa sie wytgcznie farb na bazie

rozpuszczalnikow niepalnych (farb wodnych).

5. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw i odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych

Dla budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej: ,,B”.
Dla klasy B odpornosci pozarowej budynku jego elementy bedg spetniac
nastepujgce warunki co do minimalnej klasy odpornos$ci ogniowej w minutach:
- gtéwna konstrukcja nosna / sciany, stupy , podciagi / - R 120 ( stupy, podciagi
lub REI 120 (Sciany )
-stropy - co najmniej REI 60
-Sciany wewnetrzne — El 30 ( $ciany wydzielajgce pomieszczenia dla ktorych
tacznie okresla sie dtugosc przejscia ewakuacyjnego — bez wymagan w
zakresie odpornos$ci ogniowej),
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- $ciany zewnetrzne — El 60 ( dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o

wysokosci co najmniej 0.8 m lub REI 120 jezeli sSciana zewnetrzna jest

elementem konstrukcji gtdbwnej budynku, kotwy mocujace zewnetrzng

oktadzine Scian — zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej R 60)

- konstrukcja dachu — R30

- przekrycie dachu - E 30 ( w przypadku zastosowania jako izolacji dachu
materiatu palnego, klasa odpornosci ogniowej czesci nosnej przekrycia R
30)

Klasa odpornosci ogniowej elementow klatek schodowych — R 60,
Klasa odpornoséci ogniowej Scian klatek schodowych — REI 60

Projektowane elementy budynkéw spetniajg powyzsze wymagania.
Ponadto wszystkie elementy budynkéw sg elementami nie
rozprzestrzeniajgcymi ognia.

6. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku w czesci nadziemnej
wynosi 5000 m?, dla magazynéw 4000 m?.

Projektuje sie nastepujacy podziat budynku na strefy pozarowe:
- Garaz podziemny — strefy o powierzchni do 5000 m?

- czesc nadziemna ze strefami zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL
| lub ZL Ill, strefy pozarowe o powierzchni do 5000 m?

- magazyny, pomieszczenia techniczne

Oddzielenia przeciwpozarowe zgodnie z klasg odpornosci pozarowej ,B” -

Sciany i stropy w klasie REI 120, zamkniecia otworéw w klasie El 60. Stropy
oddzielen przeciwpozarowych pomiedzy strefami zakwalifikowanymi do kategorii
zagrozenia ludzi — REI 60.

Miedzy sceng gtéwnej sali teatralnej a kieszenig sceniczng o powierzchni powyzej
100 m? przewidziano kurtyne przeciwpozarowa w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Drzwi (bramy) przeciwpozarowe zainstalowane miedzy strefami pozarowymi bedg
wyposazone w samozamykacze lub inne urzadzenia zamykajace.

Przejscia kabli przez wszystkie stropy bedg uszczelnione pozarowo do klasy
odpornos$ci pozarowej stropow.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe wyposazone
w klapy odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej tych przegrod.

7. Warunki ewakuaciji.

Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia do wyjscia ewakuacyjnego
wynosi w budynkach 40 m.

Drzwi ewakuacyjne z budynkow bedgq sie otwieraty na zewnatrz.
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Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z klatki schodowej — co najmniej rowna wymagane;j
szerokosci biegu klatki schodowej obliczonej z przelicznika 0,6 m na kazde 100
ewakuowanych osob z kondygnacji o najwiekszej liczbie oséb, minimum 1,20 m.

Z kazdej przestrzeni zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi o powierzchni
powyzej 300 m? i z pomieszczen w ktérych jednoczesnie moze przebywaé powyzej
50 osbb zaprojektowano co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych min. 1,40 m, a wysoko$¢ min. 2,20 m .

Klatki schodowe obudowane $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
zamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 ( w garazu przedsionkiem z
drzwiami 2 x EI 30).

Szeroko$¢ biegu klatki schodowej wynosi min. 1,2 m , a szerokosS¢ spocznika
min. 1,5 m.

Drzwi o prowadzgce na pionowe drogi ewakuacyjne, o szerokosci przejscia min.
0,9m .

Klatki schodowe oddymiane grawitacyjnie ( klapy w dachu o powierzchni czynnej
minimum 5% rzutu poziomego klatki schodowej) lub wyposazone w wentylacje
nadcisnieniowa.

Przewidziano réwniez mechaniczne lub grawitacyjne ( powierzchnia czynna otworéw
oddymiajgcych minimum 3%) oddymianie foyer oraz sceny teatru.

Dopuszczalna diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 10 m (jedno dojscie) i 40
(przy wielu dojsciach). Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11l parametry te wynoszg odpowiednio: 30 m i 60 m.

Drzwi wejsciowe do budynkow otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi
rozsuwane ( jezeli bedg zaprojektowane) prowadzace na zewnagtrz budynkow,
wyposazone w mechanizm zapewniajgcy ich samoczynne otwarcie i pozostanie w
pozycji otwartej w przypadku koniecznosci ewakuac;ji lub ich awarii.

8. Usytuowanie budynkoéw.

Wymagana odlegtos¢ budynkoéw od innych obiektdw o podobnym przeznaczeniu
wynosi 8 m (jezeli Sciana zewnetrzna ma na powierzchni wiekszej niz 65% klase
odpornosci ogniowej E30). Odlegtos¢ ta powinna by¢ powiekszona do 12 m, jezeli
powierzchnia ta jest mniejsza od 65% i nie mniejsza od 30%. Odlegto$¢ od granicy
sgsiedniej niezabudowanej dziatki powinna wynosi¢ co najmniej 4 m.

Przy odlegtosci miedzy budynkami ponizej 8 m zastosowano w jednym z budynkéw
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego.
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9. Drogi pozarowe.

Dla budynkéw wymagana jest droga pozarowa wzdluz dtuzszego boku,
umozliwiajgca przejazd bez zawracania.

Szerokos$¢ drogi pozarowej co najmniej 4,0 m

Odlegtos¢ od budynkow : 5-15 m. Droga pozarowa 0 powyzszych parametrach
zostata zapewniona

10. Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 30 dm®/s. llo$¢
taka bedzie zapewniona przez projektowane lub istniejgce hydranty zewnetrzne 80
mm, nadziemne ( wymagane co najmniej 3 hydranty.)

11. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowe

Wydajnos¢ instalacji wodociagowej wewnetrznej przeciwpozarowej wynosi 5 dm*/s
( jednoczesne dziatanie 2-6ch hydrantéw Hp 52).

Instalacja  zasilana bedzie z sieci miejskiej poprzez wiasny zestaw
pompowo-hydroforowy. Zgodnie z wymaganiami przepisow projektuje sie
zastosowanie nastepujgcych wielkosci hydrantéw

garaz podziemny i magazyny — HP DN 52
czesci nadziemne z wyjatkiem magazynow — HP DN 25

Minimalne cisnienie wyptywu na hydrantach 52: 0.2 MPa.

Cisnienie robocze instalacji: 1,2 MPa, na zaworze hydrantowym 52 i zaworach
odcinajacych hydrantéw 52 nie wiecej niz 0,7 MPa.

Cisnienie na zaworze hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wymagang
dla danego hydrantu wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy
pradownicy.

Zaktada sie stosowanie hydrantow przeciwpozarowych DN 52 z jednym
odcinkami weza 20 mb, co przy zasiegu strugi 10 m zapewni catkowity zasieg
hydrantow rowny 30 m  oraz hydrantéw przeciwpozarowych DN 25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 mb co przy zasiegu strugi 3 m zapewni catkowity zasieg
réwny 33 m.

Hydranty bedg montowane na wysokosci okoto 1.35 m od podtogi w miejscach
tatwo dostepnych, przy wejsciach, klatkach schodowych, wyjsciach ewakuacyjnych,
przy przejsciach i na korytarzach oraz przy $cianach i stupach wewnetrznych jezeli
zasieg rozmieszczonych wedtug podanych wczesniej zasad nie zapewnia skutecznej
ochrony catego pomieszczenia.
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12. State urzadzenia gasnicze.

Do gaszenia serwerowi i pomieszczen elektrycznych przewiduje sie state
urzadzenia gasnicze gazowe ( do decyzji Inwestora)

13. Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zasilanie
Zasilanie z dwoch niezaleznych systeméw sieci miejskiej
zapewnia ograniczenie do minimum mozliwosci catkowitego
zaniku napiecia w obiekcie; rozdzielnice gtowne PZO bedg sie
wzajemnie rezerwowa¢ w ukfadzie automatycznego SZR z
ukrytg rezerwa.
Urzadzenia do zwalczania pozaru i bezpiecznej ewakuacji budynkéw zasilane
beda sprzed wytacznikdw gtownych transformatoréw umozliwiajgc realizacje
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Przeciwpozarowe wyltaczniki pradu

Przewiduje sie odrebne wytaczniki pradu dla czesci nadziemnej  budynku
oraz jeden wytgcznik dla garazy. Sterowanie przeciwpozarowymi
wytgcznikami pradu ( przyciski) umieszczone bedzie w pomieszczeniu BMS (
obstuga techniczna budynku). Urzadzenia przeciwpozarowe ( pompownia
hydrantowa, systemy wentylacji pozarowej) zasilane z odrebnej rozdzielni
zasilanej sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Oswietlenie ewakuacyjne

Przewiduje sie zainstalowanie modutéw awaryjnych w wybranych
oprawach na ciggach komunikacyjnych; czas swiecenia — 1 godz., natezenie
oswietlenia minimum 0.5 Ix ( 1 Ix w osi drég ewakuacyjnych) sprawnosc¢
techniczna modutéw zasilania awaryjnego monitorowana bedzie przez cyfrowy
system centralny. Rozwigzaniem alternatywnym jest zastosowanie zasilania
centralnego z monitorowaniem poszczegodlnych obwodow lub poszczegdlnych
opraw.

Pods$wietlane znaki ewakuacyjne
Przewiduje sie zastosowanie znakow podswietlanych, znaki rozmieszczone
beda tak, aby wskazywac¢ najkrotszg droge do wyjscia z budynku; czas
Swiecenia — 1 godzina; sprawnosc¢ techniczna opraw monitorowana bedzie
przez cyfrowy system centralny. Znaki ewakuacyjne pracowac bedag w trybie
pracy na jasno (praca normalna i awaryjna).

Instalacja odgromowa
Budynki zgodnie z wymaganiami w tym zakresie wyposazone zostang w instalacje
odgromowg — ochrona podstawowa.
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System sygnalizacji pozaru ( SSP).

Przewiduje sie optyczne czujki dymu i reczne sygnalizatory pozaru. Centrala
sygnalizacji pozaru umieszczona w pomieszczeniu ochrony budynku. System SAP
podfgczony do monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy

W catym obiekcie przewiduje sie dzwiekowy system ostrzegawczy ( DSO) do
ogtaszania alarmu ewakuacyjnego. System zaprojektowany zgodnie z PN-EN
60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze. Instalacja ta moze by¢
uzywana jako element nagtosnienia ogdlnego obiektu pod warunkiem
uzyskania zgody dostawcy systemu.

14. Oddymianie garazu i foyer

W zwiazku z powierzchnia garazu przekraczajaca 1500 m?, przewiduje sie jego
oddymianie mechaniczne. Wydajnos¢ wentylacji oddymiajacej wg obliczen przy
zatozeniu pozaru o mocy 4 MW ( pozar jednego samochodu osobowego),
widocznosci minimum 10 m oraz temperatury maksimum 60°C w czasie niezbednym
do ewakuacji ludzi z garazu.

W przypadku zastosowania mechanicznego oddymiania foyer, oddymianie
obliczone bedzie dla nastepujgcych parametréw:
- pozaru o mocy 2,5 MW,
- powierzchnia pozaru minimum 9 m 2,
- koniecznos¢ zapewnienia widocznosci minimum 10 m oraz temperatury maksimum
60°C w czasie niezbednym do ewakuacji ludzi z foyer ( ok. 15 minut)

15. Podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy.
Zasady doboru oraz rozmieszczenie sg nastepujgce:

e Podreczny sprzet gasniczy przeznaczony jest do gaszenia pozarow w
zarodku, w pierwotnej fazie ich powstania.

e Do podrecznego sprzetu gasniczego =zalicza sie wszelkiego rodzaju
gasnice (ptynowe, proszkowe, sniegowe ), mate agregaty gasnicze (do 25
kg srodka gasniczego) oraz koce gasnicze.

e Przy rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

0 Sprzet powinien by¢é umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i

widocznych, przy wejsciach i klatkach schodowych, przy
przejsciach, na korytarzach, w pomieszczeniach przy wyjsciach na
zewnatrz.
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o Na kondygnacjach powtarzalnych sprzet nalezy umieszcza¢ w tych
samych miejscach

0 Miejsca wyznaczone na sprzet nalezy oznakowac zgodnie z Polskg
Normg PN-92/N-01256/01

0 Do sprzetu powinien byé zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1 m.

0 Odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza nie 30 m.

e W budynkach jedna jednostka sprzetu gasniczego (gasnica) o masie
srodka co najmniej 2kg lub 3 dm3 powinna przypada¢ na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowe;.

e Pomieszczenia, w ktorych zainstalowane sg silniki elektryczne Iub
spalinowe nalezy wyposazy¢ dodatkowo w gasnice sniegowa.

W budynku przewiduje sie gasnice proszkowe 6 kg oraz gasnice sniegowe 5
kg. Dobor i rozmieszczenie podrecznego sprzetu pozarniczego wg Instrukgji
Bezpieczenstwa Pozarowego, niezbednej do opracowania przed oddaniem
budynku do eksploataciji.

16. Oznakowanie znakami bezpieczenstwa

Budynek oznakowany bedzie znakami bezpieczehstwa i pozarniczymi
zgodnie z wymaganiami normowymi, wg Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego obiektu.

17. Elementy wykonczenia wnetrz
Zostang spetnione nastepujgce wymagania co do wystroju wnetrz:

Korytarze i klatki schodowe — wyktadziny podtogowe i Scienne — co najmniej trudno
zapalne

Przestrzenie biurowe - wyktadziny podtogowe i Scienne — co najmniej trudno zapalne
Sufity podwieszane wykonane z materiatdbw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapiacych, i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

State elementy wyposazenia oraz wystroju wykonane z materiatdbw co najmniej
trudno zapalnych.

Podtogi podniesione wyzsze niz 0.2 m posiada¢ bedg klase odpornosci ogniowej El
30, konstrukcja nosna podtogi — klase R 30.

18. Podstawowe zasady wspoétpracy urzadzen przeciwpozarowych
w obiekcie ( scenariusz pozaru).

18.1. Pozar w garazu

W przypadku pozaru na danej kondygnacji garazu nastepuje:
- wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru (samoczynnie )
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przejscie centralki w stan alarmu pozarowego, przekazanie sygnatu do stacji
monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej,

uruchomienie wentylacji oddymiajacej

otwarcie drzwi i zamknie¢ w systemie kontroli dostepu,

zjechanie (wjechanie) dzwigéw na parter i zablokowanie ich z otwartymi drzwiami,
wytgczenie wentylacji mechanicznej w czesci nadziemnej budynku,

zamkniecie klap pozarowych w danej strefie garazu,

wytgczenie zasilania garazu (reczne — polecenie dowddcy akcji gasniczej).

18.2. Pozar w innych pomieszczeniach w czesci podziemnej budynku.

wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru (samoczynnie)

przejscie centralki w stan alarmu pozarowego, przekazanie sygnatu do stacji
monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej,

otwarcie drzwi i zamknie¢ w systemie kontroli dostepu,

zjechanie (wjechanie) dzwigéw na parter i zablokowanie ich z otwartymi drzwiami
wytaczenie wentylacji mechanicznej garazy,

wytgczenie wentylacji mechanicznej w czesci nadziemnej,

zamkniecie klap pozarowych wydzielajgcych strefe pozarowg

wytgczenie zasilania pomieszczenia (reczne - polecenie dowddcy akcji
gasniczej),

18.3. Pozar na dowolnej kondygnacji nadziemnej

wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru (samoczynnie )

przejscie centralki w stan alarmu pozarowego, przekazanie sygnatu do staciji
monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej,

zatrzymanie wentylacji ogdlnej w obiekcie,

zamkniecie klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych (wydzielenie strefy
pozarowej),

Sciggniecie dzwigdéw na parter i zatrzymanie z otwartymi drzwiami ( na | pietro w
przypadku pozaru na parterze)

odblokowanie drzwi ewakuacyjnych i innych zamknie¢ utrzymywanych przez
system kontroli dostepu w pozycji zamknietej,

uruchomienie wentylacji oddymiajacej ( jezeli taka wystepuje w danej strefie),
wytgczenie zasilania budynku (recznie na polecenie dowodcy akcji gasniczej).

18.4. Zadymienie klatek schodowych

wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru (samoczynnie )
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przejScie centralki sygnalizacji pozaru w stan alarmu pozarowego, przekazanie
sygnatu do stacji monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej,
uruchomienie wentylacji pozarowej klatki schodowe;j

Sciggniecie dzwigow na parter i zatrzymanie z otwartymi drzwiami,

zatrzymanie wentylacji ogolnej i klimatyzacji w obiekcie, zamkniecie klap
pozarowych,

odblokowanie drzwi ewakuacyjnych utrzymywanych przez system kontroli
dostepu w pozycji zamknietej,

wytgczenie zasilania budynku (recznie na polecenie dowodcy akcji gasniczej).
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14. Ochrona przed hatasem i akustyka wnetrz

Forum Kultury w Gdyni - Teatr

Projektowat : mgrinz. Jan Dodacki

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OPIS

1. Wstep

2. Ochrona przed hatasem
3. Akustyka wnetrz
RYSUNKI

1. Sala gtéwna — przekréj B-B. Uktad sufitowych ekrandw akustycznych

1. WSTEP

Kompleksowe opracowanie dotyczy projektowanych obiektow p.n. FORUM KULTURY w GDYNI, przewidzianych do
Zlokalizowania w Gdyni przy Skwerze Kosciuszki.
Na Forum sktadajq sie trzy budynki, potaczone na poziomie ,-1” garazem podziemnym. Sg to :

= Teatr,
=  Mediateka,
= Galeria.

Niniejszy tom dotyczy budynku Teatru.

Obiekt objeto ochrong przeciwdzwiekowg pomieszczen przed hatasem, ktérego Zrédta zlokalizowane bedg wewnatrz i na
zewnatrz budynku oraz opracowaniem akustycznym wnetrz. Projekt niniejszy obejmuje takze analize ochrony otoczenia,
przed hatasem, ktdrego zrddiem bedzie omawiany obiekt.

Opracowanie ma na celu ocene propozyciji architektonicznych i wytyczne do projektow wykonawczych w zakresie ochrony
przed hatasem i akustyki wnetrz.

Rozwigzania wykonawcze znajdg sie w projektach wykonawczych architektoniczno — budowlanym i instalacyjnym.
Podstawe opracowania stanowig nastepujace normy i przepisy :

- PN-87/B-02151/02 ,Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach”

- PN-B-02151-3 (styczen 1999) ,Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”,

- PN-EN 12354-1 (grudzien 2002) ,Akustyka budowlana. Okreslenie wiasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wiasciwosci elementéw. Cze$¢ 1: Izolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych miedzy pomieszczeniami”,

- PN-EN 12354-2 (grudziern 2002) ,Akustyka budowlana. Okreslenie wiasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wiasciwosci elementéw. Cze$¢ 2: |zolacyjno$¢ od dzwigkdw uderzeniowych miedzy pomieszczeniami”,

- Instrukcja ITB nr 369/2002 ,Wiasciwosci dzwigkoizolacyjne przegrod budowlanych i ich elementow”,

- Instrukcja ITB nr 406/2005 ,Metody obliczenia izolacyjnosci akustycznej pomiedzy pomieszczeniami w budynku
wedtug PN-EN 12354-1 i PN-EN 12354-2",

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.14.06.2007 r ,w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku”
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- Instrukcja ITB nr 308 ,Metody okreslania ucigzliwosci i zasiegu hataséw przemystowych wraz z programem
komputerowym”

- podktady architektoniczne,

- dane akustyczne urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych od branzy instalacji sanitarnych.

2. OCHRONA PRZED HALASEM

Zasadniczymi zrodtami hatasu w omawianym obiekcie beda;

e Uurzadzenia i instalacje wentylacji i klimatyzacji, zlokalizowane na dachu budynku
e  pomieszczenia sanitarne wzgledem pomieszczen przylegtych,

e pracownie i pomieszczenia statego przebywania ludzi wzgledem siebie.

o halas zwigzany z przebywaniem wigkszej ilosci osob: foyer, korytarze,

2.1. Dopuszczalne poziomy hatasu w pomieszczeniach i wymagania odno$nie izolacyjnosci akustycznej przegréd
budowlanych wewnetrznych

Wymagania dotyczace ochrony przed hatasem pomieszczen w budynku okreslono na podstawie :
- PN-87/B-02151/02 ,Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach”

- PN-B-02151-3 (styczen 1999) ,Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania™ .

Dopuszczalne poziomy hatasu przenikajacego do pomieszczen przeznaczonych do przebywania ludzi okreslone sg w
Polskiej Normie rownowaznym poziomem dzwigku A LAeq [dB] .

Dopuszczalne poziomy hatasu przenikajacego do pomieszczen, wywotanego pracg urzadzen wyposazenia technicznego

budynku, w tym wentylacji, klimatyzacji, c.o. instalacji wodnej i kanalizacyjnej, nalezy przyjmowa¢ o 5 dB nizsze od
podanych w normie . W tabeli 1 okreslono je symbolem LAw

2.2. Rozwigzania projektowe - przegrody wewnetrzne

Zabezpieczenia przed hatasem w tym zakresie polegajg na doborze przegrod o izolacyjnosci akustycznej zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w normie lub przez analogie do tej normy.

Doboru przegréd budowlanych pod katem ich izolacyjno$ci akustycznej dokonano postugujac sig nastepujacymi normami i

instrukcjami:

- PN-EN 12354-1 (grudzien 2002) ,Akustyka budowlana. Okre$lenie wiasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wiasciwosci elementéw. Cze$¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych miedzy pomieszczeniami”,

- PN-EN 12354-2 (grudziern 2002) ,Akustyka budowlana. Okreslenie wiasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wiasciwosci elementéw. Cze$¢ 2: Izolacyjno$¢ od dzwigkdw uderzeniowych miedzy pomieszczeniami”,

- Instrukcja ITB nr 369/2002 ,Wiasciwosci dzwigkoizolacyjne przegrod budowlanych i ich elementow”,

- Instrukcja ITB nr 406/2005 ,Metody obliczenia izolacyjnosci akustycznej pomiedzy pomieszczeniami w budynku
wedtug PN-EN 12354-1 i PN-EN 12354-2",
Wskazniki okre$lajace wymagane warto$ci izolacyjnosci akustycznej przegrdd oznaczono w Polskiej Normie symbolami R’
ati Lnw,
gdzie R’a1 - wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wiasciwe;
L’n,w - wskaznik wazony poziomu uderzeniowego znormalizowanego

przyblizonego.
Przy doborze odpowiednich przegrdd nalezy postugiwa¢ sie danymi akustycznymi przegrod z aprobat technicznych,
uzyskanymi z pomiaréw w warunkach laboratoryjnych (patrz w/w Instrukcja ITB), i okre$lonych symbolami:

Rawri LR
Wielkosci wymagane z wielko$ciami zmierzonymi powigzane sg zalezno$ciami :

R a1 =Rar-Ka
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L nw=Lnwr + Ki

gdzie K - poprawka okre$lajgca wptyw tzw. bocznego przenoszenia dzwieku w budynku. Poprawki te przyjmuije sie
z odpowiednich tablic w normie.

Dla spetnienia zatozonych wymagan przegrody budowlane w budynku powinny by¢ wykonane w sposdb opisany w tablicy 1.

Zawiera ona analize przegrdd podanych w koncepciji architektonicznej oraz niezbedne, pod katem wymagan akustycznych,
uzupetnienia zwigzane z konieczno$cig zapewnienia zatozonych wymagan.
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Tablica 1. : zestawienie projektowanych zabezpieczen akustycznych w zakresie ochrony przed hatasem

pomieszczenia rozdzielone przegrodg $ciany stropy drzwi niezbedne
§ nr dodatkowe
N RA1 | wgproj, | zgodnos$¢ | RA1 | Lnw | wgproj, | zgodnos¢z | RA1 . . .
<3 nazwa nr nazwa [dB] arch 2 Wvma 8] | [oB] arch wvma (dB] zabezpieczenia uwagi
' ymag ' ymag akustyczne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
40z
-1 garaz parter 60 PD-04 +
+PD10
rezysernie 51 25mS + >50 okna rezyserskie
Too | Salateatraina | 45 ooq foyer 51 | 252 + 2
009 wgigv:)rga Piet 35/5/25
- ietra I
LAw < 30dB 0.123 komunikacja 51 mS + 35
scena T.00.052 zascenie 51 2x25mS + >40 brama do kieszeni
PD-07 . 35/5/25
T;)?g LAw < 35dB T.00.34 | matasalapréb | 60 mS +
' . 32z
T.03.031 malarnia - 60 58 PD-13 +
2x32
Sala kameralna | T.00.001 foyer 51 25mS +
T.00 +SA
parter 051 LAw < 30dB 232
' PD-07 T.00.052 zascenie 51 25mS + +SA
T00011 | Keszensceny | gy | 5 o5ms +
gidwnej
Pietra szachty 51 2X25mS N
0,1,2 wentylacyjne
serwerownia 51 2x25mS + ak
komunikacja 61 2x25mS +
Pgrter, rezysernie 51 282 +
pietro
. stolarnia, 30z
Pigtro3 montownia 60 58 PD-13 ’ W
T.00 Foyer
001 | LAw<40dB
Tabela 1 c.d.
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i ia rozdziel d Sci t drzwi
e _ pomieszczenia rozdzielone przegroda $ciany stropy rzwi niezbedne dodatkowe
N nazwa o nazwa RA1 | wgproj, | zgodnos¢ | RA1 | Lnw | wgproj, | zgodnos¢z | RAT zabezpieczenia uwagi
o [dB] arch. zwymag | [dB] | [dB] arch. wymag [dB] akustyczne 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
T.01. Garderoby parter - 51 32z +
003+ | LAw < 40dB korytarz 40 12,5GK + 25
026 PD-13 garderoby 40 12,5GK +
garderoby 50 25mS +
Mata sala prob we 51 25mS + 32
T.00. | LAw < 30dB szacht
034 PD-13 wentylacyjny o1 25mS ¥
korytarz 50 25mS +
+1 i
Pusika sal! Jak opis dla parteru
kameralnej
. korytarz 40 12,5GK + 25
Biuro, sala Szacht
konferencyjna lacvi 51 25mS +
LAw < 35dB wentylacyjny =
. z
PD-15 biuro 40 12,5GK + 51 63 PD-15 + pt
T.00. serwerownia Korytarz 51
051 PD-16 25mS '
Pustka matej sali zapl. kuchni 25mS +
préb korytarz 25mS +
bufet 25mS +
Duza sala préb pracownié na 3 51 58 32z +
T.02. pietrze PD-13
LAw < 30dB
008 korytarz 25mS +
PD-12 327
+2 garderoby - + 51 58 PD-12 +
Pustka sali_kam Jak opis dla parteru
Biuro korytarz 40 12,5GK +
LAw < 35dB . 30z
PD-15 biuro 40 12,5GK + 51 63 PD-15 + pt
1.02 serwerownia korytarz 51 25mS +
035
Tabela 1 c.d.
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omieszczenia rozdzielone przegrod $cian stro drzwi
£ r s HrZedesa ! B niezbedne dodatkowe
§ nazwa o nazwa RA1 | wgproj, | zgodnos¢ | RA1 | Lnw | wgproj, | zgodnos¢z | RAT zabezpieczenia uwagi
e [dB] arch. zwymag | [dB] | [dB] arch. wymag [dB] akustyczne 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pustka duzej sali . .
orob Jak opis dla 2 pietra
To(if)’_O Pracownie lekkie korytarz 40 12,5GK +
LAw < 40dB .
007 PDA13 pracownie 40 12,5GK +
Slusarnia,
T.03.0| modelatornia, Pracownie
24+ tapicernia, ciezkie” 40 12,5GK +
+3 036 stolarnia e
montownia
LAw < 50dB
PD-12 korytarz 12,5GK +
Biuro
LAw < 35dB korytarz 40 12,5GK +
. 30z
PD-15 biuro 40 12,5GK + PD-15 + pt
strop gérny - 312_53 + Sp
Maszynownia -
T.gg.o sztankietow 3 pietro 60 PSI;2-§3 + w
+4 PD-13
T.04.0 . . 32z
07 Taras techniczny 3 pietro 60 48 ST-02 + W, E
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Symbole w tablicy 1 :

+
+

m$S

GK

pt

SA

ak

Sp

Uwagi:

- rozwigzanie spetnia wymagania akustyczne
- rozwigzanie spetia wymagania akustyczne po wykonaniu zabezpieczen
podanych w kolumnie 14

— zelbet (liczba przed symbolem oznacza grubos¢ przegrody),
- Sciana murowana z bloczkéw SILKA
- $ciana z ptyt gipsowo kartonowych

- projektowana w pomieszczeniach podioga techniczna podniesiona powinna charakteryzowaé sie
wskaznikiem zmniejszenia poziomu uderzeniowego ALw > 23 dB

- ,Sluza akustyczna” — elementy dzwigkochtonne instalowane na $cianach i suficie
- ekrany dzwiekochtonno izolacyjne wokdt przestrzeni zajetych pod urzadzenia wentylacii i klimatyzacji

- wibroizolacja urzadzen i instalacji,

o wszelkie przewody rurowe nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku poprzez systemowe elementy mocujace
(wieszaki, wsporniki, podpory, np. MUPRO) zapewniajace ograniczenie przenoszenia sie drgan instalacji
na ustréj budowlany; przewodow j.w nie wolno wkuwa¢ w przegrody budowlane
urzadzenia powinny posiada¢ fabryczna wibroizolacje,
pod pompy, o ile nie posiadajg fabrycznej wibroizolacji, nalezy wykonaé¢ zelbetowe fundamenty blokowe,
mocowane do podioza poprzez wibroizolatory

e mozna wykonac izolacje biegbéw schoddw od podestdw np. z podktadéw bi-trapezowych firmy CALENBERG

e W pomieszczeniu transformatorni, w celu ograniczenia przenoszenia dzwigkéw drogg materiatowa, nalezy
zastosowac pod transformatorami podktadki wibroizolacyjne (np. firmy Kachele).

e wmaszynowniach dzwigéw nalezy zapewni¢ wibroizolacje wciagarki i tablicy stycznikow

- ,wytlumienie” akustyczne wnetrz pomieszczen technicznych; wewnatrz pomieszczen technicznych wszystkie $ciany
powinny by¢ pokryte, od poziomu ca 30 cm od podiogi do sufitu, materiatem dzwiekochtonnym, odpornym na
uszkodzenia mechaniczne (np. ptyty ISOVER Cleantec, grubosci min. 100 mm, mocowane wprost do Sciany). Nalezy
takze wykonac¢ sufit dzwiekochtonny (z tego samego materiatu lub z ptyty ISOVER Ventiterm Plus grubosci min. 100
mm).

- sufit podwieszony dzwiekochfonno - izolacyjny w pomieszczeniach pod pomieszczeniami technicznymi (np.
ECOPHON Combison + warstwa ISOVER Uni-Mata gr.50mm utozona na piytach sufitu podwieszonego od strony
stropu),

jako warstwe izolacji poziomej w podtogach ,ptywajacych” nalezy zastosowac styropian elastyczny (,akustyczny”) lub
odpowiednie ptyty z wetny mineralnej (np. URSA TEP) grubosci ca 2cm; szlichte na izolacji nalezy dylatowac od $cian
izolacjg akustyczng (np. tasma TRS firmy URSA)

w pomieszczeniach technicznych podioge nalezy wykonaé w postaci podiogi ,plywajace]” z warstwg izolacyjng
wykonang np. z piyt izolacyjnych TEP firmy URSA grubo$ci 4cm i oddylatowa¢ od $cian pomieszczenia pojedyncza
warstwg tego materiatu. Izolacje pozioma pod fundamentami urzadzen wykona¢ np. z ptyt REGUPOL 6010 BA .

podtoga garazu powinna by¢ dylatowana od pionowych elementdw konstrukcii

budynku (Scian, stupéw itp.)

Przy realizacji podtég pfywajacych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze izolacja akustyczna pozioma powinna
stanowi¢ warstwe ciagla na calej powierzchni stropu. Wszelkie instalacje podfogowe powinny by¢ prowadzone w
warstwach powyzej tej izolacji. Izolacja pionowa powinna oddziela¢ nie tylko jastrych ale takze warstwy
nawierzchniowe podtogi (panele, klepka, kamien) od pionowych elementéw konstrukcji budynku.

2.3. Rozwiazania projektowe — przegrody zewnetrzne

Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna przegrod zewnetrznych w budynkach (podana w obowigzujacej normie PN-B-02151-3 ze
stycznia 1999) zalezy od ich funkcji oraz miarodajnego poziomu dzwigku A w terenie ich lokalizacji.
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Dla oceny przegréd zewnetrznych przyjeto warto$¢ miarodajnego poziomu dzwigku A hatasu zewnetrznego w porze dziennej
(czyli rownowazny poziom dzwieku A dla odmiu kolejnych najniekorzystniejszych godzin dziennych miedzy 6.00 a 22.00 ), na
zewnatrz omawianego budynku, w przedziale:
61-65dB
W takiej sytuacji minimalny wskaznik oceny izolacyjno$ci akustycznej wiasciwej przyblizonej R’ a2 $cian zewnetrznych z
oknami, powinien, zgodnie z normg PN-B-02151-3 (styczer 1999), wynosic:
R’a2 =33dB,

Wg normy PN-B-02151-3 przy wyznaczaniu wymaganej izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych do wykonywania
przegrod zewnetrznych dopuszcza sie pominiecie wptywu bocznego przenoszenia dzwieku na izolacyjno$¢ akustyczng tych
przegrod w budynku. Oznacza to, ze wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej Raz elementéw przeznaczonych do wykonania
przegrody zewnetrznej powinien by¢ liczbowo, co najmniej rwny odpowiedniemu wskaznikowi R’az .
Tak wiec w przypadku gdy powierzchnia okien nie przekracza 50% catej powierzchni $ciany zewnetrznej :

- cze$¢ petna Sciany powinna mie¢ wskaznik Rar >40 dB,

- okna Rar >30dB
W przypadku gdy powierzchnia okien przekracza 50% powierzchni Sciany zewnetrznej okna powinny charakteryzowacd sie
wskaznikiem Rar > 33 dB

UWAGA

Okreslony minimalny wskaznik Razr 0dnosi si¢ do catosci okna tzn. obejmuije nie tylko izolacyjno$¢ samego zestawu szklanego
ale takze sposadb (szczelny) osadzenia oraz system infiltracji powietrza.

2.4. Wptyw budynku na poziom hatasu w $rodowisku

Wymagania dotyczace dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dn.14.06.2007r. Omawiany teren zakwalifikowano, zgodnie z tabelg 1 w/w Rozporzadzenia, jako ,tereny zabudowy zwigzane ze
stafym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy” .
W terenie takim dopuszczalny poziom hatasu w Srodowisku wyrazony rownowaznym poziomem dzwigku A nie powinien
przekraczac warto$ci:
- w porze dnia (06.00-22.00) 50 dB
- w porze nocnej  (22.00-06.00) 40 dB
Gtéwnymi zrédtami hatasu emitowanego do $rodowiska bedg zlokalizowane na dachu

- Urzadzenia wentylacji i klimatyzaciji

- czerpnie i wyrzutnie instalacji wentylacyjnej
Poziom mocy dzwieku A hatasu emitowanego przez te urzadzenia bedzie rzedu LAw=90 dB. W zwigzku z powyzszym
przestrzen zajmowang przez te urzadzenia nalezy ograniczyC ekranami dzwiekochtonno - izolacyjnymi o wysokosci
przewyzszajacej wysokosé urzadzen o minimum 0,5m.
Poziom dzwieku A hatasu, emitowanego od czerpni i wyrzutni nie powinien, w odlegtosci 2m od elewacji budynku, przekroczyé
wartosci LA = 40 dB.

4. AKUSTYKA WNETRZ

3.1. Wymagania

Wymagania w zakresie akustyki wnetrz przyjeto w oparciu o :
- dane z literatury i norm europejskich
- doSwiadczenia wtasne autora opracowania z projektowania i realizacji
obiektéw uzytku kulturalnego.

Zagadnienie “akustyki wnetrz’ w omawianym obiekcie dotyczy zapewnienia w pomieszczeniach przebywania ludzi
prawidtowych warunkdw propagacii i percepciji dzwieku polegajacego na ograniczeniu niekorzystnych odbi¢ energii dzwiekowe;j i
poziomu hatasu w pomieszczeniach a takze odpowiednich warunkdéw pogtosowych wptywajacych na zrozumiato$¢ dzwigku.
Elementy dZzwigkochtonne wprowadza sie takze do pomieszczen technicznych w celu ograniczenia w nich poziomu hatasu.

Uzasadnieniem potrzeby instalowania w salach elementéw dzwigkochtonnych jest fakt, ze w odréznieniu od przestrzeni otwartej
w pomieszczeniu zamknietym, w poblizu zrodta dzwieku, oprocz pola fali bezposredniej istnigje pole rozproszone, wynikajace z
nieskoriczenie duzej liczby odbi¢ fal dzwiekowych od powierzchni ograniczajacych te pomieszczenia

Energia pola fal odbitych dodaje sie do energii pola fali bezposredniej powodujac wzrost poziomu dzwieku hatasu, oraz znaczne
pogorszenie zrozumiatosci informacji stownych i muzyki, ze wzgledu na opdznienie dotarcia do stuchacza fali akustycznej
odbitej, w stosunku do fali docierajacej bezposrednio - i tym samym "rozmycie" dzwieku. Im "twardsze" akustycznie sq
powierzchnie ograniczajace pomieszczenie (tzn. im mniejsza jest ich zdolno$¢ pochtaniania energii dzwigkowej) tym energia

32



pola fal odbitych jest wieksza i tym wiekszy jest poziom hatasu w pomieszczeniu lub gorsze warunki percepcji dzwigku
uzytecznego.

Parametrem okre$lajagcym warunki akustyczne w pomieszczeniu jest tzw. czas pogtosu :
0.161x V
T=—  [5s]
A
gdzie : V - objeto$¢ pomieszczenia [m3],
A - chlonno$¢ akustyczna wyrazona sumg iloczynow elementow
powierzchni ograniczajacych pomieszczenie S przez
wspotczynnik pochtaniania energii dzwiekowej oo materiatu z
jakiego sa wykonane lub jakim zostaty pokryte te powierzchnie
A=>ax$S
Z danych literaturowych wynika, ze dla pomieszczen, w ktorych podstawowym dzwigkiem emitowanym jest mowa ludzka
warunki propagacji dzwieku w pomieszczeniu mozna uznaé za dostateczne o ile tzw spadek zrozumiatosci spofgtosek
(procentowa wyrazisto$¢ spotgtosek) ALc < 15% - co odpowiada warto$ci czasu pogtosu T<1.7s .
Dla polepszenia warunkow akustycznych w pomieszczeniu nalezy wiec dgzy¢ do zmniejszenia w nim czasu pogtosu
(zwiekszenia chtonnoéci akustycznej).

Dla sal w omawianym obiekcie przyjeto nastepujace wartosci czasu pogtosu w zakresie 500 — 1000Hz :
= Sala géwna projektowana jako sala teatralna z widownig na 421 miejsca, w ktdrej odbywacé sie beda takze inne imprezy
stowne i muzyczne z dzwigkiem emitowanym ,na zywo”
T s00-10000z = 1,4 +/-0,1s
= Sala kameralna projektowana gtéwnie dla imprez stownych z nagto$nieniem dzwiekiem bezposrednim (dla sali z widownig
sktadang dla maksimum 250 0s6b)
T s00-10004z = 0,6 +/- 0,1s

3.2. Rozwigzania projektowe
W celu uzyskania zatozonych warto$ci czasu pogtosu zaprojektowano w w/w salach adaptacje akustyczng, na ktéra ztoza sie :

3.2.1.  Sala gtéwna

Podtoga widowni : parkiet

Fotele dla widzéw : wyscietana lecz ,skromnie” — o matej zdolno$ci pochtaniania energii dzwigkowej

Sciany : boazeria z ptyt fornirowanych, petnych i perforowanych, mocowanych do $cian w
réznych od nich odlegtosciach (10 — 50cm). Przyktadowo mogq to byé panele typy
GUSTAFS na systemowej konstrukcji typu CAPAX.

Sufit : plyty fornirowane, giete podwieszone do konstrukgji stropu technicznego w ukfadzie jak

narys. nr 1

3.2.2.  Sala kameralna

= Ustrdj dzwiekochtonny $cienny w postaci $ciany z cegly dziurawki, otworami na zewnatrz, zbudowanej w odlegtosci 10cm
od Scian, z wypetieniem pustki miedzy Scianami mata, lub ptyta z wetny szklanej grubosci 5cm. Lokalizacja — Sciany
boczne i tylna do wysokosci galerii.

=  Elementy dzwiekochtonne np. ECOPHON Texona o wymiarach 270 x 120 x 4 cm, w ukfadzie poziomym w obszarze
galerii, mocowane bezposrednio do $cian bocznych | tylnej, na wysokosci ca 1,1m od poziomu galerii.

= We wnekach stropu kasetonowego elementy klasy akustycznej ,A’, mocowane bezposrednio do stropu (np. ptyty ISOVER
Ventiterm Plus grubo$ci min. 100 mm) .

3.2.3.  Foyer

Dla ograniczenia poziomu hatasu wywotanego obecno$cig wielu oséb przewiduje sie sufit dzwiekochtonny podwieszony lub w
formie natrysku (np. SONA SPRAY)

3.24.  Mata sala prob

Dla uzyskania komfortu akustycznego pracy dla aktoréw nalezy wprowadzi¢ do wnetrza
elementy dZzwigkochtonne ograniczajace czas pogtosu do warto$ci
T s00-10004z = 0,6+/-0,1 s.
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W tym celu projektuje sie adaptacje akustyczng tego wnetrza ztozong z elementéw:

Podtoga :parkiet

Sufit : dzwigkochtonny, podwieszony np. ECOPHON Master beta

Sciany : na ca 50% powierzchni dzwiekochtonne panele $cienne z welny szklanej zabezpieczone tkaning przed
uszkodzeniami mechanicznymi (np. ECOPHON Texona o wymiarach 1200x2700x40mm) mocowane
pojedynczo, bezposrednio do Scian przy pomocy fabrycznych konstrukcii

3.2.5. Duza sala prob
Adaptacja akustyczna analogiczna j.w.

3.2.6.  Serwerownie

Ze wzgledu na znaczny poziom hatasu w tych wnetrzach i mozliwo$¢ przenikania zaktocen dzwigkowych do pomieszczen

sgsiednich pomieszczenia te nalezy ,wyttumic” akustycznie instalujac we wnetrzach nastepujace elementy dzwigkochtonne:

Sciany od poziomu ca 30 cm od podtogi do sufitu, pokryte materiatem dzwigkochtonnym, odpornym na
uszkodzenia mechaniczne (np. ptyty ISOVER Cleantec, grubosci min. 100 mm, mocowanym
wprost do Sciany)

sufit ; dzwigkochtonny (np. z tego samego materiatu lub z ptyty ISOVER Ventiterm Plus grubosci min.
100 mm) .

3.2.7. korytarze

Wg projektu nowego arkusza normy PN-87/B-02151 w przestrzeniach komunikacyjnych nalezy obnizyé poziom dzwigku
ograniczajac w nich pogtos. W tym celu nalezy zastosowac w nich dzwigkochtonne sufity podwieszone.
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FORUM KULTURY W GDYNI ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
TEATR

POZIOM  NR.POM. NAZWA POWIERZCHNIA NETTO|

POZIOM -1 PT.-01.01
(-4.00)  PT.-01.02
PT.-01.03

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

PT.-01.04
PT.-01.05
PT.-01.06[POM. NA ODPADY TEATRU 234
PT.-01.06a|ROZDZIELNIA R3 9.1
PT.-01.07|SZATNIE MUZYKOW D 84
PT.-01.08|ZAPL. SANIT. MUZYKOW D 9,0
PT.-01.09|SZATNIE MUZYKOW M 84
PT.-01.10|ZAPL. SANIT. MUZYKOW M 1,2
PT.-01.11[SZATNIE EKIPY SPRZATAJACEJ D 6,5
PT.-01.12(ZAPL. SANIT. EKIPY SPRZATAJACEJ 8,5,
PT.-01.13|SZATNIE MONTAZYSTOW SCENY M 11,1
PT.-01.14|ZAPL. SANIT. MONTAZYSTOW 15,8
PT.-01.15|MAGAZYN REKWIZYTOW 50,4
PT.-01.16|DYZURKA MONTAZYSTOW SCENY 31,2
PT.-01.19(POM. SOCJALNE 24,2
PT.-01.20| MAGAZYN INSTRUMENTOW MUZYCZNYCH 56,1
PT.-01.21|FOSA ORKIESTRY 112,4
PT.-01.22(AMPLIFIKATORNIA 6.9
PT.-01.23|DYZURKA MECHANIKOW SCENY 22,3
PT.-01.24|ROZDZIELNIA DOLNEJ MECH. SCENY
PT.-01.25
PLtzslpobscene | 55|
PT.-01.27
PLOLZBMASZYNOWNIAWOZKOW | 393

PT.-01.29
PT.-01.30[MAGAZYN MEBLI
PT.-01.31|MAGAZYN SPRZETU ELEKTROAKUSTYCZNEGO
PT.-01.32|MAGAZYN SPRZETU OSWIETLENIOWEGO
PT.-01.33
PT.-01.35|MAGAZYN GLOWNY

PT.-01.36
PT.-01.37
PT.-01.38
PT.-01.39
PT.-01.40
PT-0141
PT.-01.42
PT.-01.43| MAGAZYN TRYBUN | KRZESEL
PT.-01.44|MAGAZYN ARTYKULOW TAPICERSKICH
PT.-01.45|MAGAZYN DREWNA | STALI
PT.-01.46
PT.-01.47
PT.-01.48
PT.-01.49

PT.-01.50
PT.-01.51
PT.-01.52| MAGAZYN ODPADOW GASTRONOM. 24,7
PT.-01.53|MAGAZYN OPAKOWAN 12,2
PT.-01.54 [ KUCHNIA 471
PT.-01.55(PRZYGOTOWALNIA 71
PT.-01.56[PRZYGOTOWALNIA 83
PT.-01.57[MAGAZYN 6,7
PT.-01.58 MAGAZYN 38
PT.-01.59(BIURO 10,7
PT.-01.60 ([CHLODNIA 3.9
PT.-01.61[SZATNIAM 54
PT.-01.62(WC M 2,3
PT.-01.63(WC D 1.9
PT.-01.64(SZATNIA D 6,2
PT.-01.65(POM. SOCJALNE 10,3
PT.-01.66[PPRZEDSIONEK WC M 13
PT.-01.67(WC M 23,2
PT.-01.68[PPRZEDSIONEK WC D 15,4
PT.-01.69(WC D 25,6
PT.-01.70[POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,2
PT.-01.71
SZACHTY 15,9
LACZNIE| 2690,6
W TYM KOMUNIKACJA 531,2
W TYM POM. TECHNICZNE 108,9
W TYM POW. UZYTKOWA 2050,5




PARTER NR. POM. POWIERZCHNIA NETTO|

(+1-0.00)

T.00.06|DOZOR PARKINGU
T.00.07|DSO PARKINGU

T.00.08

T.00.10|GARD. SZYBKICH PRZEBRAN

T.00.11

T.00.12|REKWIZYTORNIA 11,2

T.00.13|POCZEKALNIA AKTORSKA 43,5

T.00.14|WC AKT. 5,9
TOOMSPRZEDSONEKTOMLET e
T.00.16|POM. PORZ. 3,0

T.00.17| TOALETA DAMSKA 254

T.00.18| TOALETA MESKA 226

T.00.19| TOALETA NP 4.4

T.00.20|SALA RESTAURACJI 160,6

TeezifkORYTARZ |
T.00.22|WC MESKE / NP 44

T.00.23|WC DAMSKIE / NP 4.4

T.00.24|SZATNIA 3,6

T.00.25|ROZDZIELNIA ZMYW. 8,6

ToesjezewNoYwITZ |
T.00.27|ZMYWALNIA 12,1

T.00.28| MAGAZYN ZASOBOW KUCH. 11,9

T.00.29| MAGAZYN NACZYN 4.3

T.00.30

T.00.31

T.00.32|FOYER 1504,2

T.00.33|POM. OBSLUGI 15,2

T.00.34|KASY 26,2

T.00.35|SZATNIA SCENY GLOWNEJ (512 0S.) 743

T.00.36|ZAPLECZE 83

T.00.37|RUCHOMY BUFET 20,9

ToosSiiizA el
T.00.39|PROSCENIUM Z FOSA ORKIESTRY 174,2

T.00.40|SCENA GLOWNA Z ZAPADNIAMI 481,0

T.00.41|WEJSCIE AKTORSKIE PRAWE 8,0

T.00.42|KIESZEN LEWA SCENY GLOWNEJ 330,0

T.00.46|SALON VIP 20,9

T.00.47|ZAPLECZE 83

T.00.48|PRESS ROOM 223

T.00.49|ZAPLECZE 6.8

T.00.58| PRZESTRZEN ROZLADUNKU
T.00.59|SCHOWEK NA PODNOSNIK
T.00.60

T.00.61|STANOW. INSPICJENTA
T.00.62|GARD. SZYBKICH PRZEBRAN

T.00.63|GARD. SZYBKICH PRZEBRAN
MAGAZYN PODRECZNY

PORTIERNIA

HOL WEJSCIOWY

T.00.77|POCZEKALNIA AKTORSKA 19,9
T.00.78|REKWIZYTORNIA 10,4
T.00.79|WC AKTORSKIE 3,2
T.00.80
T.00.81| TOALETA DAMSKA 16,6
T.00.82| TOALETA NP. 4,8
T.00.83| TOALETA MESKA 13,5
T.00.84|SALA KAWIARNII 149,8
T.00.85|WC MESKIE / NP 4.4
T.00.86|WC DAMSKIE 4.4
T.00.87|ZAPLECZE KAWIARNI 16,9
T.00.88|POM. SOCJALNE 6,6
T.00.89|CHLODNIA / MAGAZYN 43,2
T.00.90|PRZYGOTOWALNIA 2,9
T.00.91
LACZNIE| 4546,2
W TYM KOMUNIKACJA| 430,2
W TYM POM. TECHNICZNE 7,2
W TYM POW. UZYTKOWA 4044,8

37



POZIOM 1

(+4,00) NR. POM. POWIERZCHNIA NETTO|
T.01.01
T.01.02
T.01.03
T.01.04|POK. ASYST. / INSPICJENTOW 14,3
T.01.05|POK. REZYSEROW 10,2
T.01.06| GARDEROBIANE 12,2
T.01.07|MAKIJAZYSTKI | FRYZJER 21,2
T.01.08| GARDEROBIANE 11,8
T.01.09| GARDEROBY GOSCINNE | SALA PROB CZYTANYCH 38,2
T.01.10| GARDEROBA 3 0S. 17,0
T.01.11|TOALETA 6,6
T.01.12|GARDEROBA 3 0S. 15,3
T.01.13|GARDEROBA 3 OS. 18,9
T.01.14| TOALETA 6.1
T.01.15|GARDEROBA 3 OS. 15,6
T.01.16|GARDEROBA 3 OS. 15,2
T.01.17|TOALETA 6,6
T.01.18| GARDEROBA 2 0S. 14,2
T.01.19|GARDEROBA 3 OS. 17,7
T.01.20| TOALETA 6.4
T.01.21|GARDEROBA 3 OS. 17,4
T.01.22|SREDNIA SALA PROB 83,1
T.01.23|ZAPLECZE SALI PROB 11,8
T.01.24|WC M 7
T.01.25|\WC D 77
T.01.26| GARDEROBA 3 OS. 17,3
T.01.27|TOALETA 6,5
T.01.28| GARDEROBA 3 0S. 16,9
T.01.29|GARDEROBA 1 OS. 9,2
T.01.30| GARDEROBA 1 0S. 9,2
T.01.31|TOALETA 52
T.01.32| TOALETA 4.4
T.01.33|TOALETA 4.4
T.01.34| GARDEROBA 1 0S. 9,2
T.01.35|GARDEROBA 1 OS.

800
PowTteCHNOZNE | s
o, KABINA PROJEKCYJNA 8,1
119

LOZA LEWA

DYZURKI 30,0
MAGAZYN KOSTIUMOW REPERTUARU BIEZACEGO 149,1
REZYSERKA - ELEKTROAKUSTYK / OSWIETLENIOWIEC 38,0

T.01.61|POM. SOCJALNE 10,0
T.01.62[POK. DLA KOBIET 10,0
T.01.63|SERWEROW. 838
T.01.64|TOAL. DAMSKA 7,2
T.01.65|TOAL. MESKA 71
T.01.66[TOALETA NP 44
T.01.67|POM. PORZ. 33
T.01.68| ARCHIWUM 14,0
T.01.69|SALA KONFERENCYJNA 258
T.01.70(ZAPLECZE 8,4
T.01.71|DYREKTOR 29,1
T.01.72[SEKRETARIAT 17,9
T.01.73|ZASTEPCA DYREKTORA 20,0
T.01.74[KASA 5,6
T.01.75|KSIEGOWOSC, PLACE 26,8
T.01.76|GLOWNY KSIEGOWY / AUDYT ZEW. 17,5
T.01.77[RADCA PRAWNY 1,9
T.01.78(DZIAt. OBSL. WIDZA | MARKET. 215
T.01.79|DZIAL OBSL. WIDZA | MARKET. 178
T.01.80[KADRY 14,5
TovescooveoveR L sy
SZACHTY. 36,7

LACZNIE 1975,1

W TYM KOMUNIKACJA 542,8

W TYM POM. TECHNICZNE 455

W TYM POW. UZYTKOWA 1386,8
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POZIOM 2

(+7,70)|NR. POM. POWIERZCHNIA NETTO|

T.02.01

PRZESTRZEN WYPOCZYNKU

T.02.04
T.02.05

T.02.06| TOAL. MESKA/NP. 4.4
T.02.07| TOAL. DAMSKA 4.4
T.02.08|POM. PORZADKOWE 4.7
T.02.09|DUZA SALA PROB 298,0
T.02.10|ZAPLECZE DUZEJ SALI PROB 26,6
T.02.11|SALA PROB / POWIEKSZENIE BUFETU 62,1
T.02.12|SALA BUFETU 66,4
T.02.13|ZAPLECZE 5,6
T.02.14|BAR / KUCHNIA 30,0
T.02.15|ZAPLECZE SOC. 72
T.02.16|MAGAZYN 4.7
T.02.17|ZMYWALNIA 4,3
T.02.18|ZASCENIE 129,0
T.02.19|GALERIA | TYLNA 15,5
T.02.20|GALERIA | PRAWA 31
T.02.21|GALERIA | LEWA 31
T.02.22|PLATFORMA PORTALOWA P. 3,6
T.02.23|PLATFORMA PORTALOWA L.

T.02.24
T.02.25|BALKON TECHNICZNY
T.02.26|REZYSERKA / OSWIETLENIOWIEC
LOZA ELEKTROAKUSTYKA
REZYSERKA / ELEKTROAKUSTYK
T.02.31|BALKON TECHNICZNY
RYsToROWNIA 5
MAGAZYN SPRZETU OBSLUGI SALI KAMERALNEJ

PALARNIA
T.02.45|POM. SOCJALNE

T.02.47|SERWEROWNIA 8,8
T.02.48| TOAL. DAMSKA 7,0
T.02.49|TOAL. MESKA 6.9
T.02.50| TOALETA NP 4.4
T.02.51|POM. PORZ. 33
T.02.52|STUDIO REJESTRACJI OBRAZU | DZWIEKU 451
T.02.53|PRODUCENT SPEKTAKLI 214
T.02.54|DZIAL LITERACKI 248
T.02.55|DZIAL LITERACKI 18,8
T.02.56| KOORDYNATOR PRACY ARTYST. 15,8
T.02.57|DZIAL. EDUKACJI TEATRALNEJ 21,7
T.02.58| ADMINISTRACJA / ZAOPATRZENIE 19,6
T.02.59|DZIAL OBSt. IMPREZ OBCYCH 14,9
T.02.60|DZIAL OBSt. IMPREZ OBCYCH 20,4
T.02.61|INSPEKTOR BHP/PPOZ 1.1
T.02.62|SPECJAL. ZAM. PUBL. 11,7
SZACHTY 46,8

LACZNIE 1885,3

W TYM KOMUNIKACJA| 417,4

W TYM POM. TECHNICZNE| 85,6
W TYM POW. UZYTKOWA 1382,3



POZIOM 3

(+11,40) NR. POM.

T.03.01

T.03.04| PRACOWNIA PERUK .-FRYZJERSKA
T.03.05|SZEWC
T.03.06| MAGAZYN PODRECZNY
T.03.07|KANTOR MODELATORNI
T.03.08|WC M/INP
T.03.09|WC D
T.03.10|POM. SOCJALNE
T.03.11|MAG. BRUDNEJ BIELIZNY
T.03.12|MAG. CZYSTEJ BIELIZNY
T.03.13|PRALNIA
T.03.14|FARBIARNIA
T.03.15|MAG. PODRECZNY
T.03.16|PR. KRAWIECKA DAMSKA
T.03.17|PR. KRAWIECKA MESKA
T.03.18|MAG. PODRECZNY
T.03.19|ANTRESOLA NAD SALA PROB
T.03.20
T.03.21
T.03.22|GALERIA Il PRZEDNIA
T.03.23|GALERIA Il PRAWA
T.03.24|GALERIA Il TYLNA
T.03.25|GALERIA Il LEWA
T.03.26
T.03.27|MODELATORNIA
T.03.28|SUSZARNIA MODELI
T.03.29|SLUSARNIA
T.03.30|KANTOR SLUSARNI
T.03.31|TAPICERNIA
T.03.32|KANTOR TAPICERNI
T.03.33|MALARNIA
T.03.34
T.03.35
T.03.36
T.03.37|STOLARNIA LEKKA - MONTOWNIA
T.03.38| MONTOWNIA
T.03.39|MAGAZYN PODRECZNY
T.03.40
T.03.41
T.03.42
T.03.43

T.03.43a
T.03.44|SZATNIA MESKA 19 os6b
T.03.45|SZATNIA DAMSKA 10 oséb
T.03.46|STREFA SOCJ. PRACOWN.
T.03.47| WARSZTAT ELEKTRYCZNY
T.03.48|WARSZTAT ELEKTROAKUSTYCZNY
T.03.49| PRACOWN. SCENOGR. + ARCHIWUM
T.03.50|GLOWNY ELEKTRYK, GLOWNY AKUSTYK
T.03.51|DZIAL TECHN. + ARCHIWUM
T.03.52|KIEROWNIK TECHN.
T.03.53|POM. PORZADK.
T.03.54| TOALETA NP
T.03.55|WC MESKI
T.03.56|WC DAMSKI
T.03.57|STREFA SOCJ. PRACOWN.

LACZNIE

W TYM KOMUNIKACJA

W TYM POM. TECHNICZNE
W TYM POW. UZYTKOWA

POWIERZCHNIA NETTO

57,8
52,3
10,0
18,4

15,0
220
15,5
22,0

40,0
8,6
72,0
9,0

48,0
50

115,1
407,2

299
15,5
16,6
49,0
37,9
31,0
16,6
27,3
29,0

36

44

74

74
11,2

2189,5
291,0
123,5

1775,0

NADBUDOWA

(+15,30) NR. POM.

T.04.07
T.04.08|GALERIA Il PRZEDNIA
T.04.09|GALERIA IIl LEWA

T.04.05|GALERIA IIl TYLNA
T.04.06|GALERIA Ill PRAWA

MALARNIA KOSTIUMOW - ANTRESOLA

LACZNIE

W TYM KOMUNIKACJA|

W TYM POM. TECHNICZNE
W TYM POW. UZYTKOWA

POWIERZCHNIA NETTO

458,9
104,8
230,5
123,6

TARASY TECHNICZNE

359,7
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| TEATR

|POWIERZCHNIA CALKOWITA | [P.UZYTKOWA| |P.RUCHU | P.SERWISOWA | [P.NETTO |

PIETRO
-4,00 3201 2050,5 531,2 108,9 2690,6
+/-0,00 5298 4044,8 430,2 71,2 4546,2
+4,00 5353 1386,8 542,8 45,5 1975,1
+7,70 5356 1382,3 417,4 85,6 1885,3
+11,40 3447 1775,0 291,0 123,5 2189,5
+15,30 1919 123,6 104,8 230,5 458,9

21373

[ 24664 [ 10763,02] [ 2317,4] [ 665,2] [ 13745,62]
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